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BOLUM 1: Maddenin/karigsimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1 Madde/Karigim kimligi

Ticari tirlin ismi: Kiregten arindirma maddesi GROHE Sensia® IGS

1.2 Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan
Genel kullanim: KiREQ QOZUCU

1.3 Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Sirket adi: Grohe AG
Cadde/posta kutusu numarasi:
Industriepark Edelburg
PLZ, Sehir: 58675 Hemer
Almanya
WWW: www.grohe.com
E-Mail: info@grohe.com
Telefon: +49 (0)2372 93-0
Telefaks: +49 (0)2372 93-1322
Danisma bolimi: Telefon: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Acil durum telefon numarasi

GIZ-Nord, Gottingen, Almanya,
Telefon: +49 551-19240

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1 Madde veya karigimin siniflandiriimasi

SEA 28848'ye gore siniflandirma

Met. Asnd. 1; H290  Metalleri asindirabilir.

Cilt Tah. 2; H315 Cilt tahrisine yol acar.

Go6z Tah. 2; H319 Ciddi goz tahrigine yol acar.

Sucul Kronik 3; H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.

2.2 Etiket unsurlari
isaretleme (SEA 28848)

Uyari kelimesi: Dikkat
Zararlilk ifadeleri: H290 Metalleri agindirabilir.
H315 Cilt tahrisine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
H412 Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.
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Onlem ifadeleri: P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.
P102 Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.
P234 Sadece orijinal kabinda saklayin.
P264 Kullandiktan sonra ellerinizi ve yluzinizu iyice yikayin.
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/géz korumasi kullanin.

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takil
ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalinma veya etkilesme halinde ISE: Tibbi yardim/bakim alin.

Ozel etiketleme
Etiket bilgi metini: Icerik, AT No. 648/2004 ek VII ydnetmeligine gore isaretlenmelidir:
icerir %5'dan az: fosfatlar, fosfonatlar

2.3 Diger zararlar

Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit
gelisebilmektedir.
fosfonatlar icerir. Sularda 6trofikasyonun gortlmesine katki saglarlar.
PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari:
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.1 Maddeler: kullanilabilir degil

3.2 Karisimlar

Kimyasal tanmlama: Sdlfamidik asit karigim

Tehlikeli icerik maddeleri:

Igerik Tarif icerik Siniflandirma

REACH 01-2119488633-28-xxxx Sulfamidik asit >=75 % Cilt Tah. 2; H315. G6z Tah. 2; H319.
AB numarasi 226-218-8 Sucul Kronik 3; H412.

CAS 5329-14-6

AB numarasi 207-838-8 Sodyum 1-5% GOz Tah. 2; H319.

CAS 497-19-8 karbonat

H ve EUH aciklamalarinin tam metni igin: bkz. bélim 16.

llave bilgiler: igerik, AT No. 648/2004 ek VIl ydnetmeligine goére isaretienmelidir:

icerir %5'dan az: fosfatlar, fosfonatlar

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

inhalasyondan sonra:  Kazazedeyi ac¢lk havaya cikarin, sikan giysileri gevsetin ve sakin bir pozisyonda tutun.
Solunum sikayetlerinde tibbi yardim gereklidir. Biling kaybi tehlikesi varsa yatirma ve
tasima sirasinda hastayi saglam yana yatma pozisyonuna alin.

Deri temasi sonrast: Deriyle temas halinde derhal bol su ve sabunla durulayin.
Kontamine giysileri degistirin. Deri iritasyonlarinda doktora gidiniz.
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Goz temasindan sonra:  Derhal géz kapaklarini agik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda yikayiniz.
Lensleri uzaklastirin. Hemen sonra géz doktoruna danisin.

Yuttuktan sonra: Buyuk miktarlarda su igirilmelidir. Kusturmayiniz. Doktora gidin.
4.2 Akut ve sonradan gorulen énemli belirtiler ve etkiler
Cilt tahrisine yol acar. Ciddi géz tahrigine yol acar.
4.3 Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler
Uygun s6ndirme maddeleri:
Kuru séndurici toz, karbondioksit, su sisi, alkole dayanikli kdpuk.
Emniyet agisindan uygunsuz séndiirme ajanlarr:
Yuksek glglu su puskirtme jeti
5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yanginda tehlikeli yangin gazlari ve buharlar olusabilir.
Yanginda olusabilecekler: Silfir oksitleri, nitrojen oksitleri (NOx), amonyak.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yanginla micadelede 6zel koruyucu ekipmanlar:
Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi ve kimyasal maddelere karsi koruma
giysisi giyin.

Ek bilgiler: Tozu su puUskurtictleri ile yere indirin.
Yangin séndidrme suyunun yerUstu veya yeralti sularina gegmesini engelleyin. Sondirme
suyunda asidik reaksiyon.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1 Kigisel onlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Yeterli havalandirma saglayin. Kisisel koruyucu ekipman kullanin.
Toz olusumunu engelleyin. Tozlarini solumayin. Madde temasini engelle.
Korumasiz kisileri uzak tutun.

6.2 Cevresel 6nlemler

Topraga, sulara veya kanalizasyona ge¢gmesini engelleyin.
Gerektiginde ilgili makamlari haberdar edin.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kuru toplayin ve uygun kaplarda atik giderilmesine verin. Tekrar temizleyin. Toz
olusumunu engelleyin.

6.4 Diger boliimlere atiflar
Bkz. tamamlayici bdlim 8 ve 13.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Guvenli kullanim icin bilgiler:
Kimyasal maddeler kullanimi igin gecerli olagan emniyet tedbirleri dikkate alinmalidir.
inceltirken daima énce suyu hazirlayip daha sonra iriinii kargistirirak igine veriniz.
Toz olusumunu engelleyin. Tozlarini solumayin. G6z ve cilt ile temasindan sakinin.
Depo ve ig yeri icin iyi havalandirma ve hava ¢ikisi saglayin.
Uygun koruyucu ekipman giyin.

7.2 Uyusmazliklari da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolar ve konteynerler igin sartlar:
Sadece orjinal kabinda muhafaza edin. Kabi iyice kapali halde, kuru olarak muhafaza edin.
Aside dayanikli yer kaplamasi saglayin

Birlikte depolama bilgileri: Hafif metallerle temas ettirmeyin.
kuvvetli bazlara veya oksidan maddelere ile birlikte depolamayin.

7.3 Belirli son kullanimlar
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Ek bilgiler: Calisma yeri sinir degerli maddeleri icermez.

DNEL/DMEL: lle ilgili veri Stlfamidik asit:
DNEL Uzun sureli sistemik, is¢i, dermal: 10 mg/kg bw/d
DNEL Uzun sdreli sistemik, tiketici, dermal: 5 mg/kg bw/d
DNEL Uzun sureli sistemik, tiketici, oral: 5 mg/kg bw/d

PNEC: lle ilgili veri Silfamidik asit:
PNEC su (tath su): 0,048 mg/L
PNEC su (deniz suyu): 0,0048 mg/L
PNEC su (periyodik salma): 0,48 mg/L
PNEC c¢oktirme (tathi su): 0,173 mg/kg dwt
PNEC ¢oktirme (deniz suyu): 0,0173 mg/kg dwt
PNEC yer: 0,00638 mg/kg dwt
PNEC aritma tesisleri: > 200 mg/L

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri

Toz hemen olustugu yerde emilmelidir.
lyi havalandirma ve hava ¢ikigi saglanmali veya tamamen kapali aparatlarla galigiimalidir.

Bireysel koruyucu onlemler, 6rnegin kigisel koruyucu donanim
Solunum korumast: Toz olugsumunda: EN 143 uyarinca P2 partikul filtresi.
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El korumast: EN 374'e gore koruyucu eldiven.
Eldiven materyali: Nitril kauguk - Tabaka kalinligi: 0,11 mm
Dayanma suresi (azami kullanma siresi): > 480 min
Imalatginin koruyucu eldivenler hakkinda vermis oldugu gecirgenlik ve aginma sureleri ile
ilgili bilgilere dikkat edilmelidir.
Goz korumast: EN 166'ya gore siki kapanan koruyucu gozluk.
Vicut korumast: Uygun koruyucu giysi giyin.

Koruma ve hijyen tedbirleri:

GO0z ve cilt ile temasindan sakinin. Tozlarini solumayin.

Kullanim sirasinda herhangi bir sey yemeyin veya igmeyin. Kontamine giysileri degistirin.
Ara vermelerden 6nce ve is bitisinde eller yikanmali.

Calisma yerlerini bir dus (acil dusu) ve bir g6z dusu ile donatiniz.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Bakiniz bolim 6 ve 7.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorunus:

Koku:
Koku esigi:

pH-degeri:

Erime noktasi / donma noktasi:

Kaynama noktasi’kaynama bdélgesi:

Alevlenme noktasi/bolgesi:
Buharlasma hiz:

Tutusabilirlik:
Patlama sinirlari:
Buhar basincr:
Buhar yogunlugu:
Yogunluk:

Suda ¢6zunurlik:

Distriblisyon katsayisi n-oktanol/su:

Kendi kendine yanma isisi:

Ayrisma Isisi:
Vizkosite, kinematik:

Patlayici 6zellikler:

Yangini tesvik edici 6zellikler:

9.2 Diger bilgiler

llave bilgiler:

20 °C ve 101,3 kPa'da maddenin hali: kati
Form: granulat
Renk: beyaz

kokusuz
Kullanilabilir veriler yok

kullanilabilir degil

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir degil

Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
yaklasik 2,1 g/cm?

¢Ozundr
Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok
yangini destekleyici degil

Kullanilabilir veriler yok
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BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

Metalleri agindirabilir.

10.2 Kimyasal kararlihik

Belirtilen depolama kosullarinda kararl.

10.3 Zararh tepkime olasiligi

Uriin, sulu gdzeltilerde metallerle temas ettiginde hidrojen olusturmaktadir.

10.4 Kaginilmasi gereken durumlar
Sicaktan koruyun.

10.5 Kaginilimasi gereken maddeler

Kuvvetli bazlar, oksidan madde, aminler, sulfitler, siyanirler, karbonatlar.

10.6 Zararli bozunma uriinleri

Dogru ve belirlenmis depolama ve iglemede tahlikeli reaksiyon gorilmedi
Termik ayrisma: Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi
Toksikolojik etkiler: ifadeler ayri bilesenlerin 6zelliklerinden tiiretiimistir. Bu Griin igin herhangi bir toksikolojik
veri mevcut degildir.
Akut toksisite (oral): Eksik veri.
Akut toksisite (dermal): Eksik veri.
Akut toksisite (inhalatif): Eksik veri.
Cilt asinmasi/tahrisi: Cilt Tah. 2; H315 = Cilt tahrigine yol agar.
Ciddi g6z hasari/goz tahrisi: G6z Tah. 2; H319 = Ciddi gz tahrisine yol agar.
Solunum yollarinin hassaslastirimasi: Eksik veri.
Cildin hassaslastirimasi: Eksik veri.
Esey hiicre mutajenitesi/Genotoksisite: Eksik veri.
Kanserojenite: Eksik veri.
Ureme Sistemi Toksisitesi: Eksik veri.
Anne sutline veya anne sutiyle etkileri: Eksik veri.
Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma): Eksik veri.
Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma): Eksik veri.
Aspirasyon zarari: Eksik veri.
Diger bilgiler: lle ilgili veri Sulfamidik asit:
LD50 Sigan, oral: 3.160 mg/kg
LD50 Sigan, dermal: > 2.000 mg/kg
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Semptomlar

inhalasyondan sonra: Solunum sistemini tahris eder. Oksiiriik, dispne.

Yutma halinde: Agiz, bogaz, yemek borusu ve mide-barsak mukozalarinin tahrisi.
Cilt temasindan sonra:

Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit
gelisebilmektedir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Aquatik toksisite:

Sucul ortamda uzun sure kalici, zararh etki. pH degeri degismesinin su organizmalarina
zararh etkisi vardir.

fosfonatlar icerir. Sularda 6trofikasyonun goérilmesine katki saglarlar.
lle ilgili veri Stlfamidik asit:

Bakteri toksisitesi:

EC10 Pseudomonas putida: >= 1000 mg/L/16h.

Yosun toksisitesi:

EC50 Desmodesmus subspicatus (yesil alan): 48 mg/L/72h.

Defne toksisitesi:

EC50 Daphnia magan (blyUk su piresi): 48 mg/L/72h.

Balik toksisitesi:

LC50 iribas golyan: 70,3 mg/L/96h.

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

Diger bilgiler:

Hidroliz: olusumu Amonyum hidrojen siilfat.

Aritma tesislerindeki davranis:

Aritma tesisine atik suyu vermeden 6nce genelde ndtralizasyon gereklidir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Distriblisyon katsayisi n-oktanol/su:

Kullanilabilir veriler yok

12.4 Toprakta hareketlilik

Kullanilabilir veriler yok

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

Kullanilabilir veriler yok

12.6 Diger olumsuz etkiler

Genel bilgiler:

Yeralti suyuna, sulara veya kanalizasyona sizmasina izin vermeyin.
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BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atik isleme yontemleri

Uriin
Atk anahtar numarast: 06 01 06* = Diger asitler
* = Atigin giderilmesi belgelenmelidir.

Tavsiye: Resmi talimatlara uygun atik giderilmesi.

Ambalaj

Atk anahtar numarast: 1501 02 = Plastik ambalaj

Tavsiye: Resmi talimatlara uygun atik giderilmesi. Kontamine olmayan ve tamamen bosaltimig

ambalajlar geri kazanim islemine alinabilir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

14.1 UN numarasi

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
UN 2967

14.2 Uygun UN tasimacilik adi

ADR/RID: BM 2967, SULFAMIK ASIT, karisim
IMDG, IATA-DGR: UN 2967, SULPHAMIC ACID, mixture

14.3 Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i

ADR/RID: Sinif 8, Kod: C2
IMDG: Class 8, Subrisk -
IATA-DGR: Class 8

14.4 Ambalajlama grubu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
1l

14.5 Cevresel zararlar

Deniz kirletici: hayir

baski Grohe Qualisys SUMDAT ile


http://www.qualisys.eu

¥ i i i Hazirlama Tarihi: 23.11.2017
GUVENLIK BILGI FORMU Yeni Dizenleme Tarihi: 23.11.2017
Zararl Maddeler ve Karigimlara lligkin Guvenlik Bilgi Formlari Kaginci Diizenleme Oldugu: 7

Hakkinda Yonetmelik (R.G. 13.12.2014-29204) uyarinca hazirlanmistir  pj: tr-TR

Madde/Karigim adi: Kiregten arindirma
maddesi GROHE Sensia® IGS

Form No: 491530045 Sayfa No: 9/10

14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler
Deniz tagimaciligi (IMDG)

EmS: F-A, S-B
Ozel talimatlar: -

Kisitl miktarlarda: 5 kg

Excepted quantities: E1

Ambalaj - Instructions: POOZ, LP02
Ambalaj - Provisions: -

IBC - Instructions: IBCO8

IBC - Provisions: B3

Tank instructions - IMO: -

Tank instructions - UN: T

Tank instructions - Provisions: TP33
Depolama ve tagima: Category A.
Ozellikler ve gézlemler: White crystalline powder. Soluble in water. Decomposes when heated,

evolving toxic fumes. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Ayirma grubu: 1

Hava transportu (IATA)

Tehlike pusulasi: Corrosive

Excepted Quantity Code: E1

Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.:  Pack.Instr. Y845 - Max. Net Qty/Pkg. 5 kg
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 860 - Max. Net Qty/Pkg. 25 kg
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 864 - Max. Net Qty/Pkg. 100 kg
Ozel talimatlar: A803

Emergency Response Guide-Code (ERG): 8L

14.7 MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna goére dokme tasimacilik

Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karisima 6zgii glivenlik, saglk ve gcevre mevzuati

Ulusal talimatlar - Tirkiye
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 16: Diger bilgiler

Daha fazla bilgi
Paragraf 2 ve 3'deki H cliimleleri metini:
H290 = Metalleri agindirabilir.
H315 = Cilt tahrigine yol agar.
H319 = Ciddi g6z tahrisine yol acar.
H412 = Sucul ortamda uzun stire kalicl, zararl etki.

son degisikliklerin nedeni: 2 bolimuUnde degisiklik: Etiket bilgi metini
Ik versiyonun tarihi: 10.12.2013
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