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Hintergrund 
 
Auĩau von Widerstandsfähigkeit in einer sich erwärmenden Welt 
 
Der Klimawandel verschärŌ sich weiter und äußert sich nicht nur in häufigeren und schwereren WeƩerereignis-
sen wie extremen Hitzewellen, Überschwemmungen, Waldbränden und Dürren, sondern auch  in  langfrisƟgen 
Störungen von Ökosystemen, VolkswirtschaŌen und Infrastrukturen. Laut dem Sechsten Sachstandsbericht des 
IPCC1 (2023) hat die globale Erwärmung bereits etwa 1,1 °C über dem vorindustriellen Niveau erreicht, und wir 
sind auf dem besten Weg, bis Anfang der 2030er  Jahre die Schwelle von 1,5  °C zu überschreiten, wenn nicht 
schnell und systemaƟsch gehandelt wird. 

In der bebauten Umwelt, auf die  fast 40 % der weltweiten energiebedingten CO₂-Emissionen enƞallen  (UNEP 
Global Status Report for Buildings and ConstrucƟon, 2023), ist ein grundlegender Wandel dringend erforderlich. 
Gebäude sind nicht nur passive Kulissen für Klimaauswirkungen - sie tragen akƟv dazu bei und sind potenzielle 
Hebelpunkte. Energienutzung, Materialwahl, Wassermanagement und das Wohlbefinden der Bewohner müssen 
in eine  zukunŌsweisende Strategie  integriert werden.                                                                                                                                  . 
 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), eines der weltweit führenden ZerƟfizierungssysteme für 
grünes Bauen, wird zunehmend als Rahmen und Katalysator für Klimaresilienz, KreislaufwirtschaŌ und Kohlen-
stoffreduzierung  gesehen. Mit  über  195.000  zerƟfizierten  kommerziellen  Projekten weltweit  (Green Building 
Law Update, 2024) hat sich LEED dahingehend entwickelt, dass es nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern 
auch die Klimaanpassung, die soziale GerechƟgkeit und den  langfrisƟgen Umgang mit den Ressourcen betont. 
GleichzeiƟg bleiben effizientes Energie- und Wassermanagement Kernbestandteile der nachhalƟgen Baupraxis. 

GROHE 
 
Wassersparen 

GROHE  hat  sich  der Herausforderung  gestellt,  durch  die  Entwicklung  intelligenter  Produkte  und  innovaƟver 
Technologien  einen  ressourcenschonenden  Alltag  zu  ermöglichen.  Der  Schlüssel  dazu:  NachhalƟgkeit  wird  
automaƟsch  in die Produkte  integriert, um einen geringeren Ressourcenverbrauch zu ermöglichen, ohne dass 
strenge Verhaltensanpassungen notwendig sind. 
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Da das Baden und die Körperpflege den größten Teil des Wasserverbrauchs  im Haushalt ausmachen², können 
wassersparende Armaturen erheblich zum Wassersparen  im Haushalt beitragen, ohne auf Komfort verzichten 
zu müssen. Umgekehrt bergen sie auch ein großes finanzielles Sparpotenzial für die Verbraucher. Die innovaƟve 
EcoJoy-Technologie von GROHE kann den Wasserverbrauch um fast 50 % senken und gleichzeiƟg die Kosten für 
die  Warmwasserbereitung  reduzieren.  Ein  Vier-Personen-Haushalt,  der  einen  wassersparenden  Duschkopf  
verwendet, kann bis zu 47.000 Liter Wasser und 521 Euro pro Jahr an kombinierten Wasser- und Energiekosten 
einsparen, was die Anschaffungskosten für den Duschkopf in weniger als einem Monat amorƟsiert3. 

Die Kerntechnologie dahinter ist GROHE EcoJoy: Ecojoy reduziert den Wasserverbrauch, ohne den Komfort zu 
beeinträchƟgen, und ist für zahlreiche Modelle von Brausen und Armaturen in fast allen Design- und Preisseg-
menten erhältlich. Der integrierte Durchflussbegrenzer reduziert automaƟsch den Wasserverbrauch um bis zu 
50 % und senkt gleichzeiƟg die Kosten für die Wassererwärmung. Die wichƟgsten Vorteile sind: 
 
 Die Betriebskosten werden erheblich gesenkt - Einsparungen von bis zu 50 % bei den Wasserkosten  

und weitere Einsparungen bei den Energiekosten sind möglich. 
 
 Erhältlich für zahlreiche Modelle von Duschen und Armaturen in fast allen Design- und Preissegmenten. 

Dieses breite Angebot an effizienten Produkten ermöglicht eine einfache SpezifikaƟon aus einer Hand. 
 

 GROHE EcoJoy trägt bei, internaƟonale ZerƟfizierungssysteme für grünes Bauen wie LEED zu erfüllen. 
 
 
GROHE Unterstützung  – Für jede Art von Projekt 
 
Unser globales ProjekƩeam hat uns bei der SpezifikaƟon einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte weltweit 
unterstützt. Unabhängig von der Art des Projekts, an dem unsere Kunden arbeiten, bietet GROHE nicht nur 
ein kompleƩes Spektrum an Produkten, sondern auch einen umfassenden Angebotsservice mit Produktcodes,  
Preisen, Bildern und technischen SpezifikaƟonen. 
 
Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungspakete für Großprojekte an, die Folgendes umfassen können: 

 Schulung und Unterstützung bei der Erfüllung internaƟonaler NachhalƟgkeitsstandards wie LEED  
oder BREEAM Musterräume. 

 Schulung und Überwachung der InstallaƟon vor Ort - für eine reibungslose InstallaƟon. 

 BereitschaŌsdienst - ein GROHE Techniker steht bereit, um anfängliche Probleme zu beheben. 

 Jährliche Servicewochen - unser Check-up- und Wartungsservice einschließlich Auffrischungsschulung 
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LEED System für Gebäudezer fizierungen 
 
Bauprojekte,  die  eine  LEED-ZerƟfizierung  anstreben, müssen  von  geschulten  Fachleuten  bewertet  werden;  
zur OrienƟerung finden  Sie unten  InformaƟonen  zu  Sanitärarmaturen  und wie GROHE dazu beitragen  kann. 
BiƩe  prüfen  Sie  das  jeweilige  detaillierte  ProduktdatenblaƩ  für  den  genauen  Durchfluss  der  Produkte. 
 
Die  folgenden LEED-Anforderungen beziehen sich auf Version 5, neue Gebäude ab Mai 2025*. Für alle neuen 
und  bestehenden  Armaturen  innerhalb  der  Projektgrenzen  muss  der  Gesamtwasserverbrauch  um  20  %  
gegenüber dem unter aufgeführten Ausgangswert gesenkt werden. Die nachstehenden Anforderungen werden 
bei verschiedenen Druckbereichen gemessen, die von der Region abhängen, in der sich das Gebäude befindet. 
In Europa beträgt der Standardreferenzdruck 3 bar. 

 

*Wie auf USGBC.org veröffentlicht LEED BD+C: New ConstrucƟonv5 - LEED v5 Minimum Water Efficiency, 16. Mai 2025.  
** Bei ToileƩen mit 2-Mengenspülung darf das Volumen der Vollspülung höchstens 4,8 l/Spülung betragen; ein gewichteter DurchschniƩ kann nicht 
verwendet werden. 
 
 
1Intergovernmental Panel on Climate Change  (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) 
2Bundesverband der Energie- und WasserwirtschaŌ e.V., 2024 
3Dieses Berechnungsbeispiel basiert auf den folgenden Parametern: Haushalt mit 4 Personen, die täglich 7 Minuten Duschzeit pro Person benöƟgen. Die 
Kosten beruhen auf der folgenden Schätzung: Energiekosten (Strom) 0,289 €/kWh, Wasserkosten (ohne Abwasser) 0,0035€/Liter. Angenommene  
Durchflussmengen (gemessener Durchfluss bei 3 bar Druck): Alte Produktdurchflussmengen: 12 l/min für Dusche. Durchflussmengen des neuen Produkts: 
7,4 l/min für die Dusche. Das neue Produkt ist mit der wassersparenden EcoJoy-Technologie ausgestaƩet. GROHE übernimmt keine GaranƟe für die Ge-
nauigkeit und RichƟgkeit der Ergebnisse, da die Berechnung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. Sie hängt insbe-
sondere von den Wasser- und Energiepreisen, dem Verbraucherverhalten und den technischen InstallaƟonen vor Ort ab. 

Produktbereiche  LEED Grundanforderung  GROHE Leistung/Produkte 

ToileƩe 
(Wasserspülung)** 

6,0  l/Spülung*  GROHE 2-Mengenspülsysteme sind standardmäßig mit 3/6 oder 
3/4,5 Litern Spülvolumen ausgestaƩet und können oŌ mit  

einem Durchflussminderer auf 1,8/3,6 Liter reduziert werden. 

Urinal  3,8  l/Spülung  Grohe Urinale können manuell oder elektronisch betrieben 
werden und haben je nach InstallaƟonseinstellungen und  

Wasserdruck eine Spülmenge von 1 Liter und mehr. 

WT-Armatur für den 
öffentlichen Bereich 

1,9 l/min  GROHE WaschƟscharmaturen sind standardmäßig mit einem 
Durchfluss von ca. 5 Liter/Min. bei 3 bar ausgestaƩet und  
können mit Wassersparsets weiter reduziert werden. 

Private WT-Armatur*  8,3  l/min  GROHE WaschƟscharmaturen sind standardmäßig mit einem 
Durchfluss von ca. 5 Liter/Min. bei 3 bar ausgestaƩet und  
können mit Wassersparsets weiter reduziert werden. 

Küchenarmatur  8,3  l/min  Das GROHE KüchensorƟment reicht von wassersparenden  
ca. 5 Liter/Min. bis hin zu echten Power-Armaturen, 

geeignet für Profiküchen. 

Duschkopf*  9,5  l/min  GROHE Duschköpfe und Handbrausen sind in allen Größen  
erhältlich, von wassersparenden 5 Liter/min bis hin zu  

luxuriösen und anpassbaren SPA-Modulen. 


