BEZPECNOSTNI LIST Datum revize: 2232018

podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni (EU) ¢. 2015/830 Jazyk: cs-CZ
Datum tisku:  20.3.2020

Grohe Fresh 2 in 1

Cislo materialu 38882000 Strana: 1z11

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: Grohe Fresh 2 in 1

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
V$eobecné pouziti: cistic WC

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev firmy: Grohe AG

Ulice/postovni &islo: Industriepark Edelburg

PSC, misto: 58675 Hemer
Némecko

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Telefax: +49 (0)2372 93-1322

Usek poskytujici informace:
Telefon: +49 (0)2372 93-2037
sustainability@grohe.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko Praha,
Telefon: +42 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Zarazeni dle nafizeni ES 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Drazdi kidzi.

Eye Irrit. 2; H319 ;p[]sobuje vazné podrazdéni oci.

Aquatic Chronic 3; H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc€inky.
Doplfiujici informace Drazdéni oci: Zatfidéni podle vysledek zkousky, HET-CAM-Test

2.2 Prvky oznaceni
Znacéeni (CLP)

Signalini slovo: Varovani
Standardni véty: H315 Drazdi kGzi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc&inky.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo $titek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P262 Zabrarite styku s o€ima, k{zi nebo odévem.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte
ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetfeni.

Zvlastni oznaceni
EUH208 Obsahuje Uhlovodiky, vedlejsi produkty ze zpracovani terpent. Mize vyvolat
alergickou reakci.
Pokyny k etiketam: Oznaceni obsazenych latek podle predpisu ES Cislo. 648/2004, dodatek VII:
15-30%: aniontoveé povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky
<5%: bélici €inidla na bazi kysliku
Obsahuje parfémy, Limonen, Linalool

2.3 DalsSi nebezpecnost

V kombinaci s vodou tvofi kluzké povrchy.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.1 Latky: nelze pouzit

3.2 Smési

Nebezpeéné slozky:

Obsahova slozka Oznaceni Obsah Znaceni
REACH 01-2119490225-39-xxxx Kyselina sirova, 15-25% Skin Irrit. 2; H315.
C. ES 273-257-1 mono-C12-18-alkyl Eye Dam. 1; H318.
CAS 68955-19-1 estery, sodné soli Aquatic Chronic 3; H412.
REACH 01-2119489413-33-xxxx Amid mastné 10-20 % Skin Irrit. 2; H315.
C. ES 931-338-5 kyseliny Eye Dam. 1; H318.
CAS 90622-77-8 Aquatic Chronic 2; H411.
REACH 01-2119488633-28-xxxx Kyselina 10 -20 % Skin Irrit. 2; H315.
C. ES 226-218-8 amidosirova Eye Irrit. 2; H319.
CAS 5329-14-6 Aquatic Chronic 3; H412.
REACH 01-2119485498-19-xxxx Chlore¢nan sodny 1-5% Eye Irrit. 2; H319.
C. ES 207-838-8
CAS 497-19-8
C. ES 273-309-3 Uhlovodiky, <1% Flam. Lig. 3; H226.
CAS 68956-56-9 vedlejSi produkty Skin Irrit. 2; H315.
ze zpracovani Eye Irrit. 2; H319.
terpen( Skin Sens. 1; H317.
Asp. Tox. 1; H304.
Aquatic Chronic 2; H411.

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
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Dodatecna upozornéni:  Oznaceni obsazenych latek podle predpisu ES islo. 648/2004, dodatek VII:
15-30%: aniontové povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky
<5%: bélici ¢inidla na bazi kysliku
Obsahuje parfémy, Limonen, Linalool

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V8eobecné pokyny: Je-li nutna I1ékaf'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Vdechovani: Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po styku s pokozkou:  Pfj styku s pokoZkou okamZit& oplachnout proudem vody. Kontaminovany odév sviéknéte
a pfed opétovnym pouZzitim vyperte.
Pfi podrazdéni pokozky vyhledat I1ékafe.

Pfi styku s oima: Pfi otevienych vi¢kach vyplachovat 10-15 minut tekouci vodou. Vyjméte kontaktni Cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani. Potom se
poradit s o¢nim Iékafem.

Po polknuti: Usta vyplachnout vodou. Vypit velké mnozstvi vody.
Nevyvolavat zvraceni. Bezvédomému se nikdy nesmi davat nic pfes usta.
Pfivolat [ékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Drazdi kizi. ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

U jiz senzibilizovanych osob muze vyvolat alergické reakce.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasici prostfedky: Produkt neni hoflavy. Hasici prostfedky by se méli proto vyrovnat prostredi.

Hasiva nevhodna z bezpe¢nostnich divodu:

Silny vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru mohou vznikat nebezpecné pozarni plyny a pary.
5.3 Pokyny pro hasice

Specidlni ochranné pomucky pfi haeni pozaru:
Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

Dodategna upozoméni:  Pary srazit proudem vodni mlhy.
Zamezit vniknuti hasici vody do povrchové a podzemni vody.
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ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivat vhodné ochranné vybaveni.
Zabranit praseni. Nevdechujte prach.

Zamezte styku s kuzi a o¢ima.

Neodstrariujte ve vodé rozpustnou ochrannou folii.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit vniknuti do pudy, vody a kanalizace.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zachytit v suché formé a vhodné nadobé provést likvidaci. Nasledné ocistit.
Podlahu a znecisténé predméty vycistit voda.

Dodate¢na upozoméni:  V/ kombinaci s vodou tvofi kluzké povrchy.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Pro doplnéni viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpe€¢nou manipulaci:
Dbat na dobré vétrani a vyvétrani skladu a pracovisté.
Pouzivat vhodné ochranné vybaveni. Zamezte styku s kiizi a oima.
Zabranit praseni. Nevdechujte prach.
Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci diikladné omyjte
ruce.
Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
Neodstrariujte ve vodé rozpustnou ochrannou folii.
V pracovni mistnosti méjte pfipravené prostiedky na vyplach o€i.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Uchovaveijte obal t€sné uzavieny a suchy. Uchovavejte pouze v plvodnim obalu.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty:

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Neskladovat spole¢né se silnymi oxidacnimi prostredky.

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Dodatena upozoméni:  Neobsahuje latky s toleranéni mezi pracovniho mista.
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DNEL/DMEL: Udaj k Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli (C. CAS 68955-19-1):

DNEL pracovnik, systémovy, dlouhodoby, inhalativni: 285 mg/m3
DNEL pracovnik, systémovy, dlouhodoby, dermalné: 4060 mg/kg bw/d
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, inhalativni: 85 mg/m3
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, dermalné: 2440 mg/kg bw/d
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, oralni: 24 mg/kg bw/d
Udaj k amid mastné kyseliny (C. CAS 90622-77-8):

DNEL pracovnik, systémovy, dlouhodoby, inhalativni: 73,4 mg/m3
DNEL pracovnik, systémovy, dlouhodoby, dermainé: 4,16 mg/kg bw/d
DNEL pracovnik, lokalng, dlouhodoby, dermalné: 93,6 pg/cm2

DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, inhalativni: 21,73 mg/m3
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, dermalné: 2,5 mg/kg bw/d
DNEL spotfebitel, lokalné, dlouhodoby, dermalné: 56,2 ug/cm2

DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, oralni: 6,25 mg/kg bw/d
Udaj k Kyselina amidosirova (C. CAS 5329-14-6):

DNEL pracovnik, systémovy, dlouhodoby, dermalné: 10 mg/kg bw/d
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, dermalné: 5 mg/kg bw/d
DNEL spotfebitel, systémovy, dlouhodoby, oralni: 5 mg/kg bw/d

PNEC: Udaj k Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli (C. CAS 68955-19-1):
PNEC Voda (sladka voda): 0,098 mg/L
PNEC Voda (mofska voda): 0,0098 mg/L
PNEC Voda (pravidelné uvolfovani): 0,013 ug/L
PNEC cisticka: 6,8 mg/L
PNEC sediment (sladka voda): 3,45 mg/kg dw
PNEC sediment (mofska voda): 0,345 mg/kg dw
PNEC podlaha: 0,631 mg/kg dw
Udaj k amid mastné kyseliny (C. CAS 90622-77-8):
PNEC Voda (sladka voda): 0,007 mg/L
PNEC Voda (mofska voda): 0,0007 mg/L
PNEC Voda (pravidelné uvolfiovani): 30 ug/L
PNEC gisticka: 830 mg/L
PNEC sediment (sladka voda): 1,201 mg/kg dw
PNEC sediment (mofska voda): 0,12 mg/kg dw
Udaj k Kyselina amidosirova (C. CAS 5329-14-6):
PNEC Voda (sladka voda): 0,048 mg/L
PNEC voda (mofska voda): 0,0048 mg/L
PNEC voda (pravidelné uvolrfiovani): 0,48 mg/L
PNEC cisticka: 2 mg/L
PNEC sediment (sladka voda): 0,173 mg/kg dw
PNEC sediment (mofska voda): 0,0173 mg/kg dw
PNEC podlaha: 0,00638 mg/kg dw

8.2 Omezovani expozice
Dbat na dobré vétrani na pracovisti a/nebo na odsavani pracovniho mista.

Osobni ochranné prostiedky

Omezovani expozice pracovnikt
Ochrana dychacich organu:

V prasném prosttedi: Casticovy filtr P1 dle EN 143.
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Ochrana rukou: Doporuceni: Ochranné rukavice dle EN 374

Dbejte informaci od vyrobce ochrannych rukavic tykajici se propustnosti a rezistencni
doby rukavic.

Ochrana oti: Tésné pfiléhajici ochranné bryle dle EN 166.

Ochrana trupu: Doporuceni: Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochranna a hygienicka opatfeni:
Zamezte styku s k(zi a o¢ima. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Kontaminovany odév
svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte,
nepijte ani nekuite. Pfed prestavkou a po praci umyt ruce. V pracovni mistnosti méjte
pipravené prostfedky na vyplach o€i. Neodstraruijte ve vodé rozpustnou ochrannou fdlii.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled: Skupenstvi pfi 20 °C a 101,3 kPa: tuhy
Barva: modry
Zapach: Cerstvy

Prahova hodnota zapachu:

Hodnota pH:

Bod tani/bod tuhnuti:

Poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti/dosah plamenu:

Rychlost odpafovani:

Vznétlivost:

Explozni meze:

Tlak pary:
Hustota par:
Hustota:

Rozpustnost ve vodé:
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Teplota samovzniceni:
Teplota rozkladu:

Viskozita, kinematicky:

Vybusné vlastnosti:
Oxida¢ni vlastnosti:

9.2 Dalsi informace

Dal$i udaje:

Z4dné udaje k dispozici

7,5 (Komponent modry)
2,5 (Odvapnovani)
Zadné udaje k dispozici
Zadné udaje k dispozici
Nelze pouzit

Z4dné udaje k dispozici
Z4dné Udaje k dispozici
Z4dné Udaje k dispozici
Z4dné udaje k dispozici
Z4dné udaje k dispozici
Z4dné udaje k dispozici
rozpustny

Z4dné udaje k dispozici
Z4dné Udaje k dispozici
Z4dné Udaje k dispozici
Z4dné udaje k dispozici
Z4dné Udaje k dispozici
nepodporujici hofeni

Z4dné udaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
viz 10.3
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10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za udanych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi Fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zadnym nebezpe&nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Vlhkost

10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidac¢ni €inidla
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Z4dné nebezpe&né produkty rozkladu znamy.
Tepelny rozklad: Z4dné udaje k dispozici

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ué€incich
Toxikologické ucinky:  Akutni toxicita (oralni): Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ATEmix vypocteny: > 5000 mg/kg

Akutni toxicita (dermalné): Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
ATEmix vypocteny: > 2000 mg/kg

Akutni toxicita (inhalativni): Nedostatek udaja.

Ziravost/drazdivost pro kdzi: Skin Irrit. 2; H315 = Drazdi kizi.

Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci: Eye Irrit. 2; H319 = ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
wysledek zkousky HET-CAM-Test

Senzibilizace dychacich cest: Nedostatek udaju.

Senzibilizace pokozky: Nedostatek udaju.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach/Genova toxicita: Nedostatek udaju.
Karcinogenita: Nedostatek udajq.

Reprodukéni toxicita: Nedostatek udajd.

Uginky na matefské mléko a jeho prostfednictvim: Nedostatek udajc.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice): Nedostatek udaj(.
Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice): Nedostatek udaju.
Nebezpecénost pfi vdechnuti: Nedostatek tdaiju.
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Dalsi informace: Udaj k Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli (C. CAS 68955-19-1):

LD50 Potkan, oralni: 4010 mg/kg

LD50 Potkan, dermalné: >2000 mg/kg (OECD 402, read across)
Udaj k amid mastné kyseliny (C. CAS 90622-77-8):

LD50 Potkan, oralni: >2000 mg/kg (OECD 401, read across)
LD50 Kralik, dermalné: >2000 mg/kg (read across)

Udaj k Kyselina amidosirova (C. CAS 5329-14-6):

LD50 Potkan, dermalné: >2000 mg/kg (OECD 402)

Udaj k Chloregnan sodny (C. CAS 497-19-8):

LD50 Potkan, oralni: 4090 mg/kg

Symptomy
Po poziti:
Podrazdéni sliznice v ustech, hltanu, jicnu, Zaludku a stfevnim traktu. Bolesti Zaludku,
zvraceni
Po kontaktu s pokozkou: Drazdivost, zarudnuti
Po kontaktu s oCima:
Kontakt s o€ima muze vyvolat podrazdéni, zarudnuti, slzeni nebo nejasny zrak. Bolesti,
nevratné poskozeni o€¢niho nervu
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy:
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
Udaj k Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli (C. CAS 68955-19-1):
Toxicita ryb: LC50 Brachydanio rerio (Danio pruhované): 1,3 mg/L/96h (OECD 203)
Toxicita hrotnatek: EC50 Daphnia magna (hrotnatka velka): 2,8 mg/L/48h (OECD 202)
Algenova toxicita: EbC50 Scenedesmus subspicatus: 20 mg/L/72h
Udaj k amid mastné kyseliny (C. CAS 90622-77-8):
Toxicita ryb: LC50 Brachydanio rerio (Danio pruhované): 31 mg/L/96h (OECD 203)
Toxicita hrotnatek: EC50 Daphnia magna (hrotnatka velka): 37,5 mg/L/24h (OECD 202)
Algenova toxicita: EbC50 Scenedesmus subspicatus: 1,1 mg/L/72h (OECD 201)
Udaj k Kyselina amidosirova (C. CAS 5329-14-6):
Toxicita ryb: LC50 Pimephales promelas (jelecek velkohlavy): 70,3 mg/L/96h (OECD 203)
Toxicita hrotnatek: EC50 Daphnia magna (hrotnatka velka): 71,6 mg/L/48h (OECD 202)
Algenova toxicita: EC50 Desmodesmus subspicatus (zelena fasa): 48 mg/L/72h (OECD
201)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Jin& upozoméni: Povrchové aktivni latky obsazené v této smési splfiuji pozadavky Nafizeni 648/2004/ES na
biologickou rozloZitelnost.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Z4dné udaje k dispozici
12.4 Mobilita v ptdé
Z4dné udaje k dispozici
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Z4dné udaje k dispozici
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Obecné pokyny: Zabranit vniknuti do pudy, vody a kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
KIi€ tfidy odpadu: 20 01 29* = komunalni odpady: Detergenty obsahujici nebezpec¢né latky
* = Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Doporuceni: Likvidace podle Ufednich predpisu.
Obal
Doporuceni: Likvidace podle Ufednich predpisu.
Nekontaminované a zbytk zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity.
ODDIL 14: Informace pro prepravu
14.1 UN ¢gislo
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

odpada

14.2 Prislusné oznaceni UN pro prepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Nevztahuje se

14.3 Tridy nebezpeénosti pro prepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpada

14.4 Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Znecistujici more: ne
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpisu.

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
Z4dné udaje k dispozici
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Narodni predpisy - Ceska republika
Z4dné udaje k dispozici

Narodni predpisy - Clenské staty ES

Oznaceni obalu pfi obsahu <= 125mL

Signalni slovo: Varovani

Standardni véty: Ha12 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo $titek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P262 Zabrarite styku s o€ima, kzi nebo odévem.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
K této smési neni zapotfebi bezpe€nostni posouzeni latky.

ODDIL 16: Dal$i informace

Dalsi informace

Doslovné znéni H- véty je pod odstavcem 2 a 3:
H226 = Hoflava kapalina a pary.
H304 = PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H315 = Drazdi kuzi.
H317 = Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 = Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 = Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H411 = Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
H412 = Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
EUH208 = Obsahuje Uhlovodiky, vedlejsi produkty ze zpracovani terpenl. Mdze vyvolat
alergickou reakci.

vytistény z Grohe s Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

BEZPEéNOSTNi LIST Datum revize: 22.3.201?1

Verze:

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni (EU) €. 2015/830 Jazyk: cs-CZ
Datum tisku:  20.3.2020

Grohe Fresh 2 in 1

Cislo materialu 38882000 Strana: 11z11

Zkratky a akronymy:  ADN: Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych
vodnich cestach
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
AS/NZS: Australské/Novozélandské normy
CAS: Chemicka abstraktni sluzba
CFR: Sbirka federalnich pfedpist
CLP: Klasifikace, oznacovani a baleni
DMEL: Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G¢inkiim
DNEL: Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkim
EC50: Uginna koncentrace 50%
ES: Evropska spole€enstvi
EN: Evropskou normou
EU: Evropska unie
IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcli
IBC Code: Mezinarodni kéd pro konstrukci u a vybaveni lodi pfepravuijicich nebezpecné
volné lozené chemikalie
IMDG Code: Predpisy pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpeénych véci
LC50: Stfedni letalni koncentrace
LD50: Letalni davka 50%
MARPOL: Mezinarodni imluva o zabranéni znecisténi z lodi
OSHA: Prava bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PNEC: Predpokladana koncentrace bez ucinku
REACH: Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpegnych véci
vPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Divod poslednich zmén:  Zména v odstavci 1: Obchodni nazev
Zména v odstavci 2: Znaceni
Zména v odstavci 3: SloZeni / informace o sloZzkach
Obecné prepracovani

Zalozeno: 2.7.2015
Datovy list zobrazené oblasti
Kontakni osoba: viz oddil 1: Usek poskytujici informace

Udaije v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlep$iho védomi a na zakladé znalosti odpovidajicich dat
zpracovani. Nezajistuji vSak zaruku urcitych vlastnosti ve smyslu pravni zavaznosti.
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