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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P,

RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET, do armatury i urzadzen sanitarnych, produkowane w Niemczech

i w Polsce, przez firmy:

b)

GROHE Polska Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa,

GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy, ktdrej upowaznionym

przedstawicielem w Polsce jest GROHE Polska Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, wg rys. A1 + A3, do wiszgcych misek ustepowych,

do montazu wolnostojgcego, z samono$ng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy ptytami

gipsowo-kartonowymi; elementy montazowe sg stosowane w ukiadzie podwéjnym, z ramag wg
rys. A33 lub inng ramg do montazu wolnostojgcego, polgczonych za pomocg wspornikow
sciennych wg rys. A41; ramy elementéw montazowych sg dodatkowo potgczone za pomocg

czterech pltyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 12,5 mm

i wymiarach 300 x 300 mm,; odlegto$¢ tgczonych ram wynosi 300 mm,

element montazowy RAPID SL, wg rys. A4, do bidetu, do montazu wolnostojgcego,

z samono$ng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi,

0 wysokosci zabudowy 1,13 m; element montazowy jest stosowany w ukfadzie podwéjnym,

z ramg wg rys. A33 lub inng ramg do montazu wolnostojgcego, potaczonych za pomocg

wspornikow sciennych wg rys. A41; ramy elementéw montazowych sg dodatkowo potgczone za

pomocg czterech plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012 o grubosci 12,5 mm

i wymiarach 300 x 300 mm; odlegto$¢ tgczonych ram wynosi 300 mm,

elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, wg rys. A5 + A13, do wiszgcych misek

ustepowych, do montazu przySciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukgji

szkieletowej, z samono$ng podtynkowa ramg montazowg do zabudowy piytami gipsowo-
kartonowymi, mocowane:

- do podiogi — za pomocg fgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni $ciany nie wiekszej niz 230 mm,

- do podtogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odleglosci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
330 mm,

- do sciany — za pomocg dwéch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, mocujgcych gorng belkg
ramy oraz dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A42, mocujgcych dolng belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odleglosci ramy od powierzchni $ciany nie wigkszej niz
230 mm,

- do podtogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany za
pomocg wspornikéw do montazu naroznego wg rys. A45,
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— bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dzialowej, z podstawkg
wg rys. Ad44 lub bez podstawki,
d) elementy montazowe RAPID SL:

o do umywalek, wg rys. A14 + A21,

o do bidetow, wg rys. A22 + A24,

e do pisuaréw, wg rys. A25 + A27,

do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej,
z samonosng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy pitytami gipsowo-kartonowymi,
mocowane:

- do podtogi — za pomoca tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwéch wspornikéw Sciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni $ciany nie wiekszej niz 230 mm,

- do podtogi — za pomocg fgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw §ciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni $ciany nie wigkszej niz
330 mm,

- do éciany — za pomocg dwoch wspornikéw sciennych wg rys. A41, mocujacych gorng belkg
ramy oraz dwéch wspornikéw $ciennych wg rys. A42, mocujgcych dolng belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odlegto$ci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
230 mm,

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
Za pomoca wspornikow do montazu naroznego wg rys. A45,

~ bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dziatowej, z podstawka
wg rys. A44 |ub bez podstawki,

e) elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P:

e do wiszgcych misek ustepowych, wg rys. A28 i A29,

¢ do wiszgcych misek ustepowych dla oséb niepetnosprawnych, wg rys. A30,

do montazu przysciennego lub do wbudowania w §ciang dziatlowa o konstrukcji szkieletowe;j,

z samonosng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi,

mocowane:

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoéch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni sciany nie wiekszej niz 230 mm,

— do podiogi — za pomoca tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikow éciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni §ciany nie wiekszej niz
330 mm,

- do sciany — za pomocg dwoéch wspornikéw sciennych wg rys. A41, mocujacych gérng belkg
ramy oraz dwoch wspornikow $ciennych wg rys. A42, mocujgcych dolng belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odlegto$ci ramy od powierzchni $ciany nie wigekszej niz
230 mm,
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f)

9)

h)

— do podtogi — za pomocg fgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
za pomocg wspornikéw do montazu naroznego wg rys. A45,

- bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dziatowe;,

element montazowy RAPID SL, wg rys. A31, do uchwytéw dla oso6b niepetnosprawnych,
do montazu przyéciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej,
z samonosng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi,
mocowane:

- do podtogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni $ciany nie wiekszej niz 230 mm,

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw sciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegto$ci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
330 mm,

— do sciany — za pomocg dwéch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, mocujgcych gorng belkg
ramy oraz dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A42, mocujacych doing belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni $ciany nie wigkszej niz
230 mm,

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
za pomocg wspornikéw do montazu naroznego wg rys. A45,

— bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dziatowej,

element montazowy RAPID SL / SOLIDO P, wg rys. A32, do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przyéciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowe;j,
z samonosng podtynkowg ramg montazowg do zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi,
mocowane:

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni $ciany nie wiekszej niz 230 mm,

- do podtogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni §ciany nie wigkszej niz
330 mm,

- bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dziatowej,

elementy montazowe RAPID SL:

e do armatury natynkowej, wg rys. A34,

e do armatury podtynkowej, wg rys. A35,

e do armatury zmywarki, wg rys. A36,

do zamocowania w ramie montazowej wg rys. A33, do montazu przysciennego i zabudowy

ptytami gipsowo-kartonowymi lub do bezposredniego zamocowania do ksztattownikow

konstrukgji szkieletowej $ciany dziatowej; rama montazowa wg rys. A33 jest mocowana:
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- do podtogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw sciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni sciany nie wiekszej niz 230 mm,

— do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikow sciennych wg rys. A41 wraz z elementami przediuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
330 mm,

— do Sciany — za pomocg dwéch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, mocujgcych gérng belka
ramy oraz dwodch wspornikéw $ciennych wg rys. A42, mocujgcych dolng belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odlegto$ci ramy od powierzchni §ciany nie wiekszej niz
230 mm,

— do podtogi — za pomocg tacznikdéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
za pomocg wspornikow do montazu naroznego wg rys. A45,

— bezposrednio do ksztattownikéw konstrukcji szkieletowej $ciany dziatowej, z podstawkag
wg rys. A44 |lub bez podstawki,

element montazowy RAPID SL, wg rys. A37, do wiszacych misek ustepowych, do montazu
przysciennego, miedzy dwoma $cianami w rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm, z samono$ng
podtynkowg ramag montazowg do zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi, mocowane
do podtogi za pomocg {gcznikéw rozporowych (z zastosowaniem podstawki wg rys. A44 lub bez
podstawki) oraz do $cian za pomocg dwoéch regulowanych wspornikéw $ciennych wsuwanych
w gorny poziomy ksztattownik ramy,

elementy montazowe RAPID SLX, wg rys. A38 i A39, do wiszgcych misek ustepowych (toalet
myjgcych), do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dzialowg o konstrukciji
szkieletowej, z samonosng podtynkowg rama montazowg do zabudowy plytami gipsowo-
kartonowymi, mocowane:

— do podiogi — za pomocg {gcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw sciennych wg rys. A41, z zachowaniem odlegtosci ramy od
powierzchni $ciany nie wiekszej niz 230 mm,

- do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do $ciany
— za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41 wraz z elementami przedtuzajgcymi
wg rys. A43, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
330 mm,

— do Sciany — za pomocg dwoch wspornikéw $ciennych wg rys. A41, mocujgcych gérng belka
ramy oraz dwéch wspornikow sciennych wg rys. A42, mocujgcych doing belke lub podpory
pionowe ramy, z zachowaniem odlegtosci ramy od powierzchni $ciany nie wiekszej niz
230 mm,

— do podiogi — za pomocg tgcznikéw rozporowych mocujgcych podpory pionowe i do Sciany
za pomocg wspornikow do montazu naroznego wg rys. A45,

— bezpoérednio do ksztattownikow konstrukcji szkieletowej $ciany dzialowej, z podstawkg
wg rys. Ad4 lub bez podstawki,
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k) element montazowy GROHE, wg rys. A40, do baterii wannowej, mocowany bezposrednio do
sciany lub do podiogi za pomocg aluminiowych podpér pionowych, o regulowanej wysokosci
w zakresie 490 + 649 mm,

I)  elementy montazowe UNISET, do obmurowania:

» do wiszgcych misek ustepowych, wg rys. A47 i A48,

e do pisuaréw, wg rys. A49,

o do bidetéw, wg rys. A50,

o do umywalek, wg rys. A51,

elementy montazowe UNISET, wg rys. A47 i A48, do wiszacych misek ustepowych oraz element

montazowy UNISET, wg rys. A50, do bidetu, mogg by¢ wyposazone w dodatkowe wsporniki

UNISET, wg rys. A52, do wstepnego zamocowania elementu montazowego do §ciany przed

jego obmurowaniem.

Ramy elementéw montazowych RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL i RAPID SLX sktadajg sie z:

-  ksztaftownikow stalowych, pionowych i poziomych, o przekroju zamknietym, potgczonych
metodg spawania, stanowigcych podstawowy element {gczacy wszystkie czesci wyrobu,

— Wwspornika montazowego ze sklejki lub ksztattownika stalowego o przekroju zamknigtym lub
otwartym oraz trzpieni gwintowanych, ktéry zamocowany w ramie umozliwia instalowanie
urzadzen sanitarnych oraz elementéw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- plyty montazowej z blachy stalowej, ktéra zamocowana w ramie umozliwia instalowanie
elementow instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j,

— podpdr pionowych ramy z ksztattownikéw i blach stalowych, umozliwiajgcych regulacje
wysokosci ramy,

- wspornikéw $ciennych przykrecanych do $ciany, z blach stalowych, elementéw odlewanych ze
stopu cynku i trzpieni gwintowanych, umozliwiajgcych regulacje gtebokosci zabudowy ramy.
Elementy (ramy) montazowe RAPID SL / SOLIDO P i RAPID SL, do wiszgcych misek

ustepowych, mogg by¢ wyposazone we wsporniki RAPID SL, wg rys. A46, do podparcia misek
ustepowych o matej powierzchni przylegania do $ciany, dla ktérych odlegto$¢ od dolnej krawedzi miski
ustepowej do $rodka otworu mocujgcego miske do ramy jest mniejsza niz 205 mm.

Elementy montazowe UNISET skiadajg si¢ ze wspornikéw $ciennych z blachy stalowej do
wstepnego zamocowania elementu montazowego do $ciany przed jego obmurowaniem oraz wspornikéw
montazowych z ksztattownikéw i blach stalowych oraz trzpieni gwintowanych, ktére umozliwiajg
zainstalowanie urzgdzenia sanitarnego.

Elementy stalowe wyrobow, objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, sg zabezpieczone
przed korozjg powlokg lakierowg proszkowag, o grubosci nie mniejszej niz 50 pm lub powtokg cynkowa
ogniowg Z200 wg normy PN-EN 10346:2015, o masie nie mniejszej niz 200 g/m? i grubosci nominalnej
14 um. Sruby, nakretki i podkitadki oraz trzpienie gwintowane sg pokryte elektrolityczng powtokg cynkowg
o grubosci nie mniejszej niz 5 um.

Elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET moga
by¢ rowniez wyposazone w tgczniki rozporowe do polgczenia ramy ze $ciang lub stropem oraz w zbiornik
sptukujacy, zawdr napetniajacy i sptukujgcy, przytacza rurowe, ksztaitki, uszczelki i armature, obudowe
z piyt gipsowo kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012 i mate wyciszajgcg z pianki polietylenowej
(PE) oraz urzgdzenia sanitarne, do zamocowania ktorych sg przeznaczone. Elementy instalacyjne, fgczniki
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rozporowe do potgczenia ramy ze Sciang lub stropem oraz pozostate wyposazenie dodatkowe elementéw
montazowych (zbiorniki splukujgce, zawory napetniajgce i sptukujgce, przylgcza rurowe, ksztattki, uszczelki
i armatura, obudowy z plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, maty wyciszajgce
i urzadzenia sanitarne) nie sg przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej i powinny by¢
wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Ksztalt i wymiary elementéw montazowych RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL, RAPID SLX,
GROHE i UNISET oraz informacje dotyczace materiatbw, z ktérych sa wykonywane podano
w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw nietolerowanych odpowiadajg klasie zgrubnej ¢ wg normy
PN-EN 22768-1:1999

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET sg
przeznaczone do mocowania armatury i urzadzen sanitarnych: wiszacych misek ustepowych (w tym
misek ustepowych dla oséb niepetnosprawnych), bidetéw, pisuaréw, umywalek, uchwytéw i poreczy
dla os6b niepetnosprawnych, baterii wannowych, armatury natynkowej, armatury podtynkowej i armatury
do zmywarki oraz zabudowanego montazu osprzetu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
w pomieszczeniach sanitarnych.

Elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL i RAPID SLX sg przeznaczone do
zabudowy ,suchej’, w lekkich scianach szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych. Mogg by¢ mocowane
przed &ciang murowang lub jednorodng betonowag albo lekkg sciang szkieletowg z plyt gipsowo-
kartonowych, za pomocg wspornikéw sciennych lub wspornikéw sciennych z przediuzkg albo wspornikow
do montazu naroznego, lub mogg by¢ mocowane bezposrednio do ksztattownikow konstrukcji szkieletowej
Sciany dziatowej, zgodnie z opisem podanym w p. 1.

Elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL i RAPID SLX po zamocowaniu nalezy
zabudowac plytg gipsowo-kartonowg wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci nie mniejszej niz
18 mm lub grubosci nie mniejszej 2 x 12,5 mm.

Element montazowy GROHE do baterii wannowej moze by¢ mocowany przed $ciang murowang
lub jednorodng betonowg albo lekkg $ciang szkieletowg z ptyt gipsowo-kartonowych, zgodnie
z opisem podanym w p. 1 oraz instrukcjg montazu i whudowania opracowang przez producenta. Gérng
powierzchnie elementu po zamocowaniu nalezy wykornczy¢ za pomocg ptytek ceramicznych.

Elementy montazowe UNISET sg przeznaczone do =zabudowy ,mokrej” w $cianach
murowanych. Po zamocowaniu do sciany murowanej i podigczeniu osprzetu elementow UNISET do
instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinny by¢é one czeSciowo Ilub catkowicie obmurowane,
w sposbb zapewniajgcy stabilnosc¢ ich osadzenia.

Elementy montazowe powinny by¢ mocowane do podioza odpornego na docisk powierzchniowy,
za pomocg {gcznikow mechanicznych dostosowanych do rodzaju podioza. tgczniki mechaniczne
powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym
zastosowaniem.

Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL,
RAPID SLX, GROHE i UNISET powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN I1SO 12944-2:2018 lub PN-EN 1SO 9223:2012.
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projektu technicznego, uwzgledniajgcego wymagania polskich norm i przepiséw techniczno-
budowlanych, w szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
ich usytuowanie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz instrukcji montazu i wbudowania, opracowanej przez producenta.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnos¢é elementu montazowego. Elementy montazowe RAPID SL / SOLIDO P,
RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET, nie wykazujg uszkodzeri oraz odksztaiceri doraznych
i trwatych wigkszych niz podane w tablicy 1, pod obcigzeniem sitg pionowg dziatajgcg réwnolegle do
powierzchni sciany.

Tablica 1
Odlegtoéé przylozenia Odksztalcenie, mm
Obcigzenie sity (Lo) >
Poz. | Element montazowy | sila pionows, / Dorazne, Trwa!.e,
kN odlegto$é pomiarowa (Lp), pod do 5 minut
mm obcigzeniem po zdjeciu
przez1h obcigzenia
1 2 3 4 5 6
1 Do wiszacej miski 4.0 350/500 20 4
ustepowej i
2 Do wiszacej miski
ustepowej dla oséb 4.0 500/700 22 2
niepetnosprawnych
3 Do bidetu wiszacego 4,0 350/500 20 4
4 | Do pisuaru 1,0 300/300 7 2
5 | Do umywalki 15 280/550 12 4
6 Do poreczy
i uchwytéw dla oséb 1.0 700/750 20 4
niepetnosprawnych
7 Do armatury
natynkowej, armatury
podtynkowej 0,25 100/280 10 2
oraz armatury
do zmywarki
8 Do zaworu
wyptywowego baterii 0,25 1007280 2 :
wannowe;j

3.2.2. Trwalosé¢ elementu montazowego. Elementy stalowe wyrob6w, objetych niniejszg
Krajowg Oceng Techniczng, sg zabezpieczone przed korozjg powiokg lakierowg proszkows, o grubosci
nie mniejszej niz 50 um lub powiokg cynkowg ogniowa Z200 wg normy PN-EN 10346:2015, o masie nie
mniejszej niz 200 g/m?2i grubosci nominalnej 14 um.

Na powierzchniach pokrytych powtoka lakierowa nie wystepujg zacieki, pekniecia, rysy, odpryski,
zluszczenia i pecherze.
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Sruby, nakretki i trzpienie gwintowane sg pokryte elektrolityczng powiokg cynkowsg wg normy
PN-EN ISO 4042:2001, o grubosci nie mniejszej niz 5 um.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. No$nos¢ elementu montazowego. Badanie no$nosci ramy montazowej nalezy
przeprowadzi¢ na zestawie skiadajgcym sie z ramy montazowej oraz ramy badawczej zastepujgcej
urzgdzenie sanitarne lub armaturg, zamontowanych zgodnie z instrukcja montazu producenta na
stanowisku badawczym, przy maksymalnym wysunieciu wspornikéw $ciennych i podpér pionowych.
Nosnos¢ ramy sprawdza sie¢ przyktadajgc do ramy badawczej stopniowo zwiekszane obcigzenie do
wartoéci podanej w tablicy 1. Petne obcigzenie badawcze powinno zosta¢ osiggniete w czasie nie
diuzszym niz 5 minut. Nastepnie nalezy zmierzy¢ warto$¢ ugiecia pod obcigzeniem po uptywie
maksymalnie 5 minut od momentu osiggniecia petnego obcigzenia oraz po uplywie 60 minut. Po
odcigzeniu ramy nalezy zmierzy¢ wielko$¢ trwatego ugiecia, w czasie nie diuzszym niz 5 minut od
momentu odcigzenia ramy. Schemat badania podano w Zatgczniku B, rysunek B1. W przypadku
elementu montazowego GROHE do baterii wannowej obcigzenie przykiada sie do elementu

badawczego w odlegtosci 100 mm od osi otworu do zamocowania baterii.

3.2.2. Trwato$¢ elementu montazowego. Badanie grubosci powiok cynkowych wykonuje sie wg
normy PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004. Badanie grubosci powiok lakierowych wykonuje
sig wg normy PN-EN ISO 2808:2008. Wyglad powlok ocenia sie wizualnie, w $wietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywana i transportowana w sposéb zapewniajgcy niezmienno$é ich
wilasciwosci uzytkowych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych,
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— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapia
zmiany surowcéw, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badar. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiaréw,
b) wygladu i grubosci powtok cynkowych i lakierowych.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie no$nosci elementow

montazowych.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0133 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 jest pozytywna oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementéw montazowych RAPID SL / SOLIDO P,
RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowien Oceny, majg wplyw na spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,

w ktorych wyrob bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB- ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowe;j

Oceny Technicznej ITB.
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6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jako$¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

1)

2)

3)

4)

5)

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

LZEO01-01172/20/Z00NZE. Raport z badar dotyczacy ram montazowych GROHE do przyboréw
sanitarnych, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB, Poznan

02522/16/Z00NZE. Opinia techniczna dotyczaca ram montazowych do przyboréw sanitarnych
i elementéw do mocowania armatury GROHE, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB,
Poznan

LZE01-02522/16/Z00NZE. Raport z badan dotyczacy ram montazowych podtynkowych GROHE
do montazu przyboréw sanitarnych i armatury, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB,
Poznan

LOW-025.1/2008. Raport z badan dotyczacy zestawow elementéw systemu Rapid SL i Uniset do
wykonywania $cian instalacyjnych do montazu przyboréw sanitarnych GROHE, Laboratorium
Oku¢ i Slusarki Budowlanej, ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan

LOWO01-2674/10/Z00 OWN. Raport z badan dotyczacy zestawow wyrobdéw systemu RAPID SL
do montazu przyboréw sanitarnych GROHE, Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej, ITB
Oddziat Wielkopolski, Poznan

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badar
PN-EN 636+A1:2015 Sklejka. Wymagania techniczne
PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia

stanow

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badarn

PN-EN 573-3:2019 Aluminium i stopy aluminium. Sklfad chemiczny i rodzaje wyrobéw

przerobionych plastycznie. Czg$¢ 3: Skiad chemiczny i rodzaje wyrobéw

PN-EN 1174:2001 Cynk i stopy cynku. Stopy odlewnicze. Gaski i metal ciekly

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$é 1: Ogéine

warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10111:2009

PN-EN 10130:2009

PN-EN 10149-2:2014

PN-EN 10305-4:2016

PN-EN 10305-5:2016

PN-EN 10346:2015

PN-EN 12164:2016
PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 2178:2016

PN-EN ISO 898-1:2013

PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 12944-2:2018

ITB-KOT-2017/0133
wydanie 1

Blachy i tasmy ze stali niskoweglowych walcowane na gorgco w sposéb
ciggly, przeznaczone do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy wyrobéw walcowanych termomechanicznie

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 4. Rury bez
szwu ciggnione na zimno na sifowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze
szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokgtnym
Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Mied? i stopy miedzi. Prety do obrébki skrawaniem na automatach
Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna

Wiasnosci mechaniczne czeéci zlgcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Czes$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wiasnosci. Gwint zwykly i drobnozwojny

Powloki metalowe. Pomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskigj

Korozja metali i stopéw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie

i ocena

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw powfokowych. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
Elementy montazowe RAPID SL, RAPID SL / SOLIDO P i UNISET
do armatury i przyboréw sanitarnych

ZALACZNIKI

Zatacznik A.  Ksztalt i wymiary elementéw montazowych GROHE: RAPID SL, RAPID SL
/ SOLIDO P, RAPID SLX i UNISET oraz informacje dotyczgce materiatow................... 15
Zalagcznik B. Schemat badania noSnosci ramy Montazowej...........cooveeeiiiiiiniiiiiiicciicss e 62
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ol er':erm o Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gémy lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4. ¢ [[Pretavinioweny. Miz wg normy PN-EN 1SO 898-12013 J
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 40 x 20 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,5 mm, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

4,0 mm i wymiarach 100 x 195 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A1. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P
do wiszgcych misek ustgpowych, do montazu wolnostojgcego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr . :
eipmenis Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
o przekroju 35 x 42 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4, - | PsrowioiEny W2 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 40 x 20 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugoéci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,5 mm, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

4,0 mmi wymiarach 100 x 195 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A2. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P
do wiszacych misek ustepowych, do montazu wolnostojgcego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju

zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014

0 przekroju 35 x 42 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009

] stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6

4 PRl gwintowarty ‘M12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub

o przekroju zamknietym 40 x 20 x 1,5 mm stal gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,5 mm, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal

z podiuznym wycieciem atunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

4,0 mmi wymiarach 100 x 195 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A3. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P
do wiszgcych misek ustepowanych, do montazu wolnostojgcego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2




18/62

ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2

TR
Bl i

DO -

F+
—t
[
S
K

1
48
F i

10
P

t—— [ —=

A, mm 100 + 140
B, mm 320 + 380
C, mm 73 + 293
D, mm 70 =+ 160 lub 290 + 380

—] D e

95

(@50)

195

Nr

Opis Materiat
elementu

1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

2 ksztattownik stalowy poziomy gérny stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

3 wspornik montazowy z ksztattownika
0 przekroju zamknietym 30 x 30 x 3,0 mm

E stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6

4 prek gwnkoutany’ M2 WG nommy PN.EN 1SO 80812013 :

5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,6 mm, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
4,0 mm i wymiarach 100 x 195 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

g | e sielowa o dugosci 140 mmipreskroiu | 32 BTN RIS TR, B 00 o dal
42020 mn, Z podiuznyinavycleciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

; : stal gatunku DCO01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

9 ceownlk o przekroju 50 x 20 x2,5 mm tal D11 wg normy PN-EN 10111:2009

10 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub

zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm

stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

Rysunek A4. Element montazowy RAPID SL do bidetu, do montazu wolnostojacego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Slerisniti Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
o przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
; stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pretgwintowany M 12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknigtym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem atunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A5. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszacych misek ustepowych,
do montazu przyéciennego lub do wbudowania w $ciang dziatowa o konstrukcji szkieletowej

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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sleuiaisi Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny o lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
4 e GRRBWERY. M2 stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
e y wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A6. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dzialowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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slemanki Opis Materiat

1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju

zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny o lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

przekroju zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014

0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009

; stal klasy wtasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 4.6

4 pret gwintowany M12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub

przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal

45 x 25 x 1,5 mm, z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

65 x 49 mm

ksztattownik stalowy pionowy o przekroju L .
8 70 x 30 x 2,0 mm stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016

Rysunek A7. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszacych misek ustepowych,
z pionowym wzmocnieniem, do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowa
o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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sismernit Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
2 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
o przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
v REYNEowEny, RI(E wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
4 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
5 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
6 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
65 x 49 mm

Rysunek A8. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustgpowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowe;

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Sihnentil Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztaftownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podtuznym wycieciem gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A9. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszacych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dzialowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr : s
dlimionto Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy goérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
o przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
; stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknigetym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubo$ci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A10. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustgpowych,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009

: stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6

%, L] Rresawintovsny M2 wg nommy PA-EN ISO 898.4-2013. :

5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S§235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci

7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A11. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciang dzialowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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elenh:trentu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
o przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
=8 | Petgeiowany, M1 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A12. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowe;j

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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alamanta Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
. stal klasy wlasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
3., | PSt gwintowany M2 wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A13. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowa o konstrukcji szkieletowej

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2




28/62

ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2

ITEE
N EE

J —
i
ro
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Nr . "
aloincirtii Opis Materiat
1 ksztaltownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
9 ksztattownik stalowy poziomy gérny o przekroju | lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ksztattownika :
: . . - stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
3 o przekroju zamknietym i wymiarach ) .
30x25x 1,5 mm stal gatunku $S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
4 febaniiowany: WD stal klasy wltasnoéci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
P y wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o przekroju | stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
Wspornik do montazu armatury natynkowej
8 (baterii $ciennej) z blachy stalowej o grubosci stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015
2,0 mm
Wspornik do montazu rury odptywowej z blachy A ;
9 stalowej o grubosci 2,0 mm stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

Rysunek A14. Element montazowy RAPID SL do umywalki i baterii $ciennej,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciang dziatowa o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr : ;
dlotnaritu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy goérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ksztattownika . .
3 o przekroju zamknigtym i wymiarach s:a: gazuntu Eggg J\;g il PNPENNE1£ 1:%5 2552,? ;%(l)m;b
30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku wg normy PN- 025-1:
: stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M10 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dlugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
8 Waponik do monte2u rury odplywowej z blachy | o4.) oo i DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

stalowej o grubosci 2,0 mm

Rysunek A15. Element montazowy RAPID SL do umywalki, do baterii jednootworowej stojacej,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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elenI:I;ntu Opis Materiat

1

ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

ksztattownik stalowy poziomy goérny

stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

= o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ksztattownika _
A . : - stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
3 o przekroju zamknietym i wymiarach i 7
30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
k stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 | pretgwintowany M10 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o gruboéci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
8 Wspornik do montazu rury odplywowej z blachy | 4. oatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

stalowej o grubosci 2,0 mm

Rysunek A16. Element montazowy RAPID SL do umywalki, do baterii jednootworowej stojgcej,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowe

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr . .
Sloknariti Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ksztattownika .
s | oprskon samiiehm e | SISk 239 ug morm PN cats s
30x25x1,5mm Y j
: stal klasy wiasnoéci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 | pretgwintowany M10 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztaftownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
Z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o gruboéci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
8 Wspomnik do montaZu rury adplywowe] z blachy | o) ot ki DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

stalowej o gruboéci 2,0 mm

Rysunek A17. Element montazowy RAPID SL do umywalki, do baterii jednootworowej stojacej,
z regulacjg wysokosci, do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukgji
szkieletowej

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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A1, mm 135 + 280
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/ ] B3, mm 280 + 300
B4, mm 300
C, mm 525 + 600
‘ max. D, mm | 1025+ 1075
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Nr : ;
cloment Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ksztattownika sl .
3 ; : 3 gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
2 - | oo Rt feyniarch stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
; stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
1 Pt gvmowany. 1420 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
Wspornik do montazu armatury natynkowej
8 (baterii $ciennej) z blachy stalowej o grubosci stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

2,0 mm

Rysunek A18. Element montazowy RAPID SL do umywalki, do baterii jednootworowej stojgcej
lub $ciennej, do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciang dzialowa o konstrukcji szkieletowe;j

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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A1, mm 135 + 280
A2, mm 320 + 410
25 ﬂ
0,00 H )7 -
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0-200 —
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Nr 2 .
elpmontii Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
; \gs;;:;rlllrlé_r:c;r:;izﬁ zm kisztart?;'\:';t: stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
Yot dep ks i) stal gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
: stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M10 _wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugoséci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
Wspornik do montazu rury odptywowej z blachy g :
8 stalowe] o grubosci 2,0 mm stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

Rysunek A19. Element montazowy RAPID SL do umywalki i baterii ciennej, z zestawem do montazu
urzgdzen automatycznych na podczerwieri, do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane
dziatowg o konstrukcji szkieletowej -

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr " "
e Opis Materiat
1 ksztaltownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
D T e stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
P ) SR stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
30x25x1,5mm
4 St R stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
pretg y wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
8 Wspomik montazowy z blachy stalowej stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

o grubosci 2,0 mm

Rysunek A20. Element montazowy RAPID SL do umywalki, do baterii jednootworowej stojgce;j,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr < .
Elinenit Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny o lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy ze sklejki wodoodpornej | sklejka wodoodporna wg normy
o0 grubosci 24 mm PN-EN 636+A1:2015
wspornik do montazu armatury natynkowej
4 (baterii $ciennej) z blachy stalowej o grubosci stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015
2,0 mm
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podtuznym wycieciem atunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A21. Element montazowy RAPID SL do umywalki i baterii $ciennej,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowa o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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eler?:;ntu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspormik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
o przekroju zamknietym 30 x 30 x 3,0 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
. stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
s prt vBntowany: Mi= wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o gruboéci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
rura stalowa o diugoéci 140 mm i przekroju stal gatunku DCO1 wg normy PN—E!\J 10130:2009 lub
8 A5 9 Btz vesicammacieciem stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
S L gatunku S$235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
: : stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
g Gl PIZEKTONE O & D025, M stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
10 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub

zamknietym 30 x 25 x 1,56 mm

stal gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

Rysunek A22. Element montazowy RAPID SL do bidetu,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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o enh':;. it Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
o przekroju zamknietym 30 x 30 x 3,0 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
: stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M12 wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podituznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
8 rura stalowa o dtugosci 140 mm i przekroju s:a: gD?;L;qku LG w%plog;‘jyg:l{ Eg&&; 3?6202% N
45 x 25 x 2,0 mm, z podiuznym wycieciem iy S Ty ; e G
: ! gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
; ; stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
2 Coawnik:o prekroji 5i) X 2() x 2,5 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
10 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

Rysunek A23. Element montazowy RAPID SL do bidetu,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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il Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
0 przekroju zamknietym 30 x 30 x 3,0 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
. stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 oo PR EwIniowany M2 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o gruboéci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
: 2 s stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
8 e ?g':vz"ao°mdr:fl‘gz°ég'd}:£nmr’;‘ ! pgize;:’r{]” stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
; 5P bt gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
; d stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
? goowihllue przgien)y 5020 K2, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
10 ksztaltownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

Rysunek A24. Element montazowy RAPID SL do bidetu,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatlowa o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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Nr : .
slerviantiy Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy goérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
. stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
4 pret gwintowany M10 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
. podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal

z podiuznym wycieciem

gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm

stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

rura stalowa o przekroju 30 x 25 x 1,5 mm

stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009

Rysunek A25. Element montazowy RAPID SL do pisuaru, bez armatury,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciang dzialowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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eler:;ntu Opis Material
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
: stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
%5 < o PeEtgniomany M wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal

z podiuznym wycieciem

gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm

stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

rura stalowa o przekroju 30 x 25 x 1,5 mm

stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009

Rysunek A26. Element montazowy RAPID SL do pisuaru uruchamianego recznie lub za pomocag
urzgdzen na podczerwien, do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dzialowa
o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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albreniu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ksztattownika stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
; stal klasy witasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
& o [retowiniowany NS0 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o diugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm stal DD11wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11wg normy PN-EN 10111:2009
8 rura stalowa o przekroju 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009

Rysunek A27. Element montazowy RAPID SL do pisuaru z czujnikiem temperatury,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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slomaniu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztaftownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 20 x 2,0 mm
wspornik montazowy z ksztattownika :
B polimnalesie nib e oy
50 x 40 X 2.5 mm ub stal gatunku wg normy PN- :
; stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
g RrStawEomany. W1e wg normy PN-EN SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
65 x 49 mm
8 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

Rysunek A28. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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elen':;ntu Opis Materiat

1

ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

ksztattownik stalowy poziomy gorny

stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

2 0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm

3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
o przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

; stal klasy wtasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 4.6

4 pret gwintowany M12 wg norm{f PN-EN ISO 898-1 :2013y ;

5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podluznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci

7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

stalowa o gruboéci 1,5 mm i wymiarach
65 x 49 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A29. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszacych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowa o konstrukcji szkieletowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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slomonis Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny o lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
przekroju zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm
wspornik montazowy z ceownika stalowego
3 o przekroju 38 x 40 x 2,5 mm, ze stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
wzmochieniem katownikiem stalowym lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju 40 x 20 x 3,0 mm
4 ret awintowany M12 stal klasy wtasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
pretg Y wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku $S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci Y ;
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha :::: %%ﬂkx Dri)?:nwglz?éﬂﬂg%?;ggg 020
stalowa o gruboéci 1,5 i wymiarach 65 x 49 mm 9 y y

Rysunek A30. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszacych misek ustepowych dla osob
niepetnosprawnych, do montazu przysciennego lub do wbudowania
w $ciane dziatowa o konstrukgji szkieletowe;j

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztaftownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z sklejki wodoodpornej sklejka wodoodporna wg normy
o wymiarach 550 x 240 mm i grubo$ci 30 mm PN-EN 636+A1:2015
4 | Bodeora pionows: ura salows o duugosei | &2 B I R 00 o tal
P ! g gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
5 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A31. Element montazowy RAPID SL do uchwytéw dla osob niepetnosprawnych, do montazu
przysciennego lub do wbudowania w $ciang dziatowg o konstrukcji szkieletowej
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sisinaniis Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 20 x 2,0 mm
wspornik montazowy z ksztattownika .
4 3 stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
3 stalowego o przekroju zamknietym 5 A
50 x 40 X 2,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
; stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
% o |t oMEwE 2 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny o stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 600 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm lub stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
45 x 25 x 1,5 mm, z podiuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
stopa podpory: blacha stalowa o grubosci
7 3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm lub blacha stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
stalowa o grubosci 1,5 mm i wymiarach stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
65 x 49 mm
8 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016

Rysunek A32. Element montazowy RAPID SL / SOLIDO P do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2
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albonti Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknigtym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
; ; : stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
4 ggg‘:ﬁﬁ Suleticac i :tzaé";"g o :‘r:‘;?m' stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
el : gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
5 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mmi wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A33. Element montazowy RAPID SL, stosowany z ramg do montazu wolnostojgcego lub
elementami montazowymi do armatury

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2




ENEN®
48/62 ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 l [ | I.

Nr : F
slemeritu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
wspornik do montazu armatury natynkowej i ;
2 Z blachy stalowej o grubosci 2,0 mm stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

Rysunek A34. Element montazowy RAPID SL do armatury natynkowe;j
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Nr 3 K
dlomesitu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
wspornik montazowy z sklejki wodoodpornej . 2 .
2 o wymiarach 410 x 240 mm i grubosci 15 mm sklejka wodoodporna wg normy PN-EN 636+A1:2015
Rysunek A35. Element montazowy RAPID SL do armatury podtynkowej
y Yl
o5, =500 |
A 120-300
— [l ——————————————
Nr : :
alcimeniu Opis Materiat
1 wspornik do montazu armatury z blachy stalowej stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015
o grubosci 2,0 mm L
2 g'gme”t mocujacy z blachy stalowej 0 grubosci | i) 04t nkuy DX51D wg normy PN-EN 10346:2015
,0 mm

Rysunek A36. Element montazowy RAPID SL do armatury zmywarki
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Nr i .
slbmont Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 35 x 42 x 37 x 2,5 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
5 oot YL gWvovany N2 wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013
5 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
o przekroju zamknietym 30 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
6 400 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm, stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 albo stal
z podtuznym wycieciem gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
7 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
wspornik $cienny: ceownik o przekroju
8 45 x 25 x 1,5 mm i dlugo$ci 400 mm wraz stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

ze stopg o wymiarach 45 x 80, z blachy
o grubosci 3,0 mmm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rys. A37. Element montazowy RAPID SL do wiszgcych misek ustepowych,
do montazu przy$ciennego, miedzy dwoma $cianami
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STET Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gérny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 130 x 50 x 2,0 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
4 rob awinfowany K12 stal klasy wiasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
Pretg y wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
6 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 Iub
o przekroju zamknietym 40 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dtugosci
7 400 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm, stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
z podiuznym wycieciem
8 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

2,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A38. Element montazowy RAPID SLX do wiszgcych misek ustepowych (toalety myjacej),
do montazu przysciennego lub do wbhudowania w sciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej
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Nr

Opis Materiat
elementu
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy gorny lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
0 przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 wspornik montazowy z ceownika stalowego stal gatunku S315MC wg normy PN-EN 10149-2:2014
0 przekroju 130 x 50 x 2,0 mm lub stal gatunku DD12 wg normy PN-EN 10111:2009
: stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej niz 4.6
L | Pt awiowany 112 wg normy PN-EN SO 898-1:2013
6 ksztattownik stalowy poziomy dolny stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-5:2016 lub
0 przekroju zamknietym 40 x 25 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
podpora pionowa: rura stalowa o dlugosci
7 400 mm i przekroju 45 x 25 x 2,0 mm, stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
z podtuznym wycieciem
8 stopa podpory: blacha stalowa o grubosci stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

2,0 mm i wymiarach 90 x 48 mm

stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A39. Element montazowy RAPID SLX do wiszacych misek ustepowych (toalety myjacej),
do montazu przysciennego lub do wbudowania w $ciane dziatowg o konstrukcji szkieletowej
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sl r:t:.ntu Opis Materiat
1 ksztattownik aluminiowy o grubosci Scianki
5,0 mm aluminium EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2019
2 ksztattownik aluminiowy o grubosci $cianki stan T6 wg normy PN-EN 515:2017
5,0 mm
3 $ruba mosiezna M5 mosigdz gatunku CW617N wg normy PN-EN 12164:2016
4 ceownik aluminiowy o grubosci cianki
4,0 mm
5 podpora pionowa z ksztattownika aluminiowy | aluminium EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2019
o diugosci 485 mm i grubosci $cianki 3,0 mm | stan T6 wg normy PN-EN 515:2017
katownik aluminiowy o grubos$ci $cianki
3,0 mm
Sruba mosiezna M8 mosigdz gatunku CW617N wg normy PN-EN 12164:2016

Rysunek A40. Element montazowy GROHE do baterii wannowej
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130-230

7
Nr i :
S lbirionti Opis Materiat
] stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 8.8 wg
, pret gwintowany M8 normy PN-EN 1SO 898-1:2013
2 korpus stop cynku ZnAl4Cu1 wg normy PN-EN 1774:2001

Rysunek A41. Wspornik $cienny RAPID SL gérny

~—— 130-230 ——1

eler:;ntu Opis Materiat
1 pret gwintowany M8 ;tg'_wkg‘%r‘:‘:asgﬁ_ég\l rl"éegggcf%ﬁg nie nizszej niz
2 korpus ;tﬁ?ECzl"lll;UT§:r12%Ig1(3u1 wg normy
3 | staloweio grubose somm - 02 | stal gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015

Rysunek A42. Wspornik $cienny RAPID SL dolny
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Nr . :
Sl Opis Materiat
E stal klasy wlasnosci mechanicznych nie nizszej
: PRl oAy e niz 8.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
Rysunek A43. Przediuzka RAPID SL do wspornikéw $ciennych
o
150 1
Nr ; :
elementu Opis Materiat
1 ksztattownik stalowy pionowy o przekroju
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
2 ksztattownik stalowy poziomy o przekroju lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm
3 stopa z blachy stalowej o grubosci 3,0 mm stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
i wymiarach 90 x 48 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

Rysunek A44. Podstawka RAPID SL do elementéw montazowych RAPID SL oraz RAPID SL/ SOLIDO P
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6l en';l;ntu Opis Materiat
1 slement mocujacy z blachy stalowej 0 Qrubosci | o1, gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015
] 3 stal klasy wtasno$ci mechanicznych nie nizszej niz
2 pret gwintowany M8 o dtugosci 260 mm 8.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013
Rysunek A45. Wspornik RAPID SL do montazu naroznego
1 2
i
o]
244
M e Trieciecn
e,er':;mu Opis Materiat
1 wyprofilowany ksztattownik stalowy pionowy stal gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
o przekroju zamknietym 50 x 30 x 1,5 mm lub stal gatunku E235 wg normy PN-EN 10305-4:2016
. stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
2 plaskownik stalowy 76.x 25 x 6,0 mm stal gatunku S5235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007
katownik o szeroko$ci 25 mm, z blachy stalowej| stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
3

0 grubosci 6,0 mm

stal gatunku $235JR wg normy PN-EN 10025-1:2007

Rysunek A46. Wsporniki RAPID SL do podparcia misek ustgpowych o matej powierzchni przylegania
do Sciany
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130-170

Nr

elementu Opis Materiat

wspornik no$ny z blachy stalowej o grubosci
1 3,0 mm z gniazdami do osadzenia pretéw
gwintowanych, z blachy o grubosci 2,5 mm

wspornik oporowy z blachy stalowej stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

2 o grubosci 1,5 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
3 wspornik $écienny z blachy stalowej
o grubosci 2,0 mm
4 pret gwintowany M12 stal klasy wlasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 8.8

wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Rysunek A47. Elementy montazowy UNISET do wiszgcych misek ustepowych,
do zabudowy w Scianie murowanej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2



N ©
l £l l. ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2 57/62

179:215

o = —
(@90)
126
(@110)
Nr ; -
elementu Opis Materiat
wspornik nosny z blachy stalowej o grubosci
1 3,0 mm z gniazdami do osadzenia pretow
av:;:)t?:f 2;2%3;':;?;&%:&53'5 mm stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub
2 o grubosci 1,5 mm stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
3 wspornik $cienny z blachy stalowej
0 grubosci 2,0 mm
s stal klasy wlasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 8.8
4 PRl gwintoway M1e wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Rysunek A48. Elementy montazowy UNISET do wiszacych misek ustepowych,
do zabudowy w $cianie murowanej
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eIerr:;ntu Opis Materiat

wspornik nosny z blachy stalowej o grubosci
1 3,0 mm z gniazdami do osadzenia pretow

gwintowanych, z blachy o grubosci 2,5 mm stal gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

wspomnik écienny z blachy stalowej stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

o gruboéci 2,0 mm

3 ik Tt e T stal klasy wtasnoéci mechanicznych nie nizszej niz 8.8
pretg Y wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Rysunek A49. Elementy montazowy UNISET do pisuaru, do zabudowy w $cianie murowanej
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a0

300-350
& enl:l;ntu Opis Materiat

wspornik nosny z blachy stalowej o grubosci

1 3,0 mm z gniazdami do osadzenia pretéw :
: : stal gatunku DC0O1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

gwintowanych, z blachy o grubosci 2,5 mm i :
% wspornik oporowy z blachy stalowe stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009

o grubosci 1,5 mm

g stal klasy wtasnosci mechanicznych nie nizszej niz 8.8

3 pret gwintowany M12 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Rysunek A50. Elementy montazowy UNISET do bidetu, do zabudowy w $cianie murowanej
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Nr . g
leiaiti Opis Materiat

1 wspornik $cienny z blachy stalowej

9 grubqsm 210 mm - — stal gatunku DCO1 wg normy PN-EN 10130:2009 lub

wspornik noény z blachy stalowej o grubosci stal DD11 wg normy PN-EN 10111:2009
2 3,0 mm, z gniazdami do osadzenia pretow :

gwintowanych z blachy o gruboéci 2,5 mm

. stal klasy wiasno$ci mechanicznych nie nizszej niz 8.8

3 pret gwintowany M10

wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013

Rysunek A51. Elementy montazowy UNISET do umywalki, do zabudowy w $cianie murowanej
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Materiat: blacha stalowa gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015, o grubosci 2,0 mm

Rysunek A52. Wsporniki do wstgpnego zamocowania elementu montazowego UNISET
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Rm — rama montazowa (badana) z przykryciem piytg gipsowo-kartonowa lub inng rownowaznag,

Rs - rama badawcza,

P - obcigzenie,

Lo — odlegto$¢ osi obcigzenia od ptaszczyzny zamontowania ramy montazowej (od ptaszczyzny ptyty gipsowej),

Lp — odlegto$¢ osi pomiaru przemieszczenia od ptaszczyzny zamontowania ramy montazowej (od ptaszczyzny plyty
gipsowej),

Af — przemieszczenie (odksztatcenie) punktu pomiarowego na ramie badawczej pod obcigzeniem P,

G - maksymalny wymiar, jaki jest przewidziany w zakresie regulaci,

H - wysoko$¢ zamontowania urzadzenia sanitarnego lub ramy badawczej przy maksymalnej wysokosci
montazowej w zakresie jej regulacji.

Rysunek B1. Schemat badania nosnosci elementéw montazowych
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