DocuSign Envelope ID: 0ACAF326-2758-47E0-BAD2-259124E8502B

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

(zgodnie z (UE) nr 305/2011 zatgcznik Ill)

wn OUWL

ORPESWIS GROHE

—

Numer deklaracji:

produktu:

Zastosowanie /-nia:

Nazwa i adres producenta:

Upowazniony przedstawiciel:

System oceny i kontroli statosci

Unikalny kod identyfikacyjny rodzaju

001CPR2013GRO1

Patrz lista produktow w zataczeniu
Annex-001

(PH) Higiena Osobista

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer, Niemcy

P.O Box 1361, 58653 Hemer, Niemcy

Grohe Polska Sp. z 0.0.

ul. Putawska 182
02-670 Warszawa, Polska

System 4

Tel: +49(0)571/3989-333
Fax: +49(0)5713989-999
http://www.grohe.com

Tel. +48 22 5432-640
Fax: +48 22 5432-650
E-mail: biuro@grohe.com
http://www.grohe.pl

wtasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

EN 14055:2010

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwos¢ uzytkowa
llo$¢ sptukiwanej wody Spetniona
Szczelnosé Spetniona
Niezawodnos$¢ funkcjonowania zaworu odptywowego Spetniona
Poziom hatasu Spetniona
Trwatosé Spetniona

Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specyficzna dokumentacja techniczna:

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

Za producenta i w imieniu producenta podpisat/-a:

Miejsce i data wydania: Hemer, 20.04.2023

Pdur Brondudee

ppa. Peter Brendecke
Leader Quality and EHS Fittings

Podpis:

Hireslui kurimeto

i.A. Hiroshi Kurimoto
Leader Research and Development LIXIL
international

Imie i nazwisko, funkcja:

Nazwa firmy: LIXIL International LIXIL International



mailto:biuro@grohe.com

Grohe AG

Kenncode
Identification code
Code d'identification

3647000M
37355SHO
37406SHO
37762SHO
37791SHO
37945SH0
38340001
38372SHO
38422000
38525001
38526000
38528001
38536001
38539001
38579000
38584001
38587000
38588001
38599001
38618000
38624001
38642001
38643001
38661000
3866100M
38675001
38691000
38713001
38719001
38721001
38722001
38723001
38724001
38729000
38743000
38745001
38750001
38761000
38763001
38764001
38772001
38772SHO
38773000
38775001
38811000
388112430
38811KFO
38813001
38825000
38827000
38832000
38839000
38840000
38848000
38860000
38863000
38868000
38885000
38888000
38897000
38929000
38939000
38947000
38948000
38956000
38959000
38971000
38981000
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Anhang zur Leistungserklarung
Appendix to the declaration of performance
Annexe ala déclaration de performance

Produktname
Product name
Nom du produit

Wandeinbau-Spiilkasten GD2 6-9 1 SC
AP-WC-Spulkasten 301 ABS

Start, AP-Spilkasten 6-9 | 301 PS
Ap-Spilkasten, 6L, Badmdbel England PS
Ap-Spuelkasten Sk'Low Price 301 PS
Adagio 6L Uk England PS

Rapid SLWC611,13mF

Ap-Sk Italien 301 ABS

Spulkasten 0,82m

Rapid SLWC 1,0 m

Rapid SL, WC, 0,82m

Rapid SL, WC, 1,13m 3-6 |

Rapid SL, WC, 1,13 m

Rapid SL, WC, 1,13 m
Wandeinbauspulkasten 1m

Rapid SL, WC, freisteh. Montage, 1,13 m
Rapid SL WC mit Lastful’ 0,82m

Rapid SL, WC, 1,13 m

Rapid SL, WC, freisteh. Montage, 1,13 m
Rapid SL 0,82 m mit Wandbefestigung SC
Rapid SL, WC, 1,13 m

Uniset GD2 Air 3-6 |

Uniset GD2 Air 3-6 |

WE-Spulkasten GD2 3-6 | 1,13 m Pneum.
Wandeinbau-Spiilkasten GD2 3-6l
Rapid SL WC, 1,13m, 0,42 m breit
Badmaobelspiilkasten UK

Rapid SL, WC, 1,13 m, 0,42 m breit
Rapid SL, WC, 1,13 m, Projekt SC
Rapid SL Set3in1

Rapid SL Set3in 1

Uniset Bundle

Uniset Bundle

Uniset fir WC,fur Wanddicken 80 mm
Badmdbelspulkasten fur England

Rapid SL WC, Projekt 3-6 |

Rapid SL, WC, 1,13 m,Set4in 1

Rapid SL 0,82 m fir UK

Rapid SL, 1,13 m, Set2in 1

Rapid SL, 1,13 m, Set2in 1

Rapid SL fur WC, 1,13 m, Set3in1
Rapid SL 3in1 WC 1,13m

Rapid SL 3in1 WC 0,82 m UK

Rapid SL, WC, 1,13 m,Set4in 1

Solido 3in1 WC

Rapid SL 3in1 WC 1,13m

Solido 3in1 WC 911,13m

Rapid SL Set4in 1

Uniset GD2, Skate Cosmo

Rapid SL, 1,13 m, Set5in 1

Solido 3in1 WC 6-911,13 m

Rapid SL f. WC, 1,13 m,Projekt,Vorw-Inst
Rapid SL f. WC, 1,13 m,Projekt,LBSTW
Rapid SL WC f. Leichtbaustaenderwand
Rapid SL Set3in 1

Sk-Italien mit AV 1

Rapid SL Set3in1

Rapid SL fur WC, Promotion-Set 4 in 1
Rapid SL fur WC, Promotion-Set 4 in 1
Rapid SLWC Sk GD2 611,20 m

Rapid SL fur WC, Promotion-Set 4 in 1
Solido Compakt

Rapid SL fur WC, Promotion-Set 2 in 1
Rapid SL fur WC, Promotion-Set 2 in 1
Solido f.WC, 3in1

Solido 2in1 WC 6-910,82 m

Solido, WC, 1,13m

Solido Set WC

Harmonisierte Norm

Harmonized

technical specification

No. 001CPR2013GRO01

Klasse
Classification
Classification

Norme harmonisée

EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010

- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-9-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR 1l
- CL1-6-NL I-VR 1l
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
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Grohe AG

Kenncode
Identification code
Code d'identification

38984001
38987000
38988000
38989000
38993000
38994000
39000000
39002000
39053000
39054000
39062001
39069000
39108000
39109000
39140000
39144000
39144005
39145000
39165000
39187000
39189000
39377LS0
39377XI0
39442000
39443000
39448000
39449000
39451000
39452000
39456000
39501000
39503000
39504000
39581000
39587000
39589000
39596000
39597000
39598000
39599000
39599005
39600000
39603000
39681000
39683000
39687000
39694000
39696000
39750001
39840000
39843000
39859000
39861000
39863000
39865000
39883000
39930000
39931000
39932000
39940000
39977000
39978000
39979000
39981000
491140040
491357140
491818040
491834040
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Anhang zur Leistungserklarung
Appendix to the declaration of performance
Annexe ala déclaration de performance

Produktname
Product name
Nom du produit

Solido WC 6-911,13 m SC
Wandeinbau-Spiilkasten GD2 6-91 1,13 m
Rapid SL Set WC 91SC

WE-Spulkasten GD2 6-9 11,13 m Pneum. SC

Wandeinbau-Sptilkasten 3-6 |

Rapid SLWC 611,13 m

Rapid SL 6in1 mit Burstengarn. WC 1,13m
Rapid SL WC 6 |
Badmobel-Spulkasten 6 | UK
Badmobel-Spulkasten 6 | UK

Rapid SL 2in1 WC 611,13m SC
Rapid SL Set WC 6-911,13 m

Rapid SL Set WC 6-911,13 m SC
Solido 3in1 WC 6-911,13 m SC
Rapid SL, WC-Handicap

Rapid SLWC 611,13 mF

Rapid SL WC 1,13m F

Rapid SL Set WC F

Uniset WC 6 |

Solido 4in1 WC 6-911,13 m SC
Rapid SL 3in1 WC 6-911,13 m SC
Solido Monobloc

Solido Monobloc

Rapid SL 3in1 WC 3-6 | 1,13 m Sanibroy
Rapid SL 3in1 WC 3-6 | 1,13 m F Sanibroy
Rapid SL 5in1 WC 1,13 m

Rapid SL 5in1 WC 1,13 m

Rapid SL 5in1 WC 1,13 m

Uniset 2in1 WC 3-6 1 1,13m

Rapid SL 3in1 WC 0,82 m SC

Rapid SL 3in1 WC 3-611,13m S
Rapid SL 3in1 WC 3-611,13m S
Rapid SL 3in1 WC 3-611,13m S
Rapid SL 3in 1 WC 611,13m S

Rapid SL 3in1 WC 1,13m

Rapid SLWC611,13m F

Rapid SLXWC 3-6 1 1,13m

Rapid SLXWC 3-6 1 1,13m

Rapid SLX 3in1 WC 611,13m

Rapid SLXWC 611,13m F

Rapid SLXWC 1,13m F

Rapid SLXWC 6-911,13m SC

Rapid SLXWC 3-6 1 1,13m

2inl Spulkasten m. Glas Betétigung.
Uniset Slim 6/3l

Rapid SL Slim WC 6-911,13m

UP Spulkasten Slim 6/31 1,13m

UP Spulkasten Slim 4,5/31 1,13m AUS
Rapid SL 2in1 WC 6 1 1,13m small rev.
Uniset Slim WC 6/3I

Solido 3in1 WC 6/31 0,82 m UK

Rapid SL 3in1 WC 6-911,13m
BauEdge Ceramic Spilkasten Zulauf unten
Rapid SL WC 3-61 1,13m

Rapid SLX WC 3-61 1,13m (2 Schéachte)
Solido 3in1 WC mit Tectron Bau E
Solido 4in1 mit Schallschutz WC
Rapid SLWC 61 1,13m FIN

Rapid SL 3in1 WC 611,13m FIN
Rapid SL 3in1 WC 1,13m

Solido 2in1 WC 61 1,13m SC

Solido 4in1 WC 6-911,13m SC

Solido 3in1 WC 611,13m SC
SolidoWC 611,13m F

VM Spiulkasten

VM Spiulkasten, GD2 fir Leakage Box
VM-Spiilkasten GD2

VM Spiulkasten GD2 fir ME

Harmonisierte Norm

Harmonized

technical specification

No. 001CPR2013GRO01

Klasse
Classification
Classification

Norme harmonisée

EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010

- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL2-6-NL / NPD-VR II
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR 1l
- CL1-6-NL I-VR 1l
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
CL1-5-A+6-A-VRII+CL2
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il

DoP No 001CPR2013GR01-Annex-001.xlsx



Grohe AG

Kenncode

Identification code
Code d'identification

492107LS4
492107Xl14
492476040
492516040
492528040
492534040
492535040
492549040
492554040
492556040
492566045
492568040
492570040
492573040
492623040
492634040
492644040
492754040
493015040
493165040
493167040
493224040
66595140
67447240
67448240
67491140
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Anhang zur Leistungserklarung
Appendix to the declaration of performance

Annexe ala déclaration de performance
Harmonisierte Norm Klasse

Produktname
Product name
Nom du produit

VM Rapid SL, WC, 1,13m, Projekt, LBSTW
VM Rapid SL, WC, 1,13m, Projekt, LBSTW

VM Spulkasten - Universal mit AV-df LC
VM Spulkasten 0,82m AV1

VM Spulkasten, GD2 fiir Leakage Box
VM Spiulkasten 0,82m Uniset AV1

VM Spulkasten 1,0m AV1

VM Spulkasten - Universal GD2-AV1
VM-Spiilkasten GD2 NF

VM Spulkasten universal GD2/SAV-u
VM Spiulkasten - AP mit SAV

VM Spulkasten GD2- mit AV1

VM Spulkasten GD2- mit AV1

VM Spulkasten GD2- mit AV1

VM Spiulkasten SLX

VM Spiulkasten SLX

VM Spulkasten SLX, USA

VM Spiulkasten SLX

VM Spulkasten SL

VM Spiilkasten 0,82m AV1, FV WRAS
VM Spiulkasten - Universal mit AV-df LC
VM Spulkasten GD2 IN

VM ltalienspilkasten mit kleiner Revisio
VM Spulkasten - Universal GD2-AV1
VM Spulkasten - Universal mit AV-df LC
VM Spulkasten 337, 420 breit

Harmonized

technical specification

No. 001CPR2013GRO01

Classification
Classification

Norme harmonisée

EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010
EN 14055:2010

- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR Il
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR I
- CL1-6-NL I-VR 1l

DoP No 001CPR2013GR01-Annex-001.xlsx
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