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D
Bei Montage z.B. an Gipskarton-
wänden (keine feste Wand) muss 
sichergestellt sein, dass eine 
ausreichende Festigkeit durch eine 
entsprechende Verstärkung in der 
Wand vorhanden ist.

GB
When installing e.g. on plasterboard 
walls (not solid walls) it must be 
assured that an appropriate 
reinforcement is in place to ensure 
sufficient strength.

F
En cas de montage sur un support 
souple, une plaque de plâtre par ex., 
s'assurer que des renforts ont été 
montés sur le mur.

E
En el caso del montaje, por ejemplo en 
paredes de planchas de yeso 
(tabiques ligeros), debe asegurarse de 
que exista una firmeza suficiente 
mediante un refuerzo adecuado en la 
pared.

GR
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε 
γυψοσανίδες (όχι σε σταθερή 
τοιχοποιία) θα πρέπει να φροντίσετε 
ώστε ο τοίχος να παρουσιάζει την 
απαιτούμενη αντοχή, π.χ. με 
κατάλληλη ενίσχυση.

UAE TR

Örn. alçı duvarlara (sabit duvar değil) 
yapılacak montajda, duvarın uygun 
takviyeyle yeterli ölçüde 
sağlamlaştırıldığından emin 
olunmalıdır.

CN

如果在石膏墙面（而非实体墙）上安
装，务必进行必要的加固以确保有足够
的支撑力。
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