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Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!

I
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D

Sicherheitsinformationen

� Bei Einsatz dieser Filterkartusche wird das Wasser nicht 
entkarbonisiert.

� Der Betrieb des Filtersystems ist ausschließlich mit 
Kaltwasser in Trinkwasserqualität zulässig.

� Der Filterkopf ist mit einem Rückflussverhinderer gemäß 
DIN EN 13959 ausgerüstet.

� Das Filtersystem muss am Einbauort vor 
mechanischen Beschädigungen sowie vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer 
montieren.

� Nach Lagerung und Transport unter 0 °C muss eine 
Ersatz Filterkartusche bei geöffneter 
Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor 
Inbetriebnahme bei Umgebungstemperaturen von 4 – 
40 °C lagern.

� Die maximale Haltbarkeit einer Ersatz Filterkartusche im 
ungeöffneten Zustand beträgt 2 Jahre.

� Bei einer Aufforderung zum Abkochen von 
Leitungswasser von offizieller Stelle, z. B. dem 
Wasserversorger, muss das Filtersystem außer Betrieb 
genommen werden. Nach Ende der 
Abkochaufforderung muss die Filterkartusche 
getauscht werden.

� Das Filtermaterial der Filterkartusche wird einer 
speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Eine 
geringe Menge Silber, die gesundheitlich unbedenklich 
ist, kann an das Wasser abgegeben werden. Diese 
entspricht den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser.

� Es wird grundsätzlich empfohlen, Leitungswasser für 
bestimmte Personengruppen (z. B. immungeschwächte 
Menschen, Babys) abzukochen. Dies gilt auch für 
gefiltertes Wasser.

� Gefiltertes Wasser ist ein Lebensmittel und muss 
innerhalb von 1 bis 2 Tagen verwendet werden.

� GROHE empfiehlt das Filtersystem nicht über einen 
längeren Zeitraum außer Betrieb zu nehmen. Wenn das 
GROHE Blue®-Filtersystem 2 – 3 Tage nicht in 
Gebrauch ist, müssen mindestens 6 - 7 Liter GROHE 

Blue® Wasser ungenutzt ablaufen. Wenn das GROHE-

Blue®-Filtersystem über 4 Wochen nicht in Gebrauch 
ist, muss die Filterkartusche getauscht werden.

Technische Daten

� Betriebsdruck: 0,2 - 0,8 MPa

� Wassereingangstemperatur: 4 – 30 °C

� Umgebungstemperatur: 4 – 40 °C

� Nenndurchfluss: 200 l/h

� Druckabfall: 0,08 MPa bei 200 l/h

� Filterkapazität max. 6 Monate oder: 3000 Liter

Filterkartusche spülen

Bei der Inbetriebnahme und beim Filterwechsel auf 
Sauberkeit und Hygiene achten.

Das Filtersystem muss nach jedem Filterwechsel gespült 
werden.

Filtergröße einstellen, siehe technische 
Produktinformation des Kühlers oder der Steuereinheit.

Für die Verwendung der Filterkartusche muss die
Steuereinheit des GROHE Blue® Systems eingestellt 
werden.

Filterkapazität zurücksetzen, siehe technische 
Produktinformation des Kühlers oder der Steuereinheit.  

Das GROHE-Blue®-System muss nach dem 
Filterwechsel zurückgesetzt werden.

Bei Problemen an einen Fachinstallateur wenden oder per 
E-Mail die Service Hotline des Hauses GROHE unter 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com kontaktieren.

Umwelt und Recycling

Verbrauchte Filterkartuschen können gefahrlos über den

Restmüll entsorgt werden. In der Europäischen Union 
haben Sie die Möglichkeit den Filter zu Recyclingzwecken

zusammen mit der Hygienekappe an GROHE 

zurückzuschicken.
Mehr Infos unter http://recycling.grohe.com

GB

Safety notes
� The water is not decarbonised through the use of this 

filter.

� The filter system may only be operated with cold water 
of drinking water quality.

� The filter head is equipped with a non-return valve 
according to EN 13959.

� At the installation location, the filter system must be 
protected against mechanical damage, heat and direct 
sunlight. 
Do not install near heat sources or an open fire.

1
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� Following storage and transport at temperatures below 
0 °C, a replacement filter cartridge must be stored in its 
opened original packaging at ambient temperatures of 4 
– 40 °C for at least 24 hours before use.

� The maximum shelf life of a replacement filter cartridge 
in its unopened packaging is 2 years.

� The filter system must be put out of service if an official 
boilwater notice is issued, e.g. by the water supplier. 
The filter cartridge must be changed once the boil-water 
notice is lifted.

� The filter material in the filter cartridge is specially 
treated with silver. It is possible that a small amount of 
silver, which is completely safe, may be released into 
the water. The amount is in keeping with the 
recommendations of the World Health Organisation 
(WHO) for drinking water.

� It is generally recommended to boil tap water for certain 
groups of people (e.g. immuno-compromised people, 
babies). This also applies to filtered water.

� Filtered water is a foodstuff and must be used within 1 
to 2 days.

� GROHE recommends not leaving the filter system out of 
service for extended periods of time. If the GROHE 

Blue® filter system is not used for 2 – 3 days, 

at least 6 – 7 litres of GROHE Blue® water must be 
drawn off and discarded. 

If the GROHE Blue® filter system is not used for more 
than 4 weeks the filter cartridge must be changed.

Technical data

� Operating pressure: 0.2 – 0.8 MPa

� Water temperature at the inlet: 4 – 30 °C

� Ambient temperature: 4 – 40 °C

� Nominal flow rate: 200 l/h

� Pressure drop: 0.08 MPa at 200 l/h

� Filter capacity max. 6 months or: 3000 liters

 

Flushing the filter cartridge

During commissioning and when changing the filter, 
cleanliness and hygiene must be observed!

The filter system must be flushed each time the filter is 
changed.

Setting the filter size, see technical product information 
for the cooler or the control unit.

The control unit of the GROHE Blue® system must be

calibrated for use of the filter cartridge.

Resetting the filter capacity, see technical product 
information for the cooler or the control unit.

The GROHE Blue® system must be reset after the filter 
has been changed.

In the event of problems please consult a specialist 
installer or the GROHE Service Hotline via email under 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Environment and recycling

Used filter cartridges can be disposed of hazard-free in

domestic waste. In the European Union, you can send the 

filter including the hygiene cap back to GROHE for 

recycling.
Further information at http://recycling.grohe.com

F

Consignes de sécurité

� L’utilisation de la cartouche de filtre ne permet pas de 
décarboniser l’eau.

� Le fonctionnement du système de filtre est autorisé 
exclusivement avec de l’eau froide de qualité de l'eau 
potable .

� La tête de filtre est équipée d’un clapet anti-retour 
conforme à la norme EN 13959.

� À son emplacement de montage, le système de filtre 
doit être protégé de tout dommage mécanique, de la 
chaleur et du rayonnement direct du soleil. 
Ne pas le monter à proximité de sources de chaleur ou 
de flammes nues.

� Après stockage et transport à une température 
inférieure à 0 °C, une cartouche de filtre de rechange 
dont l’emballage d’origine est ouvert doit être 
entreposée à des températures ambiantes situées entre 
4 et 40 °C pendant au moins 24 heures avant d'être 
mise en service.

� La durée maximale de conservation d’une cartouche de 
filtre de rechange non ouverte est de 2 ans.

� En cas d’appel par un organisme officiel, par ex. la 
compagnie des eaux, à faire bouillir l’eau du robinet, 
vous devrez mettre le système de filtre hors service. À 
la fin de cette mesure, la cartouche de filtre doit être 
remplacée.

� Le matériau filtrant de la cartouche est soumis à un 
traitement spécial à base d’argent. Une faible quantité 
d’argent sans risque pour la santé peut être déchargée 
dans l’eau. Celle-ci correspond aux recommandations 
faites par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
concernant l’eau potable.

2
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� Il est en principe recommandé de faire bouillir l’eau 
pour certains groupes de personnes (par ex. personnes 
immunodéprimées, bébés). Cela s’applique aussi 
à l’eau filtrée.

� L’eau filtrée est une denrée alimentaire et doit être 
consommée dans un délai de 1 à 2 jours. GROHE 
recommande de ne pas mettre le système de filtre hors 
service pendant une période prolongée. Si le système 

de filtre GROHE Blue® n’est pas utilisé pendant 2 à 
3 jours, vous devez laisser s’écouler au moins 6 à 

7 litres d’eau GROHE Blue® sans l’utiliser. Si le système 

de filtre GROHE Blue® n’est pas utilisé pendant 
4 semaines, la cartouche de filtre doit être remplacée.

Caractéristiques techniques

� Pression de service : 0,2 – 0,8 MPa

� Température à l’arrivée d’eau chaude : 4 – 30 °C

� Température ambiante : 4 – 40 °C

� Débit nominal : 200 l/h

� Chute de pression : 0,08 MPa à 200 l/h

� Capacité du filtre 6 mois max. ou : 3000 litres

Rincer la cartouche de filtre
Lors de la mise en service et du changement de filtre, 
il est important de veiller à la propreté et à l'hygiène.
Le système de filtre doit être rincé après chaque 
remplacement du filtre. 

Réglage de la taille de filtre, voir l'information technique 
sur le produit du refroidisseur ou de l'unité de commande.

L'unité de commande du système GROHE Blue® doit
impérativement être étalonnée pour l'utilisation de la
cartouche de filtre.

Réinitialisation de la capacité du filtre, voir l'information 
technique sur le produit du refroidisseur ou de l'unité 
de commande.

Le système de filtre GROHE Blue® doit être réinitialisé 
après le remplacement du filtre.
En cas de problèmes, s’adresser à un installateur 
spécialisé ou contacter l’Assistance technique GROHE 
par e-mail à l’adresse 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Respect de l'environnement et recyclage

Les cartouches de filtre usagées peuvent être jetées avec 
les ordures ménagères sans que cela ne présente de 

risques. Dans l'Union européenne, vous avez la possibilité 

de renvoyer le filtre avec le capuchon hygiénique à 

GROHE afin qu'il soit recyclé.
Plus d'informations sous http://recycling.grohe.com

E

Información de seguridad

� Si se utiliza este cartucho del filtro, el agua no es 
descarbonatada.

� El sistema de filtro puede funcionar exclusivamente con 
calidad del agua potable.

� El cabezal del filtro dispone de una válvula antirretorno.

� El sistema de filtro debe lavarse tras cada cambio de 
filtro.

� El sistema de filtro debe estar protegido en el lugar de 
montaje contra los daños mecánicos y del calor y la 
radiación solar directa.
No montar cerca de fuentes de calor ni llamas.

� Tras un almacenamiento y transporte por debajo 
de 0 °C, el cartucho del filtro de repuesto debe 
almacenarse con el embalaje original abierto durante al 
menos 24 horas antes de la puesta en servicio y a unas 
temperaturas ambientales de 4 a 40 °C.

� La duración máxima de un cartucho del filtro de 
repuesto sin abrir es de 2 años.

� Si una entidad oficial, como el proveedor de agua, 
comunicara la necesidad de hervir el agua corriente, el 
sistema de filtro deberá ponerse fuera de servicio. Una 
vez haya finalizado el requerimiento para hacer hervir el 
agua deberá sustituirse el cartucho del filtro.

� El material filtrante del cartucho del filtro se somete a un 
tratamiento especial con plata. Es posible que se 
mezcle con el agua una pequeña cantidad de plata que 
resulta inofensiva para la salud. y cumple las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el agua potable.

� Básicamente, es recomendable hervir el agua corriente 
para determinados grupos de personas (por ejemplo, 
personas inmunodeficientes y bebés). Esto también se 
aplica al agua filtrada.

� El agua filtrada es un alimento y por ello debe 
consumirse en un plazo de 1 a 2 días.

� GROHE recomienda que no se deje el sistema de filtro 
sin funcionar durante un periodo de tiempo prolongado. 

Si el sistema de filtro GROHE Blue® no se utiliza 
durante 2 o 3 días, deben dejarse correr al menos 6

o 7 litros de agua GROHE Blue®. Si el sistema de filtro 

GROHE Blue® no se utiliza durante 4 semanas o más, 
debe sustituirse el cartucho del filtro.

3
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Datos técnicos

� Presión de utilización: 0,2–0,8 MPa

� Temperatura de entrada del agua: 4–30 °C

� Temperatura ambiental: 4–40 °C

� Caudal nominal: 200 l/h

� Caída de presión: 0,08 MPa con 200 l/h

� Capacidad máx. del filtro 
de 6 meses o bien: 3000 litros

Lavar el cartucho del filtro
Durante la puesta en servicio y el cambio de filtro debe 
proceder de forma limpia e higiénica.
El sistema de filtro debe lavarse tras cada cambio de 
filtro.

Ajustar el tamaño del filtro: véase la información técnica 
de productos del enfriador o de la unidad de control.

Para utilizar el cartucho del filtro, la unidad de control del
sistema GROHE Blue® debe estar configurada.

Restablecer la capacidad del filtro: véase la información 
técnica de productos del enfriador o de la unidad de 
control.

El sistema GROHE Blue® debe reiniciarse tras cada 
cambio de filtro.

Si se presentan problemas, consulte a un instalador 
especializado o envíe un correo electrónico a la dirección 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com para ponerse en 
contacto con la línea de atención de servicio técnico de la 
empresa GROHE.

Medioambiente y reciclaje

Los cartuchos del filtro usados pueden desecharse sin 
peligro con la basura residual. En la Unión Europea, tiene 
la posibilidad de devolver el filtro junto con la tapa 
higiénica a GROHE para que puedan reciclarse.

Más información en http://recycling.grohe.com

PL

Informacje dotycz✁ce bezpiecze�stwa
� Wk✂ad filtra nie zmniejsza twardo✄ci w☎glanowej wody.

� Eksploatacja uk✂adu filtracyjnego jest dozwolona 
wy✂✆cznie przy u✝yciu jako✄✞ wody pitnej.

� G✂owica filtracyjna jest wyposa✝ona w zawór zwrotny 
zgodny z norm✆ EN 13959.

� System filtracyjny nale✟y zabezpieczy✞ w miejscu 
zamontowania przed uszkodzeniem mechanicznym 
oraz przed ciep✂em i bezpo✄rednim dzia✂aniem promieni 
s✂onecznych. 
Nie wolno ich zamontowa✞ w pobli✝u ✠róde✂ ciep✂a lub 
otwartego ognia.

� Po sk✂adowaniu i transporcie zamiennego wk✂adu filtra 
w temperaturze poni✝ej 0 °C nale✟y przed 
uruchomieniem pozostawi✞ go w pomieszczeniu 
o temperaturze wynosz✆cej 4–40 °C w otwartym 
oryginalnym opakowaniu przez przynajmniej 
24 godziny.

� Maksymalna trwa✂o✄✞ zamiennego wk✂adu filtra 
w oryginalnie zamkni☎tym opakowaniu wynosi 2 lat.

� W przypadku oficjalnego nakazu przegotowania wody 
wodoci✆gowej, wydanego np. przez zak✂ad 
wodoci✆gowy, nale✟y wy✂✆czy✞ zespó✂ filtra 
z eksploatacji. Gdy nakaz przegotowania przestanie 
obowi✆zywa✞, nale✟y wymieni✞ wk✂ad filtra.

� Materia✂ filtracyjny wk✂adu filtra jest poddawany 
specjalnej obróbce przy u✝yciu srebra. Ma✂a ilo✄✞ 
srebra, która nie wp✂ywa na zdrowie, mo✝e przedosta✞ 
si☎ do wody. Spe✂niane s✆ zalecenia ✡wiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) dotycz✆ce wody pitnej.

� Zaleca si☎ przegotowywanie wody przeznaczonej dla 
dzieci lub okre✄lonych grup osób (np. z os✂abionym 
uk✂adem odporno✄ciowym). Dotyczy to tak✝e 
przefiltrowanej wody.

� Przefiltrowana woda jest ✄rodkiem spo✝ywczym 
i nale✟y j✆ zu✝y✞ w ci✆gu 1–2 dni.

� GROHE zaleca, aby nie robi✞ d✂u✝szej przerwy w 
u✝ytkowaniu systemu filtra. Je✝eli system filtra GROHE 

Blue® nie by✂ u☛ywany przez 2–3 dni, trzeba spu☞ci✌ do 
kanalizacji co najmniej 6–7 litrów wody z systemu GROHE 

Blue®. Je☛eli system filtra GROHE Blue® nie by✍ u☛ywany 
przez 4 tygodnie, trzeba wymieni✌ wk✍ad filtra.

Dane techniczne

� Ci✄nienie robocze: 0,2–0,8 MPa

� Temperatura na doprowadzeniu wody: 4–30 °C

� Temperatura zewn☎trzna: 4–40 °C

� Przep✂yw znamionowy: 200 l/h

� Spadek ci✄nienia: 0,08 MPa przy 200 l/h

� Wydajno✄✞ filtra: maks. 6 miesi☎cy lub 3000 litrów

P✎ukanie wk✎adu filtra
Podczas uruchamiania i wymiany filtra nale✝y zwraca✞ 
uwag☎ na czysto✄✞ i higien☎.
Zespó✂ filtra nale✟y przep✂uka✞ po ka✝dej wymianie filtra. 

Ustawi✏ wielko✑✏ filtra, zob. informacja techniczna 
dotycz✆ca ch✂odnicy lub zespo✂u steruj✆cego.

4
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W celu u✝ycia wk✂adu filtra nale✁y ustawi✞ zespó✂ steruj✆cy
systemu GROHE Blue®.

Zresetowa✏ wydajno✑✏ filtra, zob. informacja techniczna 
dotycz✆ca ch✂odnicy lub zespo✂u steruj✆cego. 

System GROHE Blue® nale✟y zresetowa✞ po wymianie 
filtra.

W razie problemów nale✝y zwróci✞ si☎ do 
wykwalifikowanego instalatora lub wys✂a✞ e-mail do 
infolinii serwisowej firmy GROHE: TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

Ochrona �rodowiska naturalnego i recykling
Zu✝yte wk✂ady filtrów mo✝na bezpiecznie utylizowa✞

z normalnymi odpadami nienadaj✆cymi si☎ do ponownego

przetworzenia.

W Unii Europejskiej mo✝liwe jest odes✂anie filtra wraz z 
os✂on✆

higieniczn✆ do GROHE celem recyklingu.

Wi☎cej informacji pod adresem http://recycling.grohe.com

UAE

GR

✂✄☎✆✝✞✝✆✟✠✡ ☛☞✞☛✄✠✟☛✡

� ✌✍✎ ✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✒✘✙✚ ✛✜✢✣ ✢✖ ✤✜✓✚✥✥✔✖ ✤✚✦✢✑✖✜ ✧✙✎ 
✛✗✖✕✛★✑✩✎✙✢✛✔ ✖ ✍✎✘✑✛★✛✪ ✛✗✣ ✢✖ ✎✙✑✣.

� ✫✖ ✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ ✙✗✔✢✑✬✗✙✢✛✔ ✎✛ ✦✙✔✢✖✜✑✥✙✚ 
✛✗✖★✦✙✔✓✢✔★✍ ✕✙ ★✑✩✖ ✭✖✔✣✢✒✢✛ ✗✣✓✔✕✖✜ ✎✙✑✖✩.

� ✮ ★✙✤✛✦✯ ✤✚✦✢✑✖✜ ✙✚✎✛✔ ✙✰✖✗✦✔✓✕✬✎✒ ✕✙ ✱✛✦✱✚✧✛ 
✛✎✙✗✚✓✢✑✖✤✒✪ ✑✖✯✪ ★✛✢✍ EN 13959.

� ✫✖ ✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✗✑✖✓✢✛✢✙✩✙✢✛✔ ✓✢✖ 
✓✒✕✙✚✖ ✢✖✗✖✘✬✢✒✓✒✪ ✛✗✣ ✕✒✏✛✎✔★✬✪ ✤✘✖✑✬✪, ✛✗✣ ✢✔✪ 
✜✷✒✦✬✪ ✘✙✑✕✖★✑✛✓✚✙✪ ★✛✔ ✢✒✎ ✍✕✙✓✒ ✒✦✔✛★✯ ✛★✢✔✎✖✱✖✦✚✛. 
✸✹ ✺✻✼ ✢✖✗✖✘✙✢✙✚✢✛✔ ★✖✎✢✍ ✓✙ ✗✒✥✬✪ ✘✙✑✕✣✢✒✢✛✪ ✯ 
✛✎✖✔★✢✯ ✤✦✣✥✛.
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� ✂✙✢✍ ✛✗✣ ✛✗✖✘✯★✙✜✓✒ ✯ ✕✙✢✛✤✖✑✍ ✓✙ ✘✙✑✕✖★✑✛✓✚✙✪ 
★✍✢✁ ✛✗✣ 0 °C ✲✳✴✲✵✶ ✢✖ ✙✤✙✧✑✔★✣ ✤✜✓✚✥✥✔✖ ✤✚✦✢✑✖✜ ✎✛ 
✗✛✑✛✕✙✚✎✙✔ ✥✔✛ ✢✖✜✦✍✏✔✓✢✖✎ 24 �✑✙✪ ✗✑✔✎ ✛✗✣ ✢✒✎ 
✬✎✛✑✰✒ ✦✙✔✢✖✜✑✥✚✛✪ ✓✙ ✘✙✑✕✖★✑✛✓✚✛ ✗✙✑✔✱✍✦✦✖✎✢✖✪ ✛✗✣ 
4 – 40 °C ✕✙ ✛✎✖✔★✢✯ ✢✒✎ ✛✑✏✔★✯ ✓✜✓★✙✜✛✓✚✛.

� ✮ ✕✬✥✔✓✢✒ ✧✔✍✑★✙✔✛ ✄✁✯✪ ✢✁✎ ✙✤✙✧✑✔★�✎ ✤✜✓✔✥✥✚✁✎ 
✤✚✦✢✑✖✜ ✓✙ ★✦✙✔✓✢✯ ✓✜✓★✙✜✛✓✚✛ ✛✎✬✑✏✙✢✛✔ ✓✙ 2 ✬✢✒.

� ✌✍✎ ✕✔✛ ✛✑✕✣✧✔✛ ✜✗✒✑✙✓✚✛ ✧�✓✙✔ ✙✎✢✖✦✯ ✥✔✛ ✱✑✛✓✕✣ ✢✖✜ 
✎✙✑✖✩ ✢✖✜ ✧✔★✢✩✖✜ ✗✑✔✎ ✛✗✣ ✢✒ ✏✑✯✓✒, ✢✖ ✓✩✓✢✒✕✛ 
✤✚✦✢✑✖✜ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✢✙✘✙✚ ✙★✢✣✪ ✦✙✔✢✖✜✑✥✚✛✪. ✂✙✢✍ ✢✒ 
✦✯✰✒ ✢✒✪ ✛✗✛✚✢✒✓✒✪ ✱✑✛✓✕✖✩ ✢✖✜ ✎✙✑✖✩ ✢✖ ✤✜✓✚✥✥✔✖ 
✤✚✦✢✑✖✜ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✛✎✢✔★✛✢✛✓✢✛✘✙✚.

� ✫✖ ✜✦✔★✣ ✤✔✦✢✑✛✑✚✓✕✛✢✖✪ ✢✖✜ ✤✜✓✔✥✥✚✖✜ ✧✬✏✙✢✛✔ ✕✚✛ 
✙✔✧✔★✯ ✙✗✙✰✙✑✥✛✓✚✛ ✕✙ ✛✓✯✕✔. ✂✚✛ ✙✦✍✏✔✓✢✒, ✛✱✦✛✱✯✪ ✥✔✛ 
✢✒✎ ✜✥✙✚✛, ✗✖✓✣✢✒✢✛ ✛✓✒✕✔✖✩ ✕✗✖✑✙✚ ✎✛ ✧✔✛✤✩✥✙✔ ✓✢✖ 
✎✙✑✣. ☎✜✢✯ ✛✎✢✛✗✖★✑✚✎✙✢✛✔ ✓✢✔✪ ✓✜✓✢✍✓✙✔✪ ✢✖✜ 
✗✛✥★✖✓✕✚✖✜ ✖✑✥✛✎✔✓✕✖✩ ✜✥✙✚✛✪ (WHO) ✥✔✛ ✢✖ ✗✣✓✔✕✖ 
✎✙✑✣.

� ✆✜✎✚✓✢✛✢✛✔ ✢✖ ✱✑✍✓✔✕✖ ✢✖✜ ✎✙✑✖✩ ✧✔★✢✩✖✜ ✙✍✎ ✛✜✢✣ 
✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✒✘✙✚ ✛✗✣ ✓✜✥★✙★✑✔✕✬✎✙✪ ✖✕✍✧✙✪ ✛✢✣✕✁✎ 
(✗.✏. ✍✢✖✕✛ ✕✙ ✙✰✛✓✘✙✎✔✓✕✬✎✖ ✛✎✖✓✖✗✖✔✒✢✔★✣ ✓✩✓✢✒✕✛, 
✱✑✬✤✒). ✫✖ ✚✧✔✖ ✔✓✏✩✙✔ ★✛✔ ✥✔✛ ✢✖ ✤✔✦✢✑✛✑✔✓✕✬✎✖ ✎✙✑✣.

� ✫✖ ✤✔✦✢✑✛✑✔✓✕✬✎✖ ✎✙✑✣ ✙✚✎✛✔ ✢✑✣✤✔✕✖ ★✛✔ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ 
★✛✢✛✎✛✦�✎✙✢✛✔ ✙✎✢✣✪ 1 ✁✪ 2 ✒✕✙✑�✎.

� ✮ GROHE ✓✜✓✢✯✎✙✔ ✎✛ ✕✒✎ ✢✚✘✙✢✛✔ ✢✖ ✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ 
✙★✢✣✪ ✦✙✔✢✖✜✑✥✚✛✪ ✥✔✛ ✕✙✥✛✦✩✢✙✑✖ ✏✑✖✎✔★✣ ✧✔✍✓✢✒✕✛. 
✌✍✎ ✢✖ ✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ GROHE Blue® ✧✙✎ 
✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✒✘✙✚ ✥✔✛ 2 – 3 ✒✕✬✑✙✪, ✝✹ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✛✤✯✓✙✢✙ 
✎✛ ✗✙✑✍✓✖✜✎  ✢✖✜✦✍✏✔✓✢✖✎ 6 – 7 ✦✚✢✑✛ ✎✙✑✖✩ ✛✗✣ ✢✖ 
GROHE Blue® 

✏✁✑✚✪ ✎✛ ✢✖ ✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✯✓✙✢✙. ✌✍✎ ✢✖ 
✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ GROHE Blue® ✧✙✎ ✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✒✘✙✚ ✥✔✛ 
✗✍✎✁ ✛✗✣ 4 ✙✱✧✖✕✍✧✙✪, ✞✟ ✠✡☛✠☞✌ ✎✛ ✛✤✯✓✙✢✙ ✎✛ 
✛✎✢✔★✛✢✛✓✢✯✓✙✢✙ ✢✖ ✤✜✓✚✥✥✔✖ ✤✚✦✢✑✖✜.

✍✠✎✏✑✒✓ ☞✔✝✑✎✠✟☛

� ✭✚✙✓✒ ✦✙✔✢✖✜✑✥✚✛✪: 0,2 – 0,8 MPa

� ✕✙✑✕✖★✑✛✓✚✛ ✙✔✓✣✧✖✜ ✎✙✑✖✩: 4 – 30 °C

� ✕✙✑✕✖★✑✛✓✚✛ ✗✙✑✔✱✍✦✦✖✎✢✖✪: 4 – 40 °C

� ✖✎✖✕✛✓✢✔★✯ ✗✛✑✖✏✯: 200 l/h

� ✭✢�✓✒ ✗✚✙✓✒✪: 0,08 MPa ✓✢✛ 200 l/h

� ✗✁✑✒✢✔★✣✢✒✢✛ ✤✚✦✢✑✖✜ ✢✖ ✗✖✦✩ 6 ✕✯✎✙✪ ✯: 3000 ✦✚✢✑✛

✘✙✚✛✻ ✜✢✛✶✣✣✤✥✢ ✜✤✙✦✳✥✢

✧✛✢✍ ✢✒ ✘✬✓✒ ✓✙ ✦✙✔✢✖✜✑✥✚✛ ★✛✔ ✢✒✎ ✛✎✢✔★✛✢✍✓✢✛✓✒ ✤✚✦✢✑✖✜ 
✘✛ ✗✑✬✗✙✔ ✎✛ ✤✑✖✎✢✚✄✙✢✙ ✥✔✛ ✢✒✎ ★✛✘✛✑✔✣✢✒✢✛ ★✛✔ ✢✔✪ 
✓✜✎✘✯★✙✪ ✜✥✔✙✔✎✯✪.

✫✖ ✓✩✓✢✒✕✛ ✤✚✦✢✑✖✜ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✗✦✬✎✙✢✛✔ ✕✙✢✍ ✛✗✣ ★✍✘✙ 
✛✦✦✛✥✯ ✤✚✦✢✑✖✜. 

★✚✝✺✶✛✻ ✺✵✣✴✝✥✢✩ ✜✤✙✦✳✥✢, ✱✦. ✢✙✏✎✔★✬✪ ✗✦✒✑✖✤✖✑✚✙✪ 

✗✑✖✪✣✎✢✖✪ ✢✖✜ ✷✜✥✙✚✖✜ ✯ ✢✒✪ ✕✖✎✍✧✛✪ ✙✦✬✥✏✖✜.

✫✔✛ ✢✒ ✏✑✯✓✒ ✢✖✜ ✤✜✓✔✥✥✚✖✜ ✤✚✦✢✑✖✜ ✘✛ ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✬✏✙✔

✑✜✘✕✔✓✢✙✚ ✒ ✕✖✎✍✧✛ ✙✦✬✥✏✖✜ ✢✖✜ ✓✜✓✢✯✕✛✢✖✪ GROHE 
Blue®.
★✚✝✺✶✛✻ ✺✵✣✴✝✥✢✩ ✜✤✙✦✳✥✢, ✱✦. ✢✙✏✎✔★✬✪ ✗✦✒✑✖✤✖✑✚✙✪ 
✗✑✖✪✣✎✢✖✪ ✢✖✜ ✷✜✥✙✚✖✜ ✯ ✢✒✪ ✕✖✎✍✧✛✪ ✙✦✬✥✏✖✜.

✫✖ ✓✩✓✢✒✕✛ GROHE-Blue® ✲✳✴✲✵✶ ✎✛ ✙✗✛✎✛✤✙✑✘✙✚ ✕✙✢✍ 
✢✒✎ ✛✎✢✔★✛✢✍✓✢✛✓✒ ✢✖✜ ✤✚✦✢✑✖✜.

✌✍✎ ✛✎✢✔✕✙✢✁✗✚✄✙✢✙ ✗✑✖✱✦✯✕✛✢✛, ✛✗✙✜✘✜✎✘✙✚✢✙ ✓✙ ✬✎✛✎ 
✙✔✧✔★✙✜✕✬✎✖ ✢✙✏✎✚✢✒ ✙✥★✛✢✍✓✢✛✓✒✪ ✯ ✙✗✔★✖✔✎✁✎✯✓✢✙ ✕✬✓✁ 
e-mail ✕✙ ✢✒ ✥✑✛✕✕✯ ✜✗✖✓✢✯✑✔✰✒✪ ✢✒✪ GROHE ✓✢✖ 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

✂✠✆✑✬✓✄✄✝✏ ✒☛✑ ☛✏☛✒✭✒✄✮☞☎

✫✛ ✏✑✒✓✔✕✖✗✖✔✒✕✬✎✛ ✤✜✓✚✥✥✔✛ ✤✚✦✢✑✖✜ ✕✗✖✑✖✩✎

✎✛ ✛✗✖✑✑✔✤✘✖✩✎ ✕✙ ✢✛ ★✖✔✎✍ ✛✗✖✑✑✚✕✕✛✢✛.

✆✢✒✎ ✌✜✑✁✗✛✪★✯ ✯✎✁✓✒ ✬✏✙✢✙ ✢✒ ✧✜✎✛✢✣✢✒✢✛ ✎✛ 
✙✗✔✓✢✑✬✷✙✢✙ ✢✖ ✤✚✦✢✑✖ ✕✛✄✚ ✕✙ ✢✖ ★✍✦✜✕✕✛ ✜✥✔✙✔✎✯✪ ✥✔✛ 
✓★✖✗✖✩✪ ✛✎✛★✩★✦✁✓✒✪ ✓✢✒ GROHE.

✭✙✑✔✓✓✣✢✙✑✙✪ ✗✦✒✑✖✤✖✑✚✙✪ ✓✢✖ http://recycling.grohe.com

CZ

Bezpe✰nostní informace

� P✱i použití této filtra✲ní kartuše nedochází k 
dekarbonizaci vody.

� Provoz filtra✲ního systému je schválen výhradn✳ pro 
zapojení na kvalita pitné vody.

� Filtra✲ní hlavice je vybavena neuzavíratelnou zp✳tnou 
klapkou podle normy EN 13959.

� Filtra✲ní systém je nutno v míst✳ instalace chránit p✱ed 
mechanickým poškozením, p✴sobením horka a p✱ímého 
slune✲ního zá✱ení. 
Nemontujte v blízkosti zdroj✴ tepla nebo otev✱eného 
ohn✳.

� P✱i uskladn✳ní a transportu náhradní filtra✲ní kartuše p✱i 
teplotách okolí nižších než 0 °C se tato filtra✲ní kartuše 
s otev✱eným originálním obalem musí uložit minimáln✳ 
24 hodin p✱ed uvedením do provozu do místnosti 
s teplotou okolního prost✱edí 4 – 40 °C.

� Maximální trvanlivost náhradní filtra✲ní kartuše 
v neotev✱eném stavu ✲iní 2 roky.

� Pokud je oficiálním orgánem nap✱. vodárenským 
podnikem na✱ízeno p✱eva✱ení vody z vodovodního 
potrubí, musí se filtra✲ní systém vy✱adit z provozu. Po 
ukon✲ení procesu na✱ízeného p✱eva✱ení vody se filtra✲ní 
kartuše musí vym✳nit.

� Materiál filtru filtra✲ní kartuše se ve speciálním 
technologickém procesu zušlech✵uje st✱íbrem. Do vody 
se tak m✴že dostat nepatrné, avšak zdraví nezávadné 
množství st✱íbra. Toto množství odpovídá doporu✲ením 
Sv✳tové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou 
vodu.
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� Vodu z vodovodního potrubí, používanou pro ur✲ité 
skupiny osob, (nap✱. pro lidi se sníženým imunitním 
systémem, malé d✳ti) se zásadn✳ doporu✲uje p✱eva✱it. 
To platí také pro filtrovanou vodu.

� Filtrovaná voda je potravina a proto se musí b✳hem 1 
až 2 dn✴ spot✱ebovat.

� Spole✲nost GROHE doporu✲uje nevy✱azovat filtra✲ní 
systém na delší dobu z provozu. Pokud nebyl filtra✲ní 
systém GROHE Blue® používán dva až t✱i dny,
je nutné p✱ed jeho dalším použitím nechat odtéct 

minimáln✳ 6–7 litr✴ vody GROHE Blue®. Pokud nebyl 
filtra✲ní systém GROHE Blue® používán déle než 

4 týdny, je nutné vym✳nit filtra✲ní kartuši.

Technické údaje

� Provozní tlak: 0,2 – 0,8 MPa

� Teplota na vstupu vody: 4 – 30 °C

� Teplota okolního prost✱edí: 4 – 40 °C

� Jmenovitý pr✴tok: 200 l/h

� Pokles tlaku: 0,08 MPa p✱i 200 l/h

� Kapacita filtru max. 6 m✳síc✴ nebo: 3000 litr✴ 

Propláchnutí filtra�ní kartuše

P✱i uvád✳ní do provozu a vým✳n✳ filtru dbejte na ✲istotu 
a hygienu.

Filtra✲ní systém se musí po každé vým✳n✳ filtru 
propláchnout. 

Nastavení velikosti filtru naleznete v technických 
informacích o produktu chladi✲e nebo ✱ídicí jednotky.

Aby bylo možné filtra✲ní kartuši používat, musí být 

ovládací jednotka systému GROHE Blue® nastavena.

Vynulování kapacity filtru naleznete v technických 
produktových informacích o chladi✲i nebo ✱ídicí jednotce.

Systém GROHE-Blue® se musí po vým✳n✳ filtru 
vynulovat.

P✱i problémech se obra✵te na montéra nebo kontaktujte 
e-mailem stálou servisní linku spole✲nosti GROHE na 
adrese TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Životní prost✁edí a recyklace
Spot✂ebované filtra✄ní kartuše lze bez rizika zlikvidovat také
prost✂ednictvím domovního odpadu.
V rámci Evropské unie máte možnost vrátit filtr spole✄nosti
GROHE za ú✄elem recyklace spole✄n☎ s hygienickým 
uzáv☎rem.
Více informací na http://recycling.grohe.com

H

Biztonsági információk

� A sz✆r✝betét alkalmazása a vizet nem dekarbonizálja.

� A sz✆r✝rendszer üzemeltetése kizárólag iható min✝ség✆ 
hideg ivóvíz min✝sége.

� A sz✆r✝fej egy EN 13959 szerinti visszafolyásgátlóval 
van felszerelve.

� A sz✆r✝rendszert óvni kell a beszerelés helyén 
a mechanikai károsodástól, a felhevülést✝l, illetve 
a közvetlen napsugárzástól. 
Ne szerelje fel h✝forrás vagy nyílt láng közelébe.

� 0 °C h✝mérséklet alatti tárolás és szállítás után a csere-
sz✆r✝betétet az üzembe helyezés el✝tt legalább 24 órán 
át 4–40 °C h✝mérsékleten kell tárolni a kibontott eredeti 
csomagolásában.

� A csere-sz✆r✝betét maximális eltarthatósága bontatlan 
állapotban 2 év.

� Ha hivatalos szerv, pl. a vízszolgáltató a vezetékes víz 
felforralását rendeli el, a sz✆r✝rendszert üzemen kívül 
kell helyezni. Miután a víz felforralása már nem 
szükséges, a sz✆r✝betétet ki kell cserélni.

� A sz✆r✝betét sz✆r✝anyagát egy speciális, ezüsttel 
történ✝ kezelésnek vetik alá. A vízbe ezért bekerülhet 
egy csekély mennyiség✆ ezüst, de ez egészségügyi 
szempontból ártalmatlan. Ez a mennyiség megfelel az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ivóvízre 
vonatkozó ajánlásainak.

� Bizonyos személyek (pl. immungyengeségben 
szenved✝k vagy kisbabák) számára ajánlott a 
vezetékes vizet mindig felforralni. Ez a sz✆rt vízre is 
érvényes.

� A sz✆rt víz élelmiszernek min✝sül és 1–2 napon belül 
elfogyasztandó.

� A GROHE nem ajánlja a sz✆r✝rendszer hosszabb távú 

üzemen kívül helyezését. Ha a GROHE Blue®  
sz✆r✝rendszert 2 – 3 napra üzemen kívül helyezik, 
ezt követ✝en felhasználás nélkül át kell rajta engedni 

legalább 6 – 7 liter GROHE Blue® vizet. Ha a GROHE 

Blue® sz✆r✝rendszert több mint 4 hétre üzemen kívül 
helyezik, a sz✆r✝betétet ki kell cserélni.

M✞szaki adatok

� Üzemi nyomás: 0,2–0,8 MPa

� Bemen✝ víz h✝mérséklete: 4–30 °C

� Környezeti h✝mérséklet: 4–40 °C

� Névleges átfolyó mennyiség: 200 l/óra

� Nyomásesés: 0,08 bar 200 l/óránál

� Sz✆r✝kapacitás max. 6 hónap vagy: 3000 liter
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Sz✁r�patron öblítése
Üzembe helyezéskor és sz✆r✝csere alkalmával ügyeljen 
a tisztaságra és a higiéniára.
A sz✆r✝rendszert minden sz✆r✝cserénél át kell öblíteni. 

A sz✁r�méret beállításához lásd a h✆t✝ vagy 
a vezérl✝egység m✆szaki termékinformációit.

A sz✆r✝betét használatához a GROHE Blue® rendszer
vezérl✝egységét be kell állítani.

A sz✁r�kapacitás visszaállításához lásd a h✆t✝ vagy 
a vezérl✝egység m✆szaki termékinformációit.

A GROHE Blue® rendszert sz✆r✝csere után le kell 
nullázni.

Ha problémába ütközik, forduljon szakképzett szerel✝höz, 
vagy kérje a GROHE Service Hotline segítségét e-mailben 
a TechnicalSupport-HQ@grohe.com címen.

Környezetvédelem és újrahasznosítás
A használt sz✆r✝betétek a hulladékgy✆jt✝ben veszély 
nélkül elhelyezhet✝k. Az Európai Unión belül a sz✆r✝t és a 
kupakot újrahasznosítás céljából vissza lehet küldeni a 
GROHE-nak.

További információ: http://recycling.grohe.com

TR

Emniyet bilgileri

� Bu filre kartu✂u kullanılırken su dekarbonize olmaz.

� Gıda kalitesi açısından filtre sistemi sadece so✄uk su ile 
kullanılmalıdır.

� Söz konusu filtre ba✂lı✄ı EN 13959 kapsamında bir 
çekvalf ile donatılmı✂tır.

� Filtre sistemi mutlaka montaj alanında mekanik 
hasarlardan, a✂ırı sıcaklık ve güne✂ ı✂ı✄ından 
korunmalıdır. 
Asla ısı kaynaklarının veya açık ate✂in yakınına monte 
etmeyin.

� Orijinal ambalajı açılmı✂ olarak 0 °C altındaki depolama 
ve nakliyat sonrasında, filtre kartu✂u kullanılmadan önce 
mutlaka 4 – 40 °C ortam sıcaklı✄ında en az 24 saat 
boyunca bekletilmelidir.

� Yedek filtre kartu✂unun açılmamı✂ ✂ekilde maksimum raf 
ömrü 2 yıldır.

� Su ☎daresi gibi resmi bir kurum tarafından musluk 
suyunun ısıtılması talep edildi✄inde mutlaka filtre 
sistemi devre dı✂ı bırakılmalıdır. Su ısıtma ça✄rısı 
bittikten sonra mutlaka filtre kartu✂u de✄i✂tirilmelidir.

� Filtre malzemesi ve filtre kartu✂u gümü✂ ile özel bir 
muameleden geçirilmi✂tir. Sa✄lık yönünden sakıncasız 
bir miktar gümü✂ suya karı✂abilir. Bu dünya sa✄lık 
örgütünün (WHO) içme suyu tavsiyelerine uygundur.

� Musluk suyunun genel olarak belirli gruplar (örn. 
ba✄ı✂ıklık sistemi zayıf ki✂iler, bebekler) için zaten her 
durumda kaynatılması önerilir. Bu aynen filtrelenmi✂ su 
için de geçerlidir.

� Filtre edilmi✂ su bir besin maddesidir ve mutlaka 1 – 2 
gün içinde tüketilmelidir.

� GROHE Blue®-Filtre sistemine 2 – 3 gün ihtiyaç 
olmadı✄ında, en az 6 – 7 litre GROHE Blue® suyu 

kullanılmadan dökülmelidir. GROHE Blue® Filtre 
sistemine 4 haftadan fazla ihtiyaç olmadı✄ında, 
filtre kartu✂u de✆i✝tirilmelidir.

Teknik Veriler

� Çalı✂ma basıncı: 0,2 – 0,8 MPa

� Su giri✂ sıcaklı✄ı: 4 – 30 °C

� Ortam sıcaklı✄ı: 4 – 40 °C

� Nominal akı✂: 200 l/s

� Basınç dü✂ü✂ü: 0,08 MPa, 200 l/s

� Filtre kapasitesi maks. 6 ay veya: 3000 Litre

Filtre kartu✝unu yıkama
Kullanım sırasında ve filtreyi de✄i✂tirirken temizli✄e en üst 
düzeyde önem verilmelidir.
Filtre sistemi her filtre de✄i✂iminden sonra mutlaka 
yıkanmalıdır. 

Filtre ölçüsünü ayarlamak için so✄utucunun veya 
kontrol biriminin teknik ürün bilgilerine bakın.

Filtre kartu✂unun kullanımı için GROHE Blue® sistemi
kumanda biriminin ayarlanmı✂ olması gerekir.

Filtre kapasitesini sıfırlamak için, so✄utucunun veya 
kontrol biriminin teknik ürün bilgilerine bakın.

GROHE-Blue® Sistemi mutlaka filtre de✄i✂iminden sonra 
sıfırlanmalıdır.

Sorun ya✂amanız durumunda bir montaj uzmanına 
ba✂vurun veya E-posta ile TechnicalSupport-
HQ@grohe.com adresinden GROHE’nin Servis Hattına 
ba✂vurun.
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Çevre ve geri dönü�üm
Kullanılmı✂ filtre kartu✂ları tehlike olu✂turmadan ev çöpüne

atılarak da imha edilebilir. Avrupa Birli✄i'nde, filtreyi hijyen 
kapa✄ıyla birlikte geri dönü✂üm amacıyla GROHE'ye geri 
gönderme imkanınız vardır.

Daha fazla bilgi için http://recycling.grohe.com

SK

Bezpe✰nostné informácie
� Pri použití tejto filtra✲nej kartuše nedochádza k 

dekarbonizácii vody.

� Prevádzka filtra✲ného systému je schválená výhradne 
pre zapojenie na studenú vodu s kvalita pitnej vod.

� Filtra✲ná hlavica je vybavená spätnou klapkou 
schválenou pod✁a normy EN 13959.

� Filtra✲ný systém sa musí v mieste montáže chráni✵ 
pred mechanickým poškodením, ako aj pred pôsobením 
tepla a priameho slne✲ného žiarenia. 
Nemontujte v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného 
oh✂a.

� Po skladovaní a transporte pri okolitých teplotách 
nižších ako 0 °C sa musí náhradná filtra✲ná kartuša 
s otvoreným originálnym obalom uloži✵ minimálne 
24 hodín pred uvedením do prevádzky do miestnosti 
s teplotou okolitého prostredia 4 – 40 °C.

� Maximálna doba trvanlivosti náhradnej filtra✲nej kartuše 
v neotvorenom stave sú 2 roky. 

� Ak je oficiálnym orgánom, napr. vodárenským 
podnikom, nariadené prevarenie vody z vodovodného 
potrubia, filtra✲ný systém sa musí vyradi✵ z prevádzky. 
Po skon✲ení doby nariadeného prevarenia vody sa 
musí filtra✲ná kartuša vymeni✵.

� Materiál filtra filtra✲nej kartuše sa v špeciálnom 
technologickom procese zuš✁ach✵uje striebrom. Voda 
tak môže obsahova✵ ur✲ité, avšak zdraviu neškodné 
množstvo striebra. Toto množstvo zodpovedá 
odporú✲aniam Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) pre pitnú vodu.

� Vodu z vodovodného potrubia používanú pre ur✲ité 
skupiny osôb (napr. pre ✁udí s oslabeným imunitným 
systémom, malé deti) sa zásadne odporú✲a prevari✵. To 
platí aj pre filtrovanú vodu.

� Filtrovaná voda je potravina, a preto sa musí 
spotrebova✵ v priebehu 1 až 2 dní.

� GROHE neodporú✲a odstavi✵ filtra✲ný systém na dlhšiu 
dobu mimo prevádzku. Pokia✁ sa filtra✲ný systém 
GROHE Blue® po dobu 2 – 3 dni nepoužíva, musí sa 
pred použitím na potravinárske ú✲ely necha✵ odtiec✵ 
minimálne 6 – 7 litrov vody GROHE Blue®. Pokia✁ sa 
filtra✲ný systém GROHE Blue® nepoužíva viac ako 4 
týždne, musí sa vymeni✵ filtra✲ná kartuša.

Technické údaje

� Prevádzkový tlak: 0,2 – 0,8 MPa

� Teplota na vstupe vody: 4 – 30 °C

� Teplota okolitého prostredia: 4 – 40 °C

� Menovitý prietok: 200 l/h

� Pokles tlaku: 0,08 MPa pri 200 l/h

� Kapacita filtra max. 6 mesiacov alebo: 3000 litrov

Prepláchnutie filtra�nej kartuše

Pri uvádzaní do prevádzky a výmene filtra dodržiavajte 
všetky pravidlá ✲istoty a hygieny!

Filtra✲ný systém sa musí po každej výmene filtra 
prepláchnu✵. 

Nastavenie ve✄kosti filtra, pozrite technické informácie 
o výrobku k chladi✲u alebo riadiacej jednotke.

Za ú✲elom použitia filtra✲nej kartuše sa musí riadiaca 

jednotka systému GROHE Blue® nastavi✵.

Vynulovanie kapacity filtra, pozrite technické informácie 
o výrobku k chladi✲u alebo riadiacej jednotke.

Systém GROHE-Blue® sa musí po každej výmene filtra 
vynulova✵.

Pri problémoch sa obrá✵te na odborného inštalatéra 
alebo prostredníctvom e-mailu kontaktujte servisnú 
stálu linku spolo✲nosti GROHE na adrese 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Životné prostredie a recyklácia
Použité filtra✲né kartuše je možné bez rizika zlikvidova✵

prostredníctvom bežného odpadu.

V Európskej únii máte možnos✵ vráti✵ filter spolo✲ne s 
hygienickým uzáverom spolo✲nosti GROHE za ú✲elom 
recyklácie.

Viac informácií na http://recycling.grohe.com

9

b9916090.book  Seite 9  Dienstag, 22. Juni 2021  7:37 07



10

SLO

Varnostne informacije

� Pri uporabi te filtrske kartuše se iz vode ne odstrani 
ogljikov dioksid.

� Uporaba filtrskega sistema je dovoljena izklju✲no s 
hladno kakovost pitne vode.

� Filtrska glava je opremljena s protipovratnim ventilom 
v skladu z EN 13959.

� Filtrski sistem morate na mestu vgradnje zaš✲ititi pred 
mehanskimi poškodbami, vro✲ino in pred neposrednim 
son✲nim sevanjem. 
Ne vgrajujte v bližino virov toplote ali odprtega ognja.

� Po skladiš✲enju in prevažanju pod 0 °C morate 
nadomestno filtrsko kartušo pred za✲etkom uporabe 
skladiš✲iti vsaj 24 ur pri odprti originalni embalaži pri 
temperaturi okolice od 4 do 40 °C.

� Neodprta nadomestna filtrska kartuša je uporabna dve 
leti.

� Filtrsko glavo je treba po petih letih zamenjati. 

� Kadar vas javna služba, na primer podjetje za dobavo 
vode, pozove, da morate prekuhavati pitno vodo, 
morate prenehati uporabljati filtrski sistem. Po koncu 
zahteve za prekuhavanje morate zamenjati filtrsko 
kartušo.

� Filtrirni material filtrirne kartuše je bil podvržen posebni 
obdelavi s srebrom. V vodo lahko preide manjša koli✲ina 
srebra, ki pa nima u✲inkov na zdravje. Ta koli✲ina 
ustreza priporo✲ilom svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) za pitno vodo.

� Na✲eloma se priporo✲a prekuhavanje pitne vode za 
dolo✲ene skupine ljudi (npr. ljudi z oslabljenim imunskim 
sistemom, dojen✲ke). To velja tudi za filtrirano vodo.

� Filtrirana voda je živilo in jo je treba porabiti v dnevu ali 
dveh.

� GROHE priporo✲a, da ne prekinete delovanja filtrskega 
sistema za dlje ✲asa. �e filtrskega sistema GROHE 

Blue® ne uporabljate dva ali tri dni, morate skozi 

GROHE Blue® preto✲iti najmanj 6 do 7 litrov vode, ki je 

ne boste uporabili. �e filtrskega sistema GROHE Blue® 
ne uporabljate ve✲ kot 4 tedne, morate zamenjati 
filtrsko kartušo.

Tehni✰ni podatki

� Delovni tlak: 0,2–0,8 MPa

� Temperatura na vhodu za vodo: 4–30 °C

� Temperatura okolja: 4–40 °C

� Nazivni pretok: 200 l/h

� Padec tlaka: 0,08 MPa pri 200 l/h

� Kapaciteta filtra najve✲ 6 mesecev ali: 3000 l

Izpiranje filtrirne kartuše
Ob za✲etku delovanja in menjavi filtra pazite na ✲isto✲o in 
higieno!
Filtrirni sistem je treba izprati po vsaki menjavi filtra. 

Nastavitev velikosti filtra; glejte tehni✲ne informacije 
hladilnika ali krmilne enote.

Aby bylo možné filtra✲ní kartuši používat, musí být 

ovládací jednotka systému GROHE Blue® nastavena.

Ponastavitev kapacitete filtra; glejte tehni✲ne 
informacije hladilnika ali krmilne enote.

Sistem GROHE-Blue® je treba ponastaviti po vsaki 
menjavi filtra.

V primeru težav se obrnite na strokovnega inštalaterja ali 
prek e-pošte zaprosite za pomo✲ na servisni liniji GROHE 
na naslovu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Životní prost✁edí a recyklace
Izrabljene filtrske kartuše lahko brez nevarnosti zavržete

skupaj z gospodinjskimi odpadki.

V rámci Evropské unie máte možnost vrátit filtr spole✲nosti

GROHE za ú✲elem recyklace spole✲n✳ s hygienickým 
uzáv✳rem.

Více informací na http://recycling.grohe.com

HR
Sigurnosne napomene

� Pri umetanju ove filtarske kartuše voda se ne 
dekarbonizira.

� Filtarski sustav smije raditi isklju✲ivo s hladnom vodom 
kvaliteta vode za pi✞e.

� Filtarska glava opremljena je protustrujnom sklopkom 
prema EN 13959.

� Filtarski sustav mora na mjestu ugradnje biti zašti✞en od 
mehani✲kih ošte✞enja te vru✞ine i izravnog sun✲evog 
zra✲enja. 
Nemojte izvoditi montažu u blizini izvora topline ili 
otvorenog plamena.
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� Nakon skladištenja i transporta ispod 0 °C zamjenska 
se filtarska kartuša mora prije puštanja u rad ✲uvati 
barem 24 sata na temperaturi od 4 – 40 °C u otvorenom 
originalnom pakiranju.

� Maksimalni rok trajanja neotvorenih zamjenskih 
filtarskih kartuša iznosi 2 godine.

� Kod službenog poziva za iskuhavanjem vode iz 
vodovoda od strane službenih organa, npr. nadležne 
vodoopskrbne tvrtke, filtarski se sustav mora isklju✲iti. 
Nakon završetka službenog poziva za iskuhavanje 
vode, filtarska se kartuša mora zamijeniti.

� Materijal filtarske kartuše podvrgnut je specijalnoj obradi 
srebrom. Mala koli✲ina srebra koja je sigurna po 
zdravlje, može dospjeti u vodu. Ova koli✲ina odgovara 
preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 
za pitku vodu.

� Preporu✲a se iskuhavanje vode iz vodovoda za 
odre�ene skupine ljudi (npr. za osobe oslabljena 
imuniteta, bebe). To vrijedi i za filtriranu vodu.

� Filtrirana se voda smatra živežnom namirnicom i mora 
se konzumirati unutar jednog do dva dana.
GROHE ne preporu✲uje duže pauze u radu filtarskog 

sustava. Ako filtarski sustav GROHE Blue®nije bio 
u uporabi 2 – 3 dana, mora se ispustiti najmanje 6 – 7 

litara GROHE Blue® vode, bez konzumacije iste. Ako 

filtarski sustav GROHE Blue® nije bio u uporabi više od 
4 tjedana, mora se zamijeniti filtarska kartuša.

Tehni✰ki podaci

� Radni tlak: 0,2 – 0,8 MPa

� Temperatura na dovodu vode: 4 – 30 °C

� Okolna temperatura: 4 – 40 °C

� Nazivni protok: 200 l/h

� Pad tlaka: 0,08 MPa kod 200 l/h

� Kapacitet filtra maks. 6 mjeseci ili: 3000 litara

Ispiranje filtarske kartuše

Pri stavljanju u pogon i zamjeni filtra vodite ra✲una o 
✲isto✞i i higijeni.

Filtarski se sustav mora ispirati nakon svake zamjene 
filtra. 

Namjestite veli�inu filtra, pogledajte tehni✲ke informacije 
o proizvodu za hladnjak ili upravlja✲ku jedinicu.

Za uporabu filtarske kartuše upravlja✲ka jedinica sustava
GROHE Blue® mora biti namještena.

Resetirajte kapacitet filtra, pogledajte tehni✲ke 
informacije o proizvodu za hladnjak ili upravlja✲ku jedinicu. 

GROHE-Blue® sustav mora se resetirati nakon zamjene 
filtra.

Ako se pojave problemi, obratite se školovanom 
vodoinstalateru ili uputite e-poštu na Service Hotline tvrtke 
GROHE na adresu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Okoliš i recikliranje
Istrošene filtarske kartuše možete bez rizika zbrinuti kao 
ostali otpad. U Europskoj uniji možete vratiti filtar za 
recikliranje s higijenskom kapicom društvu GROHE.

Više informacija na adresi http://recycling.grohe.com

BG

✂✁✄☎✆✝ ✞☎ ✟✠✡✄☛☞✌✞✡✌

✍✎✏✑✒✓✔✎✕✑ ✖✗✑✓✘✔ GROHE Blue® ✔✗✙✗✏✕✚✗ ✛✗✛✑✘ 
✙✒✑✔✘✜✑✑✗ ✎ ✘✓✢✗✔✎✣✔✎✑✤ ✖✓✎✙✤✜✎, ✑✗✛✗ ✎ 
✜✒✥✒✓✦✗✔✎✤✑✘ ✔✗ ✚✤✧✤✜✑✚✗, ✛✘✎✑✘ ✓✗★✚✗✏✕✑ ✚✛✩✜✗ ✎ 
✙✎✓✎✜✗ ✔✗ ✚✘✥✗✑✗ (✪✏✘✓). ✫✜✚✤✔ ✑✘✚✗ ✑✘✬ ✘✜✎✢✩✓✕✚✗ 
✜✑✤✓✎✏✔✗ ✚✘✥✗.

✭✮✯✰✱✰✲✳✮

✴✓✎ ✎★✖✘✏★✚✗✔✤✑✘ ✔✗ ✑✘★✎ ✵✎✏✑✒✓✤✔ ✖✗✑✓✘✔ ✚✘✥✗✑✗ ✔✤ 
✜✤ ✥✤✛✗✓✶✘✔✎★✎✓✗.

✷✸☎✹☎✞✡✺ ✹☎ ✁✌✹☛✟☎✆✞☛✆✝
� ✴✓✎ ✎★✖✘✏★✚✗✔✤✑✘ ✔✗ ✑✘★✎ ✵✎✏✑✒✓✤✔ ✖✗✑✓✘✔ ✚✘✥✗✑✗ 
✔✤ ✜✤ ✥✤✛✗✓✶✘✔✎★✎✓✗.

� ✻✖✘✑✓✤✶✗✑✗ ✔✗ ✵✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ ✤ ✓✗★✓✤✼✤✔✗ 
✜✗✙✘ ✜✒✜ ✜✑✩✥✤✔✗ ✽✗✣✤✜✑✚✘ ✔✗ ✖✎✑✤✬✔✗✑✗ ✚✘✥✗.

� ✍✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✢✏✗✚✗ ✤ ✜✔✗✶✥✤✔✗ ✜ ✘✶✓✗✑✤✔ ✛✏✗✖✗✔ 
✜✒✢✏✗✜✔✘ EN 13959.

� ✍✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✶✒✥✤ ★✗✧✎✑✤✔✗ ✔✗ 
✙✕✜✑✘✑✘ ✔✗ ✙✘✔✑✗✦✗ ✘✑ ✙✤✪✗✔✎✣✔✎ ✖✘✚✓✤✥✎, ✑✘✖✏✎✔✗ 
✎ ✥✎✓✤✛✑✔✗ ✜✏✒✔✣✤✚✗ ✜✚✤✑✏✎✔✗. 
❂✰ ✑✓✕✶✚✗ ✥✗ ✜✤ ✎★✚✒✓✼✚✗ ✙✘✔✑✗✦ ✚ ✶✏✎★✘✜✑ ✥✘ 
✎★✑✘✣✔✎❃✎ ✔✗ ✑✘✖✏✎✔✗ ✎✏✎ ✘✑✛✓✎✑ ✘✢✒✔.

� ❄✏✤✥ ✜✒✪✓✗✔✤✔✎✤ ✎ ✑✓✗✔✜✖✘✓✑ ✖✘✥ 0 °C, ✖✓✤✥✎ ✥✗ ✜✤ 
✎★✖✘✏★✚✗ ✓✤★✤✓✚✤✔ ✵✎✏✑✒✓✤✔ ✖✗✑✓✘✔, ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ 
✜✒✪✓✗✔✕✚✗ ✙✎✔✎✙✩✙ 24 ✣✗✜✗ ✚ ✘✑✚✘✓✤✔✗ ✘✓✎✢✎✔✗✏✔✗ 
✘✖✗✛✘✚✛✗ ✖✓✎ ✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✔✗ ✘✛✘✏✔✗✑✗ ✜✓✤✥✗ 4 – 40 
°C.

� ❅✗✛✜✎✙✗✏✔✎✕✑ ✜✓✘✛ ✔✗ ✢✘✥✔✘✜✑ ✔✗ ✓✤★✤✓✚✤✔ 
✵✎✏✑✒✓✤✔ ✖✗✑✓✘✔ ✚ ✔✤✘✑✚✘✓✤✔✗ ✘✖✗✛✘✚✛✗ ✤ 2 ✢✘✥✎✔✎.
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� ✴✓✎ ✎★✎✜✛✚✗✔✤ ✘✑ ✘✵✎❃✎✗✏✔✎ ✘✓✢✗✔✎, ✛✗✑✘ ✔✗✖✓✎✙✤✓ 
✘✑ ✚✘✥✘✜✔✗✶✥✎✑✤✏✔✗✑✗ ✵✎✓✙✗, ★✗ ✖✓✤✚✗✓✕✚✗✔✤ ✔✗ 
✣✤✼✙✕✔✗✑✗ ✚✘✥✗ ✵✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ 
✎★✛✏✂✣✎. ❄✏✤✥ ✎★✑✎✣✗✔✤ ✔✗ ✎★✎✜✛✚✗✔✤✑✘ ★✗ 
✖✓✤✚✗✓✕✚✗✔✤ ✔✗ ✚✘✥✗✑✗ ✵✎✏✑✒✓✔✎✕✑ ✖✗✑✓✘✔ ✾✿❀✯❁✮ 
✥✗ ✜✤ ✖✘✥✙✤✔✎.

� ✍✎✏✑✓✎✓✗✧✎✕✑ ✙✗✑✤✓✎✗✏ ✔✗ ✖✗✑✓✘✔✗ ✤ ✖✘✥✏✘✦✤✔ 
✔✗ ✜✖✤❃✎✗✏✔✗ ✘✶✓✗✶✘✑✛✗ ✜✒✜ ✜✓✤✶✓✘. ❅✎✔✎✙✗✏✔✘ 
✛✘✏✎✣✤✜✑✚✘ ✜✓✤✶✓✘, ✛✘✤✑✘ ✤ ✶✤★✘✖✗✜✔✘ ★✗ ★✥✓✗✚✤✑✘, 
✙✘✦✤ ✥✗ ✜✤ ✘✑✏✘✦✎ ✚✒✚ ✚✘✥✗✑✗. �✘✚✗ ✜✒✘✑✚✤✑✜✑✚✗ ✔✗ 
✖✓✤✖✘✓✒✛✎✑✤ ✔✗ ❄✚✤✑✘✚✔✗✑✗ ★✥✓✗✚✔✗ ✘✓✢✗✔✎★✗❃✎✕ 
(❄✁✫) ★✗ ✖✎✑✤✬✔✗ ✚✘✥✗.

� ✁✗ ✔✕✛✘✎ ✢✓✩✖✎ (✔✗✖✓. ✪✘✓✗ ✜ ✘✑✜✏✗✶✤✔✗ ✎✙✩✔✔✗ 
✜✎✜✑✤✙✗, ✶✤✶✤✑✗) ✘✶✎✛✔✘✚✤✔✘ ✜✤ ✖✓✤✖✘✓✒✣✚✗ 
✣✤✼✙✕✔✗✑✗ ✚✘✥✗ ✥✗ ✜✤ ✖✓✤✚✗✓✕✚✗. �✘✚✗ ✚✗✦✎ ✎ ★✗ 
✵✎✏✑✓✎✓✗✔✗✑✗ ✚✘✥✗.

� ✍✎✏✑✓✎✓✗✔✗✑✗ ✚✘✥✗ ✜✤ ✣✎✜✏✎ ✛✒✙ ✪✓✗✔✎✑✤✏✔✎✑✤ 
✖✓✘✥✩✛✑✎ ✎ ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ ✎★✖✘✏★✚✗ ✘✑ 1 ✥✘ 2 ✥✔✎.

� GROHE ✖✓✤✖✘✓✒✣✚✗ ✥✗ ✔✤ ✜✤ ✖✓✤✛✒✜✚✗ ✎★✖✘✏★✚✗✔✤✑✘ 
✔✗ ✵✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ ★✗ ✖✓✘✥✒✏✦✎✑✤✏✤✔ ✖✤✓✎✘✥ ✘✑ 

✚✓✤✙✤. ✄✛✘ ✵✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ GROHE Blue ® ✔✤ ✜✤ 
✎★✖✘✏★✚✗ 2 – 3 ✥✔✎, ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ ✘✜✑✗✚✕✑ ✥✗ ✎★✑✤✛✗✑  

✜✚✘✶✘✥✔✘ ✖✘✔✤ 6 – 7 ✏✎✑✓✗ ✚✘✥✗ ✖✓✤★ GROHE Blue®. 

✄✛✘ ✵✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ GROHE Blue® ✔✤ ✜✤ 
✎★✖✘✏★✚✗ ✖✘✚✤✣✤ ✘✑ 4 ✜✤✥✙✎❃✎, ✵✎✏✑✒✓✔✎✕✑ ✖✗✑✓✘✔ 
✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ ✜✙✤✔✎.

☎✌✆✞✡✝✌✆✸✡ ✞☎✞✞✡

� ✟✗✶✘✑✔✘ ✔✗✏✕✢✗✔✤: 0,2 – 0,8 MPa

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✔✗ ✚✘✥✗✑✗ ✖✓✎ ✚✪✘✥✗: 4 – 30 °C

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✔✗ ✘✛✘✏✔✗✑✗ ✜✓✤✥✗: 4 – 40 °C

� ✠✘✙✎✔✗✏✤✔ ✓✗★✪✘✥: 200 ✏/✣✗✜

� ❄✖✗✥✗✔✤ ✔✗ ✔✗✏✕✢✗✔✤✑✘: 0,08 MPa ✖✓✎ 200 ✏/✣✗✜

� ✽✗✖✗❃✎✑✤✑ ✔✗ ✵✎✏✑✒✓✗ 
✙✗✛✜. 6 ✙✤✜✤❃✗ ✎✏✎: 3000 ✏✎✑✓✗

✡✿☛☞✌❁✮✍✰ ✍✮ ✎✌✱✾✏✿✍✌❀ ✑✮✾✿☛✍

✴✓✎ ✖✩✜✛✗✔✤✑✘ ✚ ✤✛✜✖✏✘✗✑✗❃✎✕ ✎ ✜✙✕✔✗✑✗ ✔✗ ✵✎✏✑✒✓✗ 
✑✓✕✶✚✗ ✥✗ ✜✤ ✘✶✓✒✧✗ ✚✔✎✙✗✔✎✤ ✔✗ ✣✎✜✑✘✑✗✑✗ ✎ 
✪✎✢✎✤✔✗✑✗.

✍✎✏✑✒✓✔✗✑✗ ✜✎✜✑✤✙✗ ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ ✎★✖✏✗✛✚✗ ✜✏✤✥ 
✚✜✕✛✗ ✜✙✕✔✗ ✔✗ ✵✎✏✑✒✓✗. 

❂✮✒✾✿☛✓✳✮ ✍✮ ✔✰✯✌✾✮ ✍✮ ✎✌✱✾✏✿✮, ✚✎✦ ✑✤✪✔✎✣✤✜✛✗✑✗ 
✎✔✵✘✓✙✗❃✎✕ ★✗ ✘✪✏✗✥✎✑✤✏✕ ✎✏✎ ✩✖✓✗✚✏✕✚✗✧✎✕ ✶✏✘✛.

✁✗ ✎★✖✘✏★✚✗✔✤✑✘ ✔✗ ✵✎✏✑✒✓✔✎✕ ✖✗✑✓✘✔ ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✤

✔✗✜✑✓✘✤✔ ✩✖✓✗✚✏✕✚✗✧✎✕✑ ✶✏✘✛ ✔✗ ✜✎✜✑✤✙✗✑✗ GROHE 
Blue®.

✕✏✖✒✾✮✍☛❁❀❁✮✍✰ ✍✮ ✑✏✿❁☛✍✮✗✮✱✍✌✾✰ ✍✮✒✾✿☛✓✳✌ ✍✮ 
✳✮✑✮✘✌✾✰✾✮ ✍✮ ✎✌✱✾✏✿✮, ✚✎✦ ✑✤✪✔✎✣✤✜✛✗ ✎✔✵✘✓✙✗❃✎✕ 
★✗ ✖✓✘✥✩✛✑✗ ★✗ ✘✪✏✗✥✎✑✤✏✕ ✎✏✎ ✩✖✓✗✚✏✕✚✗✧✎✕ ✶✏✘✛. 

✴✒✓✚✘✔✗✣✗✏✔✎✑✤ ✔✗✜✑✓✘✬✛✎ ✔✗ ✜✎✜✑✤✙✗✑✗ GROHE 

Blue® ✾✿❀✯❁✮ ✥✗ ✜✤ ✚✒★✜✑✗✔✘✚✕✑ ✜✏✤✥ ✜✙✕✔✗✑✗ ✔✗ 
✵✎✏✑✒✓✗.

✴✓✎ ✖✓✘✶✏✤✙✎ ✜✤ ✘✶✒✓✔✤✑✤ ✛✒✙ ✜✖✤❃✎✗✏✎✜✑ ✖✘ ✙✚✽ ✎✏✎ 
✜✤ ✜✚✒✓✦✤✑✤ ✖✘ ✤✏✤✛✑✓✘✔✔✗✑✗ ✖✘✧✗ ✜✒✜ ✜✤✓✚✎★✔✗✑✗ 
✢✘✓✤✧✗ ✏✎✔✎✕ ✔✗ GROHE ✔✗ TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

✂✟☎✹✛☎✞✌ ✞☎ ☛✸☛✄✞☎✝☎ ✆✠✌✞☎ ✡ ✠✌✜✡✸✄✡✠☎✞✌

✚★✖✘✏★✚✗✔✎✑✤ ✵✎✏✑✒✓✔✎ ✖✗✑✓✘✔✎ ✙✘✢✗✑ ✶✤★✘✖✗✜✔✘ ✥✗ 
✜✤ ✎★✪✚✒✓✏✕✑ ★✗✤✥✔✘ ✜ ✶✎✑✘✚✎✑✤ ✘✑✖✗✥✒❃✎. ✙ 
✢✚✓✘✖✤✬✜✛✎✕ ✜✒✂★ ✎✙✗✑✤ ✚✒★✙✘✦✔✘✜✑ ✥✗ ✎★✖✓✗✑✎✑✤

✵✎✏✑✓✎✑✤ ✘✶✓✗✑✔✘ ✔✗ GROHE ✜ ❃✤✏ ✓✤❃✎✛✏✎✓✗✔✤ 
★✗✤✥✔✘ ✜ ✖✓✤✥✖✗★✔✗✑✗ ✛✗✖✗✣✛✗.

✴✘✚✤✣✤ ✎✔✵✘✓✙✗❃✎✕ ✧✤ ✔✗✙✤✓✎✑✤ ✔✗

http://recycling.grohe.com

RO

Informa✣ii privind siguran✣a

� În cazul utiliz✤rii acestui cartu✂ filtrant, apa nu este 
decarbonatat✤.

� Utilizarea sistemului de filtrare este permis✤ numai cu 
calitatea apei potabile.

� Capul filtrului este echipat cu o supap✤ de re✥inere 
conform EN 13959.

� Sistemul de filtrare trebuie protejat la locul de montare 
contra deterior✤rilor mecanice, precum ✂i contra c✤ldurii 
✂i a ac✥iunii directe a radia✥iei solare. 
A nu se monta în apropierea surselor de c✤ldur✤ sau 
a fl✤c✤rilor deschise.

� Dup✤ depozitare ✂i transport sub 0 °C, înainte de 
punerea în func✥iune, un cartu✂ filtrant de schimb 
trebuie men✥inut minimum 24 de ore la temperaturi 
ambiante între 4 ✂i 30 °C, cu ambalajul original deschis.

� Durata maxim✤ de p✤strare a unui cartu✂ filtrant de 
schimb f✤r✤ a deschide ambalajul este de 2 ani.

� În cazul unei solicit✤ri oficiale (de exemplu, din partea 
furnizorului de ap✤) de a se dezinfecta apa prin fierbere, 
sistemul de filtrare trebuie scos din func✥iune. Dup✤ 
încetarea solicit✤rii de fierbere, cartu✂ul filtrant trebuie 
înlocuit.

� Materialul de filtrare al cartu✂ului filtrant este supus unui 
tratament special cu argint. O cantitate redus✤ de argint, 
care nu d✤uneaz✤ s✤n✤t✤✥ii, poate fi eliberat✤ în ap✤. 
Aceasta corespunde recomand✤rilor Organiza✥iei 
Mondiale a S✤n✤t✤✥ii (OMS) pentru apa potabil✤.
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� Se recomand✤ din principiu ca, pentru anumite grupe de 
persoane (de exemplu, persoane cu sistemul imunitar 
sl✤bit, sugari), apa de la robinet s✤ fie dezinfectat✤ prin 
fierbere. Acest lucru este valabil ✂i pentru apa filtrat✤.

� Apa filtrat✤ este un aliment ✂i trebuie utilizat✤ în decurs 
de 1 - 2 zile.

� GROHE recomand✤ s✤ nu se întrerup✤ func✥ionarea 
sistemului de filtrare pentru o perioad✤ mai lung✤. Dac✤ 

sistemul de filtrare GROHE Blue® nu se utilizeaz✤ timp 
de 2 – 3 zile, dup✤ aceea este necesar s✤ l✤sa✥i s✤ 
se scurg✤ cel pu✥in 6 – 7 litri de ap✤ prin sistemul 

GROHE Blue®, f✤r✤ a folosi aceast✤ ap✤. Dac✤ sistemul 

de filtrare GROHE Blue® nu se utilizeaz✤ timp de peste 
4 s✤pt✤mâni, este necesar s✤ schimba✥i cartu✂ul filtrant.

Specifica✣ii tehnice

� Presiune de lucru: 0,2 - 0,8 MPa

� Temperatur✤ ap✤ la intrare: 4 - 30 °C

� Temperatur✤ ambiant✤: 4 - 30 °C

� Debit nominal: 200 l/h

� C✤dere de presiune: 0,08 MPa la 200 l/h

� Capacitate de filtrare max. 6 luni sau: 3000 litri 

Sp✁larea cartu✝ului filtrant

Asigura✥i cur✤✥enia ✂i igiena la punerea în func✥iune ✂i la 
înlocuirea filtrului.

Dup✤ fiecare înlocuire a filtrului, sistemul de filtrare 
trebuie sp✤lat. 

Setarea m✁rimii filtrului, a se vedea informa✥iile tehnice 
despre produs ale r✤citorului sau ale unit✤✥ii de comand✤.

Pentru utilizarea cartu✞ului filtrant, este necesar ca 

unitatea de comand✤ a sistemului GROHE Blue® s✤ fie 

setat✤.

Resetarea capacit✁�ii filtrului, a se vedea informa✥iile 
tehnice despre produs ale r✤citorului sau ale unit✤✥ii de 
comand✤. 

Dup✤ fiecare înlocuire a filtrului, sistemul GROHE-Blue®-
System trebuie resetat.

Dac✤ ave✥i probleme, adresa✥i-v✤ unui instalator 
specializat sau contacta✥i GROHE Service Hotline prin e-
mail la TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Protec✂ia mediului ✄i reciclarea
Cartu✂ele filtrante uzate pot fi evacuate f✤r✤ pericol la 
de✂euri, împreun✤ cu gunoiul menajer. În Uniunea 
European✤, ave☎i posibilitatea de a trimite înapoi la

GROHE filtrul împreun✤ cu capacul igienic, pentru 
reciclare.

Pentru informa☎ii suplimentare, accesa☎i

http://recycling.grohe.com

CN

� ✆✝✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑✒

� ❊✓✔✕ ✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥

� ❊✓✦✧★✩✪ EN 13959 ❄✫✢✬✭✮✥

� ✯✰✱✲✳❊✓✴✵✶ ✷✸❊✓✔✕✥

� ✯✹✺✻✼ ✽✾❊✓✔✕✶✿❀❁❂❃❅❆❇❈❉

❋●❍■❏✥ 

❑ ✹✺✯❉▲▼◆❖P◗✥

� ✯❘❙ 0 °C ✢❚❯❱❲❳❋❨❩❬✗❊✓✴✮❭❪✶

✯ 4 – 40 °C ✢❫❴❚❯❱❵❛❲❳✯❜❝✢❞❡✺❢

❣❤ 24✐✵✶❥❪❦❧✖✗✥

� ♠❜❝❡✺✢❬✗❊✓✴✮❭♥♦✽❲♣q 2 r✥

� st✉✈✇①②✤③④⑤⑥s⑦⑧✤⑨⑩✉✈❶✶❷
❸✗❊✓✔✕✥✯❹❺②✤③④❻❪✶ ✲✳❊✓

✴✮❭✥

� ❊✓✴✮❭❢✢❊✓❼❽✖✗❾❿➀❊➁➂➃➄✥❧➅
➆★❤➇✢❾⑤➈➉✹➉❶➊❳✙✤❢✥➋➌➇✩✪➍

➎➏➐➑➒ (WHO) ➓➔✗✤✢→➣✥

� ↔↕→➣➓➁➙➛➜⑤s❁➝➞➅❘❱✢➛❇➟➠❶⑧
➡②✤➢➤✤✥➥➦➧✗❙❊✓✤✥

� ❊✓✤➨❙✚✛✜✤✶ ✯ 1 ❣ 2 ➩➫✖✗✥

� GROHE ➭➯☞➲➳➵➸➺➻✠✡➼➽➾✆✝➚➪✒➶

➹ GROHE Blue® ✠✡➼➽ 2 – 3 ➘➴✆✝➷➬ ➮➱

✃❐❒❮❰ 6 – 7 Ï GROHE Blue® ✎✒➶➹ GROHE 

Blue® ✠✡➼➽Ð✠ 4 Ñ➴✆✝➷➬ ÒÓ✠✡☛Ô

Õ✒

� Ö×ØÙÚ 0.2 – 0.8 MPa

� Û✤Ü✤❚Ú 4 – 30 °C

� ❫❴❚❯Ú 4 – 40 °C

� Ý➙Þ➇Ú 200 l/h

� ØÙßÚ 0.08 MPa✶ 200 l/h ✵

� ❊✓➅ÙÚ ♥à 3000á

➓➡❙♥♦ 6âã
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✯✌�❋✲✳❊✓✴✵✶✁✂✄✽☎✆❋➏➐✝

❊✓✴✔✕✥

✶❑✞✟✣✠✡▼☛☞✺✼✢✍✎✏✛✑

✖✥

GROHE Blue® ➼➽➾✸✒✓✔✕✗✘✙✚✛➷✜✢✆✝
✠✡ ☛ÔÕ✒

❑✞✟✣✠✡▼☛☞✺✼✢✍✎✏

✛✑✖✥

✲✳❊✓✴❻❪✶ ●✣✤✼ GROHE Blue® ✔✕✥

st✥✦✙✧★✶❑✩✪✫✬✹✺➛✭✶▼③❊❋✮✯✰

✱ GROHE ✲✳❉✴✵✔Ú

TechnicalSupport-HQ@grohe.com✥

✗❊✢❊✓✴✮❭❧✯➐✶✷✹✺❢❿➀✻✼➃➄✥

✯✽✾✿❀✶✥❧✿❵✓✴❁➏➐❂❃❄ GROHE ❿➀❄

❅✥

✲❆✑✖❑✞❇ http://recycling.grohe.com

UA

❈✠☎✛✡✄☎ ✁✌✹✟✌✸✡

� ✁✗✜✑✘✜✩✚✗✔✔✕ ❃❉✘✢✘ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✘✢✘ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ✔✤ 
✖✓✎★✚✘✥✎✑❉ ✥✘ ✥✤✛✗✓✶✘✔❊★✗❃❊❍ ✚✘✥✎.

� ■✘★✚✘✏✕❏✑❉✜✕ ★✗✜✑✘✜✘✚✩✚✗✑✎ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✩ ✜✎✜✑✤✙✩ 
✑❊✏❉✛✎ ✥✏✕ ✘✣✎✧✤✔✔✕ ✕✛❊✜✑❉ ✖✎✑✔✘❍ ✚✘✥✎.

� ✍❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✩ ✢✘✏✘✚✛✩ ✘✜✔✗✧✤✔✘ ★✚✘✓✘✑✔✎✙ 
✛✏✗✖✗✔✘✙, ✕✛✎✬ ✚❊✥✖✘✚❊✥✗❏ ✚✎✙✘✢✗✙ ✜✑✗✔✥✗✓✑✩ EN 
13959.

� ❅❊✜❃✤ ✚✜✑✗✔✘✚✏✤✔✔✕ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✘❍ ✜✎✜✑✤✙✎ 
✑☛❁✌✍✍☛ ✶✩✑✎ ★✗✪✎✧✤✔✘ ✚❊✥ ✙✤✪✗✔❊✣✔✎✪ ✖✘✼✛✘✥✦✤✔❉, 
✗ ✑✗✛✘✦ ✚❊✥ ✖❊✥✚✎✧✤✔✘❍ ✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓✎ ✑✗ ✖✓✕✙✎✪ 
✜✘✔✕✣✔✎✪ ✖✓✘✙✤✔❊✚. 
❂✰ ✚✜✑✗✔✘✚✏✂✬✑✤ ✖✓✎✜✑✓❊✬ ✖✘✶✏✎★✩ ✥✦✤✓✤✏ ✑✤✖✏✗ 
✗✶✘ ✚❊✥✛✓✎✑✘✢✘ ✚✘✢✔✂.

� ✴❊✜✏✕ ★✶✤✓❊✢✗✔✔✕ ✗✶✘ ✑✓✗✔✜✖✘✓✑✩✚✗✔✔✕ ✖✓✎ 
✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓❊ ✔✎✦✣✤ 0 °C ★✗✖✗✜✔✎✬ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✎✬ 
✛✗✓✑✓✎✥✦ ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ ★✗✏✎✼✎✑✎ ✩ ✚❊✥✛✓✎✑❊✬ 
✘✓✎✢❊✔✗✏❉✔❊✬ ✩✖✗✛✘✚❃❊ ✧✘✔✗✬✙✤✔✼✤ ✔✗ 24 ✢✘✥✎✔✎ ✖✓✎ 
✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓❊ ✔✗✚✛✘✏✎✼✔❉✘✢✘ ✜✤✓✤✥✘✚✎✧✗ 
4–40 °C, ✖✤✓✼ ✔❊✦ ✚✚✘✥✎✑✎ ✬✘✢✘ ✚ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊✂.

� ▼✓✗✔✎✣✔✎✬ ✑✤✓✙❊✔ ★✶✤✓❊✢✗✔✔✕ ★✙❊✔✔✘✢✘ 
✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✘✢✘ ✛✗✓✑✓✎✥✦✩ ✩ ✚❊✥✛✓✎✑❊✬ ✩✖✗✛✘✚❃❊ - 2 
✓✘✛✎.

� ◆✛✧✘ ✘✵❊❃❊✬✔✗ ✩✜✑✗✔✘✚✗, ✔✗✖✓✎✛✏✗✥ ✖✘✜✑✗✣✗✏❉✔✎✛ 
✚✘✥✎, ✚✎✙✗✢✗❏ ★✥❊✬✜✔✎✑✎ ✜✑✤✓✎✏❊★✗❃❊✂ ✚✘✥✘✖✓✘✚❊✥✔✘❍ 
✚✘✥✎ ✛✎✖’✕✑❊✔✔✕✙, ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ ✚✎✚✤✜✑✎ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✩ 
✜✎✜✑✤✙✩ ★ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊❍. ✴❊✜✏✕ ★✗✚✤✓✼✤✔✔✕ ✚✎✙✘✢✎ 
✖✓✘ ✜✑✤✓✎✏❊★✩✚✗✔✔✕ ✛✎✖'✕✑❊✔✔✕✙ ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ ★✗✙❊✔✎✑✎ 
✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✎✬ ✛✗✓✑✓✎✥✦.

� ✍❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✎✬ ✙✗✑✤✓❊✗✏ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ✖✓✘✪✘✥✎✑❉ 
✜✖✤❃❊✗✏❉✔✩ ✘✶✓✘✶✛✩ ✜✓❊✶✏✘✙. ✻ ✚✘✥✩ ✙✘✦✩✑❉ 
✖✘✑✓✗✖✏✕✑✎ ✔✤★✔✗✣✔❊ ✥✘★✎ ✜✓❊✶✏✗, ✧✘ ✔✤ ✼✛✘✥✕✑❉ 
★✥✘✓✘✚’✂. ❖✤ ✚❊✥✖✘✚❊✥✗❏ ✓✤✛✘✙✤✔✥✗❃❊✕✙ ✙✜✤✜✚❊✑✔❉✘❍ 
✘✓✢✗✔❊★✗❃❊❍ ✘✪✘✓✘✔✎ ★✥✘✓✘✚’✕ (✙✫✫✁) ✧✘✥✘ ✖✎✑✔✘❍ 
✚✘✥✎.

� ✴✓✎✔❃✎✖✘✚✘ ✓✤✛✘✙✤✔✥✩❏✑❉✜✕ ✜✑✤✓✎✏❊★✩✚✗✑✎ ✖✎✑✔✩ 
✚✘✥✩ ✛✎✖’✕✑❊✔✔✕✙, ✕✛✧✘ ❍❍ ✖✓✎★✔✗✣✤✔✘ ✥✏✕ ✚✦✎✚✗✔✔✕ 
✘✛✓✤✙✎✙✎ ✢✓✩✖✗✙✎ ✘✜❊✶ (✏✂✥❉✙✎ ★ ✖✘✜✏✗✶✏✤✔✎✙ 
❊✙✩✔❊✑✤✑✘✙, ✥❊✑❉✙✎). ❖✤ ✜✑✘✜✩❏✑❉✜✕ ✑✗✛✘✦ ❊ 
✵❊✏❉✑✓✘✚✗✔✘❍ ✚✘✥✎.

� ✍❊✏❉✑✓✘✚✗✔✗ ✚✘✥✗ ❏ ✖✓✘✥✩✛✑✘✙ ✪✗✓✣✩✚✗✔✔✕, ✕✛✎✬ 
✍✰☛✯❑▲✔✍☛ ✚✦✎✑✎ ✖✓✘✑✕✢✘✙ 1–2 ✥✔❊✚.

� ✽✘✙✖✗✔❊✕ GROHE ✔✤ ✓✤✛✘✙✤✔✥✩❏ ✚✎✚✘✥✎✑✎ 
✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✩ ✜✎✜✑✤✙✩ ★ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊❍ ✔✗ ✑✓✎✚✗✏✎✬ 
✣✗✜. ◆✛✧✘ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✗ ✜✎✜✑✤✙✗ GROHE Blue® ✔✤ 
✚✎✛✘✓✎✜✑✘✚✩❏✑❉✜✕ ✖✓✘✑✕✢✘✙ 2 – 3 ✥✔❊✚, ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ 
★✏✎✑✎ ✧✘✔✗✬✙✤✔✼✤ 6 – 7 ✏❊✑✓❊✚ ✚❊✥✵❊✏❉✑✓✘✚✗✔✘❍ ★✗ 
✥✘✖✘✙✘✢✘✂ ✜✎✜✑✤✙✎ GROHE Blue® ✚✘✥✎, ✔✤ 
✚✦✎✚✗✂✣✎ ❍❍ ✥✏✕ ✖✎✑✑✕. 

☎✌✆✞P✝✞P ✆☎✠☎✸✝✌✠✡✆✝✡✸✡

� ✟✘✶✘✣✎✬ ✑✎✜✛: 0,2–0,8 ❅✴✗

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✚✘✥✎ ✔✗ ✚✪✘✥❊: 4–30 °C

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✘✑✘✣✩✂✣✘✢✘ ✜✤✓✤✥✘✚✎✧✗: 4–40 °C

� ✠✘✙❊✔✗✏❉✔✗ ✖✓✘✖✩✜✛✔✗ ★✥✗✑✔❊✜✑❉: 200 ✏/✢✘✥

� ✴✤✓✤✖✗✥ ✑✎✜✛✩: 0,08 ❅✴✗ ✖✓✎ 200 ✏/✢✘✥

� ◗✙✔❊✜✑❉ ✵❊✏❉✑✓✗ ✙✗✛✜. 6 ✙❊✜✕❃❊✚ ✗✶✘: 3000 ✏❊✑✓❊✚ 

 

✡✿☛☞✌❁✮✍✍❀ ✎▲✱❘✾✿❙❁✮✱❘✍☛❚☛ ✳✮✿✾✿✌✔✲✮

✴✓✎ ✚✚✤✥✤✔✔❊ ✚ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊✂ ❊ ★✗✙❊✔❊ ✵❊✏❉✑✓✗ ✔✤✘✶✪❊✥✔✘ 
✖❊✥✑✓✎✙✩✚✗✑✎ ✣✎✜✑✘✑✩ ❊ ✢❊✢❊❏✔✩.

✴❊✜✏✕ ✛✘✦✔✘❍ ★✗✙❊✔✎ ✵❊✏❉✑✓✗ ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ ✖✓✘✙✎✑✎ 
✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✩ ✜✎✜✑✤✙✩. 

❯✱❀ ✍✮✱✮❱✾❙❁✮✍✍❀ ✿☛✖☞▲✿❙ ✎▲✱❘✾✿✮, ✥✎✚. ✑✤✪✔❊✣✔✩ 
❊✔✵✘✓✙✗❃❊✂ ✖✓✘ ✖✓✘✥✩✛✑ ✘✪✘✏✘✥✦✩✚✗✣✗ ✗✶✘ ✖✓✎✜✑✓✘✂ 
✛✤✓✩✚✗✔✔✕.

■✏✕ ★✗✜✑✘✜✩✚✗✔✔✕ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔✘✢✘ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ☞✮❲ 

✶✩✑✎ ✔✗✏✗✼✑✘✚✗✔✎✬ ✖✓✎✜✑✓❊✬ ✛✤✓✩✚✗✔✔✕ ✜✎✜✑✤✙✘✂ 

GROHE Blue®.

✠✘✚✎✬ ✑✤✓✙❊✔ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊❍ ✵❊✏❉✑✓✩, ✥✎✚. ✑✤✪✔❊✣✔✩ 
❊✔✵✘✓✙✗❃❊✂ ✖✓✘ ✖✓✘✥✩✛✑ ✘✪✘✏✘✥✦✩✚✗✣✗ ✗✶✘ ✖✓✎✜✑✓✘✂ 
✛✤✓✩✚✗✔✔✕.
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�✤✓✙❊✔ ✤✛✜✖✏✩✗✑✗❃❊❍ ✜✎✜✑✤✙✎ GROHE-Blue® ✍✰☛✯❑▲✔✍☛ 
✖✓✘✥✘✚✦✎✑✎ ✖❊✜✏✕ ★✗✙❊✔✎ ✵❊✏❉✑✓✗.

✻ ✓✗★❊ ✚✎✔✎✛✔✤✔✔✕ ✖✓✘✶✏✤✙ ★✚✤✓✔❊✑❉✜✕ ✥✘ ✜✏✂✜✗✓✕-
✚✘✥✘✖✓✘✚❊✥✔✎✛✗ ✗✶✘ ✚❊✥✖✓✗✚✑✤ ✤✏✤✛✑✓✘✔✔✎✬ ✏✎✜✑ ✔✗ 
✗✥✓✤✜✩ ✢✗✓✕✣✘❍ ✏❊✔❊❍ ✜✏✩✦✶✎ ✖❊✥✑✓✎✙✛✎ ✛✘✙✖✗✔❊❍ GROHE 
★✗ ✗✥✓✤✜✘✂ TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

✂☎✛✸☛✄✡�✞✁ ✆✌✠✌✞☛✛✡✄✌ ☎ ✆✝✡✄P✹☎✜P✺
✙✎✛✘✓✎✜✑✗✔❊ ✵❊✏❉✑✓✩✚✗✏❉✔❊ ✛✗✓✑✓✎✥✦❊ ✙✘✦✔✗ 
✩✑✎✏❊★✘✚✩✚✗✑✎ ✓✗★✘✙ ❊★ ★✗✏✎✼✛✘✚✎✙ ✜✙❊✑✑✕✙ ✶✤★ ✼✛✘✥✎ 
✥✏✕ ★✘✚✔❊✼✔❉✘✢✘✜✤✓✤✥✘✚✎✧✗.

✻ ◗✚✓✘✖✤✬✜❉✛✘✙✩ ❄✘✂★❊ ✚✎ ✙✗❏✑✤ ✙✘✦✏✎✚❊✜✑❉ ✚❊✥❊✜✏✗✑✎

✵❊✏❉✑✓ ✓✗★✘✙ ❊★ ✢❊✢❊❏✔❊✣✔✘✂ ✛✓✎✼✛✘✂ ✚ ✛✘✙✖✗✔❊✂ 
GROHE ✥✏✕ ✩✑✎✏❊★✗❃❊❍.

■✘✛✏✗✥✔❊✼✤ ✙✘✦✔✗ ✘★✔✗✬✘✙✎✑✎✜✕ ★✗ ✖✘✜✎✏✗✔✔✕✙

http://recycling.grohe.com

RUS

✝✞✞☛✠✟☎✜✡✺ ✟☛ ✝✌✆✞✡✸✌ ✁✌✹☛✟☎✆✞☛✆✝✡

� ✴✓✎ ✖✓✎✙✤✔✤✔✎✎ ✥✗✔✔✘✢✘ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ✵✎✏❉✑✓✗ ✚✘✥✗ 
✘✜✑✗✤✑✜✕ ✢✗★✎✓✘✚✗✔✔✘✬.

� ✠✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✕ ✵✎✏❉✑✓✩✂✧✤✬ ✜✎✜✑✤✙✡ ✓✗★✓✤✼✗✤✑✜✕ 
✑✘✏❉✛✘ ✜ ✪✘✏✘✥✔✘✬ ✚✘✥✘✬, ✖✓✎✢✘✥✔✘✬ ✥✏✕ ✖✎✑❉✕.

� ▼✘✏✘✚✛✗ ✵✎✏❉✑✓✗ ✘✜✔✗✧✤✔✗ ✘✶✓✗✑✔✡✙ ✛✏✗✖✗✔✘✙, 
✜✘✘✑✚✤✑✜✑✚✩✂✧✎✙ ✑✓✤✶✘✚✗✔✎✕✙ ✜✑✗✔✥✗✓✑✗ EN 13959.

� ❂✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ✖✓✤✥✘✪✓✗✔✕✑❉ ✵✎✏❉✑✓✩✂✧✩✂ ✜✎✜✑✤✙✩ 
✔✗ ✙✤✜✑✤ ✩✜✑✗✔✘✚✛✎ ✘✑ ✙✤✪✗✔✎✣✤✜✛✎✪ ✖✘✚✓✤✦✥✤✔✎✬, 
✔✗✢✓✤✚✗ ✎ ✖✓✕✙✡✪ ✜✘✏✔✤✣✔✡✪ ✏✩✣✤✬. 
❂✰✱❘✖❀ ✩✜✑✗✔✗✚✏✎✚✗✑❉ ✜✎✜✑✤✙✩ ✚✶✏✎★✎ ✎✜✑✘✣✔✎✛✘✚ 
✑✤✖✏✗ ✎✏✎ ✘✑✛✓✡✑✘✢✘ ✘✢✔✕.

� ✴✓✤✦✥✤ ✣✤✙ ✚✚✘✥✎✑❉ ✜✙✤✔✔✡✬ ✛✗✓✑✓✎✥✦ ✵✎✏❉✑✓✗ 
✚ ☛✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✂ ✖✘✜✏✤ ✪✓✗✔✤✔✎✕ ✎ ✑✓✗✔✜✖✘✓✑✎✓✘✚✛✎ 
✖✓✎ ✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓✤ ✔✎✦✤ 0 °C, ✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ✚✡✥✤✓✦✗✑❉ 
✩✜✑✓✘✬✜✑✚✘ ✚ ✘✑✛✓✡✑✘✬ ✘✓✎✢✎✔✗✏❉✔✘✬ ✩✖✗✛✘✚✛✤ ✚ 
✑✤✣✤✔✎✤ ✔✤ ✙✤✔✤✤ 24 ✣✗✜✘✚ ✖✓✎ ✑✤✙✖✤✓✗✑✩✓✤ 
✘✛✓✩✦✗✂✧✤✬ ✜✓✤✥✡ 4–40 °C.

� ❅✗✛✜✎✙✗✏❉✔✡✬ ✜✓✘✛ ✪✓✗✔✤✔✎✕ ✜✙✤✔✔✘✢✘ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ 
✵✎✏❉✑✓✗ ✚ ✘✑✛✓✡✑✘✬ ✩✖✗✛✘✚✛✤ – 2 ✢✘✥✗.

� ✴✓✎ ✑✓✤✶✘✚✗✔✎✎ ✜✘ ✜✑✘✓✘✔✡ ✘✵✎❃✎✗✏❉✔✘✢✘ ✘✓✢✗✔✗, 
✔✗✖✓✎✙✤✓ ✚✘✥✘✜✔✗✶✦✗✂✧✤✬ ✘✓✢✗✔✎★✗❃✎✎, ✚✡✖✘✏✔✎✑❉ 
✜✑✤✓✎✏✎★✗❃✎✂ ✖✎✑❉✤✚✘✬ ✚✘✥✡ ✛✎✖✕✣✤✔✎✤✙, 
✵✎✏❉✑✓✩✂✧✗✕ ✜✎✜✑✤✙✗ ✔☛✱✲✍✮ ✶✡✑❉ ✚✡✚✤✥✤✔✗ ✎★ 
☛✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✎. ✴✘✜✏✤ ✚✡✖✘✏✔✤✔✎✕ ✑✓✤✶✘✚✗✔✎✕ ✘ 
✖✓✤✛✓✗✧✤✔✎✎ ✛✎✖✕✣✤✔✎✕, ✛✗✓✑✓✎✥✦ ✵✎✏❉✑✓✗ 
✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ★✗✙✤✔✎✑❉.

� ❅✗✑✤✓✎✗✏ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ✵✎✏❉✑✓✗ ✖✘✥✚✤✓✢✗✤✑✜✕ 
✜✖✤❃✎✗✏❉✔✘✬ ✘✶✓✗✶✘✑✛✤ ✜ ✖✓✎✙✤✔✤✔✎✤✙ ✜✤✓✤✶✓✗. 
✠✤✶✘✏❉✼✘✤ ✛✘✏✎✣✤✜✑✚✘ ✜✤✓✤✶✓✗, ✜✘✚✤✓✼✤✔✔✘ 
✶✤★✚✓✤✥✔✘✤ ✥✏✕ ★✥✘✓✘✚❉✕, ✙✘✦✤✑ ✖✘✖✗✥✗✑❉ ✚ ✚✘✥✩. 
✠✑✘ ✛✘✏✎✣✤✜✑✚✘ ✘✑✚✤✣✗✤✑ ✓✤✛✘✙✤✔✥✗❃✎✕✙ ✙✜✤✙✎✓✔✘✬ 
✘✓✢✗✔✎★✗❃✎✎ ★✥✓✗✚✘✘✪✓✗✔✤✔✎✕ (✙✫✁) ✖✘ 
✖✎✑❉✤✚✘✬ ✚✘✥✤.

� ✴✎✑❉✤✚✩✂ ✚✘✥✩ ✓✤✛✘✙✤✔✥✩✤✑✜✕ ✜✑✤✓✎✏✎★✘✚✗✑❉ 
✛✎✖✕✣✤✔✎✤✙ ✥✏✕ ✘✖✓✤✥✤✏✤✔✔✡✪ ✢✓✩✖✖ ✏✂✥✤✬ 
(✔✗✖✓✎✙✤✓, ✏✎❃ ✜ ✎✙✙✩✔✔✘✬ ✔✤✥✘✜✑✗✑✘✣✔✘✜✑❉✂, 
✥✤✑✤✬). ✠✑✘ ✘✑✔✘✜✎✑✜✕ ✎ ✛ ✘✑✵✎✏❉✑✓✘✚✗✔✔✘✬ ✚✘✥✤.

� ✫✑✵✎✏❉✑✓✘✚✗✔✔✗✕ ✚✘✥✗ ✕✚✏✕✤✑✜✕ ✖✓✘✥✩✛✑✘✙ ✖✎✑✗✔✎✕ 
✎ ✔☛✱✲✍✮ ✶✡✑❉ ✎✜✖✘✏❉★✘✚✗✔✗ ✚ ✑✤✣✤✔✎✤ 1–2 ✥✔✤✬.

� GROHE ✔✤ ✓✤✛✘✙✤✔✥✩✤✑ ✚✡✚✘✥✎✑❉ ✵✎✏❉✑✓✩✂✧✩✂ 
✜✎✜✑✤✙✩ ✎★ ☛✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✎ ✔✗ ✥✏✎✑✤✏❉✔✘✤ ✚✓✤✙✕. ✢✜✏✎ 
✵✎✏❉✑✓✩✂✧✗✕ ✜✎✜✑✤✙✗ GROHE Blue® ✔✤ 
✎✜✖✘✏❉★✩✤✑✜✕ ✚ ✑✤✣✤✔✎✤ 2 – 3 ✥✔✤✬, ✖✓✎ 
✖✘✜✏✤✥✩✂✧✤✙ ✚✛✏✂✣✤✔✎✎ ✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ✜✏✎✑❉, ✔✤ 
✎✜✖✘✏❉★✩✕, ✔✤ ✙✤✔✤✤ 6 – 7 ✏✎✑✓✘✚ ✘✑✵✎✏❉✑✓✘✚✗✔✔✘✬ ✚ 
GROHE Blue® ✚✘✥✡. ✢✜✏✎ ✵✎✏❉✑✓✩✂✧✗✕ ✜✎✜✑✤✙✗ 
GROHE Blue® ✔✤ ✎✜✖✘✏❉★✩✤✑✜✕ ✚ ✑✤✣✤✔✎✎ 4 ✔✤✥✤✏❉, 
✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ★✗✙✤✔✎✑❉ ✛✗✓✑✓✎✥✦ ✵✎✏❉✑✓✗.

☎✌✆✞✡✝✌✆✸✡✌ ✆☎✠☎✸✝✌✠✡✆✝✡✸✡

� ✟✗✶✘✣✤✤ ✥✗✚✏✤✔✎✤: 0,2–0,8 ❅✴✗

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✢✘✓✕✣✤✬ ✚✘✥✡ ✔✗ ✚✪✘✥✤: 4–30 °C

� �✤✙✖✤✓✗✑✩✓✗ ✘✛✓✩✦✗✂✧✤✬ ✜✓✤✥✡: 4–40 °C

� ✠✘✙✎✔✗✏❉✔✡✬ ✓✗✜✪✘✥: 200 ✏/✣

� ✴✤✓✤✖✗✥ ✥✗✚✏✤✔✎✕: 0,08 ❅✴✗ ✖✓✎ 200 ✏/✣

� ✴✓✘✖✩✜✛✔✗✕ ✜✖✘✜✘✶✔✘✜✑❉ 
✵✎✏❉✑✓✗ ✙✗✛✜. 6 ✙✤✜✕❃✤✚ ✎✏✎: 3000 ✏✎✑✓✘✚

✡✿☛☞☞❁✳✮ ✳✮✿✾✿✌✔✲✮ ✎✌✱❘✾✿✮

✴✓✎ ✚✚✤✥✤✔✎✎ ✚ ☛✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✂ ✎ ★✗✙✤✔✤ ✵✎✏❉✑✓✗ 
✔✤✘✶✪✘✥✎✙✘ ✜✘✶✏✂✥✗✑❉ ✣✎✜✑✘✑✩ ✎ ✢✎✢✎✤✔✩.

✴✤✓✤✥ ✛✗✦✥✘✬ ✜✙✤✔✘✬ ✵✎✏❉✑✓✗, ✵✎✏❉✑✓✩✂✧✩✂ 
✜✎✜✑✤✙✩ ✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ✖✓✘✙✡✚✗✑❉. 

❯✱❀ ✍✮✒✾✿☛✓✳✌ ✿✮✖☞✰✿✮ ✎✌✱❘✾✿✮, ✜✙. ✑✤✪✔✎✣✤✜✛✩✂ 
✎✔✵✘✓✙✗❃✎✂ ✖✘ ✎★✥✤✏✎✂ ✘✪✏✗✥✎✑✤✏✕ ✎✏✎ ✶✏✘✛✗ 
✩✖✓✗✚✏✤✔✎✕.

✌✏✘✛ ✩✖✓✗✚✏✤✔✎✕ ✜✎✜✑✤✙✡ GROHE Blue® ✔☛✱✲✰✍ ✶✡✑❉

✔✗✜✑✓✘✤✔ ✥✏✕ ✎✜✖✘✏❉★✘✚✗✔✎✕ ✛✗✓✑✓✎✥✦✗ ✵✎✏❉✑✓✗.

❂☛❁☞✓ ✒✿☛✳ ✍✳✒✑✱❙✮✾✮✘✌✌ ✎✌✱❘✾✿✮, ✜✙. ✑✤✪✔✎✣✤✜✛✩✂ 
✎✔✵✘✓✙✗❃✎✂ ✖✘ ✖✓✘✥✩✛❃✎✎ ✘✪✏✗✥✎✑✤✏✕ ✎✏✎ ✶✏✘✛✗ 
✩✖✓✗✚✏✤✔✎✕.

❄✓✘✛ ☛✛✜✖✏✩✗✑✗❃✎✎ ✜✎✜✑✤✙✡ GROHE-Blue® 
✍✰☛✯❑☛✔✌☞☛ ✖✓✘✥✏✎✑❉ ✖✘✜✏✤ ★✗✙✤✔✡ ✵✎✏❉✑✓✗.

✙ ✜✏✩✣✗✤ ✚✘★✔✎✛✔✘✚✤✔✎✕ ✖✓✘✶✏✤✙ ✜✏✤✥✩✤✑ ✘✶✓✗✧✗✑❉✜✕ 
✛ ✜✖✤❃✎✗✏✎✜✑✩-✜✗✔✑✤✪✔✎✛✩ ✎✏✎ ✔✗ ✢✘✓✕✣✩✂ ✏✎✔✎✂ 
✜✤✓✚✎✜✔✘✬ ✜✏✩✦✶✡ ✛✘✙✖✗✔✎✎ GROHE ✖✘ ✗✥✓✤✜✩ 
☛✏✤✛✑✓✘✔✔✘✬ ✖✘✣✑✡ TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

✂✸✠✆☞☎✎✄☎✺ ✆✠✌✞☎ ✡ ✆✝✡✄✡✹☎✜✡✺
✚✜✖✘✏❉★✘✚✗✔✔✡✤ ✛✗✓✑✓✎✥✦✎ ✵✎✏❉✑✓✗ ✙✘✦✔✘ ✶✤★✘✖✗✜✔✘

✩✑✎✏✎★✎✓✘✚✗✑❉ ✛✗✛ ✘✜✑✗✑✘✣✔✡✤ ✘✑✪✘✥✡.

✙ ✢✚✓✘✖✤✬✜✛✘✙ ✜✘✂★✤ ✩ ✚✗✜ ✤✜✑❉ ✚✘★✙✘✦✔✘✜✑❉ ✘✑✘✜✏✗✑❉

✵✎✏❉✑✓ ✚✙✤✜✑✤ ✜ ✢✎✢✎✤✔✎✣✤✜✛✘✬ ✛✓✡✼✛✘✬ ✘✶✓✗✑✔✘ ✚

✛✘✙✖✗✔✎✂ GROHE ✥✏✕ ✩✑✎✏✎★✗❃✎✎.

✴✘✥✓✘✶✔✗✕ ✎✔✵✘✓✙✗❃✎✕ ✥✘✜✑✩✖✔✗ ✖✘ ✜✜✡✏✛✤

http://recycling.grohe.com
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