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Sicherheitsinformationen

Gefahr durch beschädigte Spannungsversorgungskabel 
vermeiden. Bei Beschädigung muss das 
Spannungsversorgungskabel vom Hersteller oder dessen 
Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person 
ersetzt werden.

� Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen 
werden.

� Das Netzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen 
Räumen geeignet.

� Bei der Reinigung Steckverbinder nicht direkt oder indirekt mit 
Wasser abspritzen.

� Es darf nur wasserbeständiges Rundkabel mit max. 6 
bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.

� Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.

Technische Daten

Elektroinstallation, siehe Abb. [1] - [3]

Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-

Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die 
Vorschriften nach IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 
Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften 
zu beachten!

Spannungsversorgung Leistungsaufnahme

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

GB

Safety notes

Prevent danger resulting from damaged voltage supply 
cables. 
If damaged, the voltage supply cable must be replaced by the 
manufacturer or his customer service department or an 
equally qualified person.

� Installation is only possible in frost-free rooms.

� The power supply is only suitable for indoor use.

� The connectors must not be directly or indirectly sprayed with water 
when cleaning.

� Only water-resistant round cables with max. outside diameter 6 to 
8.5mm may be used.

� The voltage supply must be separately switchable.

Technical Data

Electrical installation, see Fig. [1] - [3].

Electrical installation work must only be performed by a 
qualified electrician. This work must be carried out in 
accordance with the regulations to IEC 364-7-701-1984 
(corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and 
local regulations.

Voltage supply Power consumption

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

F

Consignes de sécurité

Éviter les dangers entraînés par une tension d’alimentation 
endommagée. En cas d'endommagement du câble 
d’alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service 
après-vente ou une personne disposant des mêmes 
qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.

� Ne procéder à l’installation que dans un endroit à l’abri du gel.

� Le boîtier d’alimentation électrique n’est approprié que pour l’usage 
dans des pièces fermées.

� La fiche de raccordement ne doit pas être exposée aux éclaboussures 
d’eau directes ou indirectes.

� N’utiliser que des câbles ronds résistants à l’eau d’un diamètre 
extérieur maxi de 6 à 8,5mm.

� L’alimentation électrique doit disposer d’un interrupteur séparé.

Caractéristiques techniques

Montage électrique, voir fig. [1] - [3].

Le montage électrique doit être réalisé par un électricien 
uniquement! La publication IEC 364-7-701-1884 (équivalente 
à la norme NF C 15-100 Section 701) ainsi que les 
réglementations nationales et locales doivent être respectées!

Tension d’alimentation Puissance

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Información de seguridad

Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación 
de tensión dañados. En caso de daños debe hacerse que el 
fabricante o su servicio de postventa o una persona 
cualificada correspondientemente sustituya el cable de 
alimentación de tensión.

� La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.

� Le boîtier d’alimentation électrique n’est approprié que pour l’usage 
dans des pièces fermées.

� La fiche de raccordement ne doit pas être exposée aux éclaboussures 
d’eau directes ou indirectes.

� N’utiliser que des câbles ronds résistants à l’eau d’un diamètre 
extérieur maxi de 6 à 8,5mm.

� L’alimentation électrique doit disposer d’un interrupteur séparé.

Datos técnicos

Instalación eléctrica, véase la fig. [1] - [3].

¡La instalación eléctrica sólo deberá realizarla un instalador 
electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 364-7-701-1984 
(equiv. VDE 0100 - 701), así como todas las respectivas normas 
locales y nacionales!

Tensión de alimentación Consumo de potencia

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

I

Informazioni sulla sicurezza

Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di alimentazione di 
tensione danneggiati. In caso di danneggiamento, il cavo di 
alimentazione di tensione dovrà essere sostituito dal 
fabbricante o dal relativo servizio assistenza tecnica oppure 
da persona di pari qualifica.

� L’installazione deve essere eseguita solo in ambienti antigelo.

� Il gruppo di rete è adatto per l’uso esclusivo in vani chiusi.

� Nella pulizia non bagnare direttamente o indirettamente con acqua il 
connettore a spina.

� Utilizzare esclusivamente un cavo rotondo resistente all’acqua dal 
diametro esterno massimo di 6 - 8,5mm.

� L’alimentazione della tensione deve poter essere inserita 
separatamente.

Dati tecnici

Collegamento elettrico, vedere fig. [1] - [3].

Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da 
un elettricista specializzato. Durante l’allacciamento 
osservare le norme IEC 364-7-701-1984 (corrispondenti 
alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme 
nazionali e locali in materia.

Tensione di alimentazione Potenza assorbita

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

NL

Informatie m.b.t. de veiligheid

Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde voedingskabels. 
Bij beschadiging moet de voedingskabel door de fabrikant of 
de klantenservice of door in gelijke mate geschoold personeel 
worden vervangen.

� De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte plaatsvinden.

� De voedingseenheid is uitsluitend geschikt voor het gebruik in 
gesloten ruimtes.

� Tijdens het schoonmaken stekkerverbinding niet direct of indirect met 
water afspoelen.

� Er mogen alleen waterbestendige ronde kabels met een 
buitendiameter van max. 6 tot 8,5mm worden gebruikt.

� De spanningsvoorziening moet separaat kunnen worden geschakeld.

Technische gegevens

Elektrische installatie, zie afb. [1] - [3].

De elektrische installatie mag uitsluitend door een 
elektromonteur worden uitgevoerd! Daarbij moeten de 
voorschriften volgens IEC-364-7-701-1984 (komt overeen 
met VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale 
voorschriften in acht worden genomen.

Voeding
Opgenomen 
vermogen

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Säkerhetsinformation

Undvik fara pga skadade spänningsförsörjningskablar. Om 
spänningsförsörjningskabeln är skadad måste den bytas ut av 
tillverkaren eller kundservice eller en liknande kvalificerad 
person.

� Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.

� Nätdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.

� Stickförbindningarna får inte direkt eller indirekt sprutas av med vatten 
vid rengöring.

� Bara en vattentålig rundkabel med max. 6 till 8,5mm ytterdiameter får 
användas.

� Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat.

Tekniska data

Elinstallation, se fig. [1] - [3].

Elinstallationen får bara genomföras av en utbildad 
elinstallatör! Observera föreskrifterna enligt IEC 364-7-
701-1984 (motsv. VDE 0100 del 701) och alla nationella 
och lokala föreskrifter!

Spänningsförsörjning Effektupptagning

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

DK

Sikkerhedsoplysninger

Undgå fare på grund af beskadigede 
spændingsforsyningsledninger. Ved beskadigelser skal 
spændingsforsyningsledningen udskiftes enten af 
producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende 
kvalificeret person.

� Installationen må kun foretages i frostsikre rum.

� Strømforsyningen er kun egnet til brug i lukkede rum.

� Stikforbindelsen må ikke sprøjtes direkte eller indirekte med vand 
under rengøringen.

� Der må kun anvendes et vandfast rundt kabel med maks. 6 til 8,5mm 
udv. diameter.

� Spændingsforsyningen skal kunne til/frakobles separat.

Tekniske data

Elinstallation, se ill. [1] - [3].

Elinstallationen må kun foretages af en autoriseret 
elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 364-7-701-1984 
(svarer til VDE 0100 del 701) samt alle nationale og lokale 
forskrifter!

Spændingsforsyning Effektforbrug

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

N

Sikkerhetsinformasjon

Skadde spenningsforsyningsledninger representerer fare og 
må unngås. Ved skade må spenningsforsyningsledningen 
skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av 
tilsvarende kvalifisert person.

� Må bare installeres i frostsikre rom.

� Strømtilførselen er utelukkende egnet til bruk i lukkede rom.

� Støpselforbindelsen må ikke utsettes for direkte eller indirekte 
vannsprut i forbindelse med rengjøring.

� Det må kun brukes vannbestandig rundkabel med maks. 6 til 8,5mm 
ytre diameter.

� Spenningsforsyningen må kunne kobles separat.

Tekniske data

Elektroinstallering, se bilde [1] - [3].

Elektroinstallering må kun utføres av godkjent 
elektroinstallatør. Overhold forskriftene i henhold til IEC 
364-7-701-1984 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle 
nasjonale og lokale forskrifter!

Spenningsforsyning Effektopptak 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Turvallisuusohjeet

Vioittuneet virransyöttökaapelit aiheuttavat vaaraa. Jos 
virransyöttökaapeli on vaurioitunut, siinä tapauksessa 
valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoasentajan tai muun 
pätevän henkilön tulee vaihtaa se uuteen.

� Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.

� Verkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.

� Puhdistuksen yhteydessä pistoliittimen päälle ei saa ruiskuttaa 
suoraan tai epäsuoraan vettä.

� Asennuksessa saa käyttää vain pyöreätä, vesitiivistä johtoa, jonka 
ulkohalkaisija on enint. 6 - 8,5mm.

� Virrantulon täytyy olla erikseen kytkettävissä.

Tekniset tiedot

Electrical installation, ks. kuva [1] - [3].

Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu 
sähköasentaja! Tällöin on noudatettava IEC 364-7-701-
1984:n (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä 
sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

Virransyöttö Ottoteho

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

PL

Informacje dotycz✁ce bezpiecze�stwa

Nale✂y unika✄ niebezpiecze☎stw zwi✆zanych z uszkodzonym 
przewodem zasilaj✆cym. W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilaj✆cego powinien on zosta✄ wymieniony przez 
producenta, jego dzia✝ obs✝ugi klienta lub odpowiednio 
przeszkolon✆ osob✞.

� Monta✂ mo✂na wykona✄ tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed mrozem.

� Zasilacz sieciowy jest przystosowany wy✝✆cznie do u✂ytku 
w pomieszczeniach zamkni✞tych.

� Podczas czyszczenia z✝✆cze wtykowe nie mo✂e dosta✄ si✞ 
w bezpo✟redni lub po✟redni kontakt z wod✆.

� Instalacj✞ elektryczn✆ nale✂y wykona✄ wy✝✆cznie z okr✆g✝ego 
wodoodpornego przewodu elektrycznego o ✟rednicy zewn✞trznej 
maks. 6 - 8,5mm.

� Wymagane jest osobno w✝✆czane zasilanie elektryczne.

Dane techniczne

Montage électrique, zob. rys. [1] - [3].

Instalacja elektryczna mo✠e zosta✡ wykonana wy☛☞cznie 
przez wykwalifikowanego elektromontera! Nale✠y przy 
tym uwzgl✌dni✡ przepisy wg normy IEC 364-7-701-1984 
(odp. VDE 0100 cz✌✍✡ 701), jak równie✠ wszystkie 
przepisy krajowe i lokalne!

Napi✞cie zasilania Pobór mocy

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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✂�✁✄☎✆☎✄✝✞✟ ✠✡✆✠�✞✝✠✟

☛☞✌✍✎✏✑✒✑ ✒✌✓✔ ✕✖✗✘✎✗✌✓✔ ✙☞✚ ✒✙ ✍✛✙✜✢✣✗✙ ✕✙✤✥✘✖✙ 
✒✜✌✍✌✘✌✦✧✙✔ ✒★✦✩✔. ✪★✗ ✒✌ ✕✙✤✥✘✖✌ ✒✜✌✍✌✘✌✦✧✙✔ ✒★✦✩✔ ✣✫✑✖ 
✍✛✙✜✑✧, ✛✙ ☞✜✣☞✑✖ ✗✙ ✙✗✒✖✕✙✒✙✦✒✙✛✑✧ ✙☞✚ ✒✌✗ ✕✙✒✙✦✕✑✓✙✦✒✬, 
✒✌ ✦✣✜✭✖✔ ✬ ✙✗✒✧✦✒✌✖✫✙ ✙☞✚ ✣✗✙ ✕✙✒★✤✤✩✤✙ ✕✙✒✙✜✒✖✦✢✣✗✌ 
★✒✌✢✌.

� ✮ ✑✏✕✙✒★✦✒✙✦✩ ✑☞✖✒✜✣☞✑✒✙✖ ✙☞✌✕✤✑✖✦✒✖✕★ ✦✑ ☞✜✌✦✒✙✒✑✓✢✣✗✌✓✔ ✙☞✚ 
✒✌✗ ☞✙✏✑✒✚ ✫✥✜✌✓✔.

� ✯✌ ✒✜✌✍✌✘✌✒✖✕✚ ☞✜✌✌✜✧✰✑✒✙✖ ✙☞✌✕✤✑✖✦✒✖✕★ ✕✙✖ ✢✚✗✌ ✏✖✙ ✫✜✬✦✩ ✦✑ 
✕✤✑✖✦✒✌✎✔ ✫✥✜✌✓✔.

� ✱✒✌✗ ✕✙✛✙✜✖✦✢✚, ✌✖ ✙✕✜✌✘✣✕✒✑✔ ✲✳✴ ☞✜✣☞✑✖ ✗✙ ✣✜✛✌✓✗, ★✢✑✦✙ ✬ 
✣✢✢✑✦✙ ✦✑ ✑☞✙✍✬ ✢✑ ✗✑✜✚.

� ✪☞✖✒✜✣☞✑✒✙✖ ✗✙ ✫✜✩✦✖✢✌☞✌✖✩✛✑✧ ✢✚✗✌ ✙✘✖★✭✜✌✫✌ ✕✙✤✥✘✖✌ ✕✓✕✤✖✕✬✔ 
✘✖✙✒✌✢✬✔ ✢✑ ✢✣✏✖✦✒✩ ✑✵✶✒✑✜✖✕✬ ✘✖★✢✑✒✜✌ 6 ✣✶✔ 8,5mm.

� ✮ ☞✙✜✌✫✬ ✜✑✎✢✙✒✌✔ ✛✙ ☞✜✣☞✑✖ ✗✙ ✦✓✗✘✑✛✑✧ ✫✶✜✖✦✒★.

✷✞✸✹✺✻✼ ✡✽☎✺✸✞✝✠

✾�✞✻✽✄✺✻✿ ✞❀✻✠✽✼✡✽✠✡✁, ✭✤✣☞✑ ✑✖✕. [1] - [3].

❁ ❂❃✳❄❅❆❇❄❈ ✳❉❄❊❅❋●❅❊●❂ ✳❍❇❅❆■❍✳❅❊❇ ✴❊ ❉❏✴✳❇ ❑▲✴▼ ❊❍▲ 
✳❇✲❇❄✳◆❑■✴▼ ❂❃✳❄❅❆▼❃▲❉▼. ❖❊ ❍❆■❍✳❇ ✴❊ ❅❂❆❂P▼◗✴ ▼❇ 
❍❆▼✲❇❊❉❆❊❘■❙ ❄❊❅❋ IEC 364-7-701-1984 (❊✴❅❇●❅. VDE 
0100 ❚■❆▼❙ 701) ❄❊P❯❙ ❄❊❇ ▲❃✳❙ ▼❇ ❅▼❍❇❄■❙ ❄❊❇ ✳P✴❇❄■❙ 
✲❇❊❅❋❱✳❇❙!

T★✦✩ ✒✜✌✍✌✘✌✦✧✙✔ ❲✬❳✩ ✖✦✫✎✌✔ 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

CZ

Bezpe❨nostní informace

Zabra❩te nebezpe❬í úrazu následkem poškozeného kabelu 
napájecího sí❭ového nap❪tí. Poškozený kabel napájecího 
sí❭ového nap❪tí je nutné nechat vym❪nit u výrobce nebo 
servisní služby výrobce nebo u kvalifikovaného odborníka.

� Instalace smí být provedena pouze v místnostech chrán❪ných p❫ed 
mrazem.

� Sít’ový zdroj je ur❬en výhradn❪ pro použití v uzav❫ených místnostech.

� P❫i ❬išt❪ní se zásuvný konektor v žádném p❫ípad❪ nesmí p❫ímo ❬i 
nep❫ímo ost❫íkat vodou.

� Pro elektroinstalaci se smí použít pouze kabel odolný proti vod❪ s 
kruhovým pr❴❫ezem, s vn❪jším pr❴m❪rem max. 6 až 8,5mm.

� Napájecí sít’ové nap❪tí se musí dát vypnout a zapnout separátn❪.

Technické údaje

Elektrická instalace, viz obr. [1] - [3].

Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný 
elektroinstalatér! P❵itom je nutno respektovat p❵edpisy 
IEC 364-7-701-1984 (odpovídá VDE 0100 ❛ást 701), jakož i 
všechny platné národní p❵edpisy a normy pro elektrickou 
instalaci!

Napájecí nap❪tí P❫íkon

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

H

Biztonsági információk

A sérült áramellátó kábel veszélyforrás lehet, ezért ügyeljen 
annak épségére. Az áramellátó kábelt annak sérülése esetén 
a gyártónak vagy a gyártó vev❜szolgálatának, illetve 
hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie.

� A felszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.

� A hálózati alkatrész használata kizárólagosan bels❜ terekben 
engedélyezett.

� Tisztításkor a dugaszoló csatlakoztatót tilos közvetlenül, vagy 
közvetve vízsugárnak kitenni.

� Csak vízálló, kör keresztmetszet❝, max. 6 - 8,5mm küls❜ átmér❜j❝ 
kábelt szabad használni.

� A feszültségellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható 
legyen.

M❞szaki adatok

Villanyszerelés, lásd [1]. - [3]. ábra.

A villanyszerelési munkákat csak szakképzett 
villanyszerel❡ végezheti el! Ennek során az IEC 364-7-
701-1984-es (megf. VDE 0100 701-es rész) szerinti 
el❡írásokat valamint az összes nemzetközi és helyi 
el❡írásokat be kell tartani!

Feszültségellátás Teljesítményfelvétel 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Informações de segurança

Evitar o perigo causado por cabos de ligação ao 
transformador externo danificados. No caso de danos, o cabo 
de ligação ao transformador externo terá de ser substituído 
pelo fabricante ou pelo respectivo serviço a clientes, ou por 
pessoas com qualificações idênticas.

� A instalação apenas pode ser efectuada em compartimentos 
anticongelantes.

� A fonte de alimentação destina-se exclusivamente ao uso em 
compartimentos fechados.

� Durante a limpeza, a ficha não pode, directa ou indirectamente, 
apanhar salpicos de água.

� Só poderá ser utilizado cabo cilindríco com o máx. de 6 a 8,5mm de 
diâmetro externo.

� A alimentação de corrente eléctrica deve poder ser ligada e desligada 
em separado.

Dados Técnicos

Instalação eléctrica, ver fig. [1] - [3].

A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um 
electricista especializado! Deverão ser aqui respeitadas 
as normas de acordo com IEC 364-7-701-1984 
(correspondente a VDE 0100 Parte 701), bem como todas 
as regulamentações nacionais e locais!

Tensão de alimentação Consumo de energia 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

TR

Emniyet bilgileri

Hasarlı voltaj besleme kablosu sebebiyle olu�abilecek 
tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar olu�umu durumunda 
gerilim besleme kablosu, üretici veya mü�teri hizmetleri veya 
denginde kalifiye bir eleman tarafından de✁i�tirilmelidir.

� Montaj ancak donmaya kar�ı emniyetli odalarda yapılabilir.

� ✂ebeke parçası sadece kapalı mekanlardaki kullanım için 
tasarlanmı�tır.

� Soket ba✁lantısını temizlemek için do✁rudan veya dolaylı olarak su 
püskürtmeyin.

� Sadece suya dayanıklı, maks. 6 - 8,5mm dı� çapa sahip yuvarlak 
kablo kullanılabilir.

� Gerilim beslemesi ayrı olarak ayarlanabilmelidir.

Teknik Veriler

Elektrik tesisatı, bkz. �ekil [1] - [3].

Elektrik tesisatı, sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmalıdır! IEC 364-7-701-1984 (VDE 0100 
bölüm 701‘e tekabül etmektedir)‘e göre tüm talimatlara ve 
tüm yerel ile ulusal talimatlara uyulmalıdır!

Elektrik giri�i performans giri�i

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

SK

Bezpe❨nostné informácie

Zabrá❩te nebezpe❬enstvu úrazu spôsobenému poškodeným 
káblom napájacieho sie❭ového napätia. Poškodený kábel 
napájacieho sie❭ového napätia sa musí necha❭ opravi❭ 
prostredníctvom výrobcu, servisnej služby výrobcu alebo u 
kvalifikovaného odborníka.

� Inštalácia sa môže uskuto❬❩ova❭ iba v miestnostiach chránených proti 
mrazu.

� Siet’ový zdroj je u❬ený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.

� Pri ❬istení sa zásuvný konektor v žiadnom prípade nesmie priamo 
alebo nepriamo ostriekat’ vodou.

� Pre elektroinštaláciu sa môže použit’ len kábel odolný proti vode, s 
kruhovým prierezom a s vonkajším priemerom max. 6 až 8,5mm.

� Napájacie napätie sa musí dat’ zapnút’ a vypnút’ separátne.

Technické údaje

Elektrická inštalácia, pozri obr. [1] - [3].

Elektrickú inštaláciu môže zapojit’ len kvalifikovaný 
elektroinštalatér! Pritom sa musia dodržovat’ predpisy 
IEC 364-7-701-1984 (pod✄a VDE 0100 ❛ast’ 701), ako i 
všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú 
inštaláciu!

Napájacie napätie Príkon

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Varnostne informacije

Poškodovani napajalni kabli so lahko nevarni. �e je napajalni 
kabel poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegova 
servisna služba ali enako usposobljena oseba.

� Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaš❬itenih pred 
zmrzaljo.

� Elektri❬ni priklju❬ek je primeren izklju❬no za uporabo v zaprtih 
prostorih.

� Pri ❬iš❬enju nati❬nega priklju❬ka ne smete neposredno oziroma 
posredno škropiti z vodo.

� Uporabite lahko le vodoodporen okrogel kabel z najve❬ 6 do 8,5mm 
zunanjega premera.

� Oskrba z elektri❬no napetostjo mora imeti lo❬eno stikalo.

Tehni❨ni podatki

Montage électrique, voir fig. [1] - [3].

Le montage électrique doit être réalisé par un électricien 
uniquement! La publication IEC 364-7-701-1884 (équivalente 
à la norme NF C 15-100 Section 701) ainsi que les 
réglementations nationales et locales doivent être respectées!

Oskrba z elektri❬no energijo Priklju❬na mo❬ 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

HR

Informacije za sigurnost

Izbjegnite opasnost od ošte✄enih kabela za opskrbu 
naponom. 
U slu❬aju ošte✄enja kabel za opskrbu naponom mora 
zamijeniti proizvo✁a❬ ili ovlašteni servis, odnosno školovani 
elektri❬ar.

� Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema 
opasnosti od smrzavanja.

� Mrežni dio prikladan je za uporabu isklju❬ivo u zatvorenim 
prostorijama.

� Kod ❬iš✄enja uti❬ne spojnice nemojte izravno ili neizravno prskati 
vodom.

� Smije se koristiti samo okrugli kabel otporan na vodu, maksimalnog 
vanjskog promjera od 6 do 8,5mm.

� Dovod struje mora biti mogu✄e zasebno isklju❬iti.

Tehni❨ki podaci

Elektri❨na instalacija, glej sl. [1] - [3].

Instalacijo elektri✂ne napeljave lahko izvede samo kvalificiran 
elektroinstalater! Pri tem je treba upoštevati predpise po 
IEC 364-7-701-1984 (ustrez. VDE 0100 del 701) kakor tudi vse 
nacionalne in deželne predpise!

Opskrba naponom Potrošnja

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

BG

✄☎✆✝✆✞✟✠ ✝✆ ✡☛✝☞✌✆✍✞☞✍✎

✏✑ ✒✓ ✔✕✖✗✘✙✑ ✚✛✑✒✜✚✒✢✢✑ ✚✢ ✛✚✙✣✓✤✓✜✔ 
✓✥✓✦✢✣✚✕✑✧✣✑✜✙✑★✔ ✦✑✖✓✥✔. ✩✚✙✣✓✤✓✜✔✢✓ 
✓✥✓✦✢✣✚✕✑✧✣✑✜✙✑★✔ ✦✑✖✓✥✔ ✢✣✗✖✙✑ ✤✑ ✖✪✤✑✢ ✛✚✤✫✓✜✗✜✔ ✚✢ 
✛✣✚✔✕✙✚✤✔✢✓✥✗ ✔✥✔ ✜✓✘✚✙✑✢✑ ✒✓✣✙✔✕✜✑ ✒✥✬✭✖✑ ✔✥✔ ✚✢ ✒✪★✚ 
✢✚✥✦✚✙✑ ✤✚✖✣✓ ✦✙✑✥✔✮✔✯✔✣✑✜✚ ✥✔✯✓.

� ✰✚✜✢✑✭✪✢ ✓ ✣✑✕✣✓✱✓✜ ✒✑✫✚ ✙ ✛✚✫✓★✓✜✔✗, ✕✑★✔✢✓✜✔ ✚✢ 
✕✑✫✣✪✕✙✑✜✓.

� ✲✑✧✣✑✜✙✑★✔✗✢ ✢✣✑✜✒✮✚✣✫✑✢✚✣ ✓ ✛✣✓✤✜✑✕✜✑✳✓✜ ✒✑✫✚ ✕✑ ✬✛✚✢✣✓✖✑ 
✙ ✕✑✢✙✚✣✓✜✔ ✛✚✫✓★✓✜✔✗.

� ✩✣✔ ✛✚✳✔✒✢✙✑✜✓ ★✓✛✒✓✥✜✔✢✓ ✒✪✓✤✔✜✔✢✓✥✔ ✴✵ ✶✷✸✹✺✻ ✙ ✜✔✦✑✦✪✙ 
✒✥✬✳✑✼ ✤✑ ✒✓ ✫✚✦✣✗✢.

� ✽✑✕✣✓✱✑✙✑ ✒✓ ✬✛✚✢✣✓✖✑✢✑ ✒✑✫✚ ✜✑ ✙✚✤✚✬✒✢✚✼✳✔✙ ✦✣✪✘✪✥ ✦✑✖✓✥ ✒ 
✫✑✦✒. ✙✪✜✱✓✜ ✤✔✑✫✓✢✪✣ ✚✢ 6 ✤✚ 8,5✫✫.

� ✾✥✓✦✢✣✚✕✑✧✣✑✜✙✑✜✓✢✚ ✢✣✗✖✙✑ ✤✑ ✒✓ ✙✦✥✿✳✙✑ ✚✢✤✓✥✜✚.

❀☛❁✞✟❂☛✍☎✟ ❃✆✞✞✟

❄❅☛☎✎❆☞❇☞✞✎✆❈, ✙✔✭ ✮✔✘. [1] - [3].

❉✺❊✷❋✺✻✴✵✶● ❍ ✵■✵❏✶✷❑▲✵❍❏✻✶✻ ❑✴❍✶✻■✻▼❑✸ 
✵ ✷✻❋✷✵◆✵✴● ❍✻❖● ●✶ ❍P✵▼❑✻■❑❍✶-✵■✵❏✶✷●✶✵◗✴❑❏! 
❘✷✸✹✺✻ ❙✻ ❍✵ ❍P✻❋✺✻✶ ✴✻✷✵❙✹❑✶✵ ●✶ 1984 ✴✻ ❉❊❚❋✻ ✴✻ 
❯✵✷❖✻✴❍❏❑✶✵ ✵■✵❏✶✷●✶✵◗✴❑▼❑ (▲✻❍✶ 701) ❏✻❏✶● ❑ ✺❍❑▲❏❑ 
✴✻▼❑●✴✻■✴❑ ❑ ■●❏✻■✴❑ ✴✻✷✵❙✹❑!

Opskrba naponom ✰✚★✜✚✒✢

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Ohutusteave

Vältige katkistest toitekaablitest tulenevat ohtu. Katkise 
toitekaabli peab tootja või tootja klienditeenindus või piisavat 
kvalifikatsiooni omav isik välja vahetama.

� Segistit tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.

� Toiteplokki tohib kasutada üksnes siseruumides.

� Pistikühendust ei tohi puhastamisel vahetult ega kaudselt veega 
märjaks pritsida.

� Kasutada tohib ainult veekindlat ümarkaablit maks välisläbimõõduga 6 
kuni 8,5mm.

� Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.

Tehnilised andmed

Elektriinstallatsioon, vt joonist [1] - [3].

Elektriinstallatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud 
elektrimontöör! Seejuures tuleb järgida IEC 364-7-701-
1984 norme (VDE 0100 osa 701 järgi) ning kõiki riiklikke 
ja kohalikke eeskirju!

Toitepinge Tarbitav võimsus 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

LV

Droš✁bas inform�cija

Nov✂rsiet draudus, ko var✂tu rad✄t boj☎ts sprieguma padeves 
kabelis. Ja str☎vas padeves kabelis ir boj☎ts, tas j☎nomaina 
ražot☎jam, t☎ klientu dienesta p☎rst☎vim vai l✄dzv✂rt✄gi 
kvalific✂tai personai.

� Ier✄ci dr✄kst uzst☎d✄t tikai pret salu aizsarg☎t☎s telp☎s.

� T✄kla da✆a ir paredz✂ta lietošanai tikai iekš✂j☎s telp☎s.

� T✄r✄šanas laik☎ neievietojiet spraudni tieši ✝den✄ un neapsmidziniet 
to.

� Instal☎cijai var izmantot tikai ✝densdrošu apa✆u kabeli ar ☎r✂jo 
diametru no 6 l✄dz 8,5mm.

� Elektriskajai str☎vai j☎b✝t iesl✂dzamai atseviš✞i.

Tehniskie dati

Elektroinstal�cija, skatiet [1.] - [3.] att✂lu.

Elektroinstal✟cijas darbus dr✠kst veikt tikai profesion✟ls 
š✟du darbu speci✟lists! Turkl✟t j✟iev✡ro noteikumi 
saska☛✟ ar IEC 364-7-701-1984 (atb. VDE 0100, 701. da☞ai), 
k✟ ar✠ visi starptautiskie un viet✡jie noteikumi!

Sprieguma padeve Produktivit☎te 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

LT
Informacija apie saug✁

Saugokit✌s pavojaus, kur✍ kelia pažeisti elektros kabeliai. 
Pažeist✆ elektros kabel✍ turi pakeisti gamintojas arba jo klient✎ 
aptarnavimo tarnybos kvalifikuotas personalas.

� Montuoti galima tik šildomose patalpose.

� Maitinimo blokas pritaikytas naudoti tiktai uždarose patalpose.

� Valant kištukin✞ jungt✍ negalima jos tiesiogiai arba netiesiogiai 
apipurkšti vandeniu.

� Leidžiama naudoti tik vandeniui atspar✎ apval✎j✍ kabel✍, kurio 
maksimalus išorinis skersmuo yra 6–8,5mm.

� ✏tampa turi b✝ti atjungiama atskirai.

Techniniai duomenys

Elektros ✑rengimas, žr. [1] - [3] pav.

Elektros ✒rengimo darbus gali atlikti tik atitinkam☞ 
kvalifikacij☞ turintis elektrotechnikos specialistas! 
Montuojant instaliacij☞ reikia laikytis IEC 364-7-701-1984 
nurodym✓ (atitinkamai VDE 0100 dalis 701), vis✓ 
valstybini✓ ir vietini✓ potvarki✓!

Maitinimo tiekimas Vartojamoji galia

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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Informa✁ii privind siguran✁a

Evita�i pericolele cauzate de cabluri de alimentare deteriorate. 
În caz de deteriorare, cablul de alimentare trebuie înlocuit de 
c✂tre produc✂tor, de un atelier de service al acestuia sau de o 
persoan✂ cu calificare similar✂.

� Instalarea trebuie realizat✂ numai în spa�ii rezistente la înghe�.

� Blocul de alimentare este destinat exclusiv pentru utilizare în înc✂peri 
închise.

� La cur✂�are, �techerele nu trebuie stropite direct sau indirect cu ap✂.

� Se poate utiliza numai un cablu rotund, rezistent la ap✂, cu diametrul 
exterior de maxim 6 pân✂ la 8,5mm.

� Tensiunea de alimentare trebuie s✂ poat✂ fi întrerupt✂ separat.

Specifica✁ii tehnice

Instala✁ia electric✄; a se vedea fig. [1] - [3].

Instala☎ia electric✆ trebuie realizat✆ numai de un 
electrician calificat! Trebuie respectate prevederile IEC 
364-7-701-1984 (respectiv VDE 0100 partea 701) precum ✝i 
toate reglement✆rile na☎ionale ✝i locale!

Alimentare electric✂ Putere absorbit✂

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

CN

▲✞✰✟✠✳✡☛✒☞✌✍✎✏ 
✑✓✰✟✠✳✡✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★

✜✩✪✫✬❈✭✌✮✯✱✲✴✵✏

� ✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿✏

� ✰✟✶❀❁✸❂✽❃❄✏ 

� ❅❆❇✔ ❉❊✜✼❊❋❄●❍■❏❊❑✏ 

� ✶✷❃❄▼◆❖P✸ 6 ◗ 8.5mm ❘✼✌▲●❙❚✰❯✏ 

� ✰✟✖✗❱❲❳❨❩✏ 

✔❬❭❪ [1] - [3]✏

 IEC 364-7-701-1984  VDE 0100 

701 /

✰✟ ❫✰❴

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W

RUS

❵✞❛☞❆❇✆❜✟✠ ✌☞ ✎☛❁✞✟☎☛ ✡☛✝☞✌✆✍✞☞✍✎✟

❝✓ ✤✚✛✬✒✦✑✢❞ ✔✒✛✚✥❞✕✚✙✑✜✔✗ ✛✚✙✣✓✭✤✓✜✜✚✘✚ ✦✑✖✓✥✗ 
❡✥✓✦✢✣✚✛✔✢✑✜✔✗. ✩✣✔ ✛✚✙✣✓✭✤✓✜✔✔ ✦✑✖✓✥❞ ❡✥✓✦✢✣✚✛✔✢✑✜✔✗ 
✤✚✥✭✓✜ ✖❢✢❞ ✕✑✫✓✜✓✜ ✔✕✘✚✢✚✙✔✢✓✥✓✫ ✔✥✔ ✓✘✚ ✒✓✣✙✔✒✜✚✼ 
✒✥✬✭✖✚✼, ✔✥✔ ✭✓ ✕✑✫✓✜✬ ✤✚✥✭✓✜ ✙❢✛✚✥✜✗✢❞ ✛✓✣✒✚✜✑✥ 
✒✚✚✢✙✓✢✒✢✙✬✿★✓✼ ✦✙✑✥✔✮✔✦✑✯✔✔.

� ❣✒✢✑✜✚✙✦✬ ✣✑✕✣✓✱✑✓✢✒✗ ✛✣✚✔✕✙✚✤✔✢❞ ✢✚✥❞✦✚ ✙ ✫✚✣✚✕✚✒✢✚✼✦✔✧ 
✛✚✫✓★✓✜✔✗✧.

� ❤✥✚✦ ✛✔✢✑✜✔✗ ✛✣✔✘✚✤✓✜ ✢✚✥❞✦✚ ✤✥✗ ✔✒✛✚✥❞✕✚✙✑✜✔✗ ✙ ✕✑✦✣❢✢❢✧ 
✛✚✫✓★✓✜✔✗✧.

� ✩✣✔ ✚✳✔✒✢✦✓ ✴✵■✐❋✸ ✤✚✛✬✒✦✑✢❞ ✛✚✛✑✤✑✜✔✓ ✖✣❢✕✘ ✙✚✤❢ 
✜✑ ✱✢✓✦✓✣✜❢✼ ✣✑✕✪✓✫ ✛✣✗✫✚ ✔✥✔ ✦✚✒✙✓✜✜✚.

� ✽✑✕✣✓✱✑✓✢✒✗ ✛✣✔✫✓✜✗✢❞ ✢✚✥❞✦✚ ✙✚✤✚✒✢✚✼✦✔✼ ✦✑✖✓✥❞ ✦✣✬✘✥✚✘✚ 
✒✓✳✓✜✔✗ ✒ ✫✑✦✒✔✫✑✥❞✜❢✫ ✜✑✣✬✭✜❢✫ ✤✔✑✫✓✢✣✚✫ 6 - 8,5✫✫.

� ❥✑✛✣✗✭✓✜✔✓ ✤✚✥✭✜✚ ✚✢✦✥✿✳✑✢❞✒✗ ✑✙✢✚✜✚✫✜✚.

❀☛❁✞✟❂☛✍☎✟☛ ❃✆✞✞❦☛

❧❅☛☎✎❆☞✌❆☞♠☞❃☎✆, ✒✫. ✣✔✒. [1] - [3].

♥✷●❏■✻❙♦✺✻✶✐ ♣■✵❏✶✷●P✷●✺●❙❏q ❑❖✵✵✶ P✷✻✺● ✶●■✐❏● 
❍P✵▼❑✻■❑❍✶-♣■✵❏✶✷❑❏! ♥✷❑ ♣✶●❖ ❍●✹■❚❙✻✶✐ 
P✷✵❙P❑❍✻✴❑✸ ❖✵r❙q✴✻✷●❙✴●❯● ❍✶✻✴❙✻✷✶✻ P● 
♣■✵❏✶✷●✶✵◗✴❑❏✵ IEC 364-7-701-1984 (❍●●✶✺✵✶❍✶✺q❚✶ 
✴●✷❖✻❖ ❉●❚❋✻ ✴✵❖✵▼❏❑◗ ♣■✵❏✶✷●✶✵◗✴❑❏●✺ 0100, ▲✻❍✶✐ 
701), ✻ ✶✻❏r✵ ✺❍✵ ✴✻▼❑●✴✻■✐✴♦✵ ❑ ❖✵❍✶✴♦✵ 
❑✴❍✶✷q❏▼❑❑!

✩✔✢✑✿★✓✓ ✜✑✛✣✗✭✓✜✔✓
✩✚✢✣✓✖✥✗✓✫✑✗ 
✫✚★✜✚✒✢❞ 

42 278 230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 4 VA

66 960 100-240 V AC, 50-60 Hz 12 V DC, 2,4 W

42 414 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 2,4 W

66 834 

230 V AC, 50 Hz 12 V AC, 1,8 VA

66 834 

230 V AC, 50 Hz 6,75 V DC, 1,8 W

42 470 100-240 V AC, 50-60 Hz 6,75 V DC, 4 W
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✇✇✇�✁✂✄☎✆�✝✄✞

✷✟✷✠✴✟✡✴✠☛

❉

✫ ✰☞✌ ✺✍✶ ✎✌ ✏✌ ✎✎✎
s✑✒✓✔✕✑✖✗✑✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❆

✫ ✰☞✎ ✶ ✜ ✏✢ ✜✢
✔✐❢♦✣❛✤✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

✥✦✧

✫ ✶✏✢✢ ✢✏✢ ✢✺✺
❝★✩✪✬✭✮✯✱❝✲✯✮✳✯✮✮❝✮✱❝✬✭✱✲★

❇

✫ ✰✎✵ ✸✢✹✵ ✏✌✌ ✎✢✍✍
✚✤✤❤s✻✼✼✽✽✽✖✙✒♦✚✑✖❡✑✼✐✾✿❡✑✼
♦✐③✑✣s✑✒✓✔✕✑✼✕♦✐✤❛✕✤✖✚✤✛✾

❇❀

✫ ✰✎✺✌ ✵ ✌✍✶ ✌✌ ✺✌
✔✐❢♦✣❡✙✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❇❁

✫ ✢✏✢✢ ✍✍✢ ✶✵✵✵
❢❛✾✑✕♦✛✘✾✔❂✔✾❛✛✑✒✔✕❛s✖✕♦✛

❈✥✦

✫ ✰✌✌ ☞✶✵ ☞✌✍ ✢✌ ✍☞
✔✐❢♦✣❛③✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❃❉❄

✫ ✰✶ ✏✏✏ ✜☞☞✍✜☞✎
✔✐❢♦✘✙✒♦✚✑✖✕❛

❃❅

✫ ✰☞✶ ☞☞ ✏✍✍ ✍✎ ✢✢
✔✐❢♦✘✙✒♦✚✑✖✕✚

❃❄

✫ ✰✏✜ ☞✢✢✏✏✶✶✜✌✏

✔✐❢♦✖✕✐✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❃❊

✫ ✰☞✵✢ ✵✍✍ ✢✢☞ ✶✌✎
✔✐❢♦✣✕③✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❉❋

✫ ✰☞✺ ☞☞ ✜✺ ✜✏ ✢✢
✙✒♦✚✑✘✙✒♦✚✑✖✗❞

●

✫ ✰✎☞ ✌✎ ✼ ✎ ✎✜ ✏✏ ✺✢
✙✒♦✚✑✘✙✒♦✚✑✖✑s

●❍❚ ▲❚ ■❏

✫ ✰✎✍✵ ✜✜✶ ✜✎✺☞
✙✒♦✚✑✘✙✒♦✚✑✖✑✑

❑

✫ ✰✎✎ ✶ ☞✌ ✌✍ ✵✌ ✢✢
s❛✓✣❢✒✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❑▼❄

✫ ✰✎✺✏ ✸✢✌✹☞✵☞✺✶✎✌✢
✙✒♦✚✑✘✙✒♦✚✑✖❢✔

❀❇

✫ ✰☞☞ ✵✢✏ ✵✏✎ ✵✏☞✢
✔✐❢♦✣◆❞✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❀❁

✫ ✰✎✢✵✶✢✵✍✶✵✌✢✏
s✑✒✓✔✕✑✣✙✒✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❅

✫ ✰✎✜ ✸✢✜✹✶ ✵✎✏✣✏✢☞✺
✔✐❢♦✣✚◆✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❅❋

✫ ✰✏✺✵ ✵✌✜✌ ✍✢✜✍
✔✐❢♦✘✙✒♦✚✑✖✚❞

▼

✫ ✰✎✌ ✵ ✌✺✌☞✢✶
✔✐❢♦✣✔✤✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

▼❄❉

✫ ✶✏✢✢✶✢✵☞☞✍✺
✕◆s✤♦✛✑✒✕❛✒✑✖✔✐✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

▼❍

✫ ✰✎✺☞ ✺✶✺ ☞✢✢
✙✒♦✚✑✘❡❖❞♦✖✔s

P

✫ ✰✏✶✣✎✣◗❘❙❯✣❱❱❯❲
✔✐❢♦✿✙✒♦✚✑✘❡✾✔ss❤❛❳❛❤❛✐✖❳❤

❋❊

✫ ✰✍ ✍✍✺ ✢✢✍ ✢✺ ✵✍
s✑✒✓✔✕✑✣❞③✘✙✒♦✚✑✖✕♦✛

❨✥■

✫ ✶✏✢✢ ✏✢ ✜✺✍✢
❩❬❭t❪❫❴r❭❴r❵❜❩❴❣❫②❥❧❜①❜❧❣❩❪❫

❨❦

✫ ✢✶ ✏✢✢ ✏✎✌ ✶✵✢✢
✔✐❢♦✘✾✔❂✔✾❛✛✑✒✔✕❛s✖✕♦✛

❄

✫ ✰☞✍ ✵✵ ✢✍ ✵✢ ✍✢
✙✒♦✚✑✘✙✒♦✚✑✖✐♦

❄▲

✫ ✰✎✶✸✢✹ ✏✏✣✢✢✎✢✍✢✢
✚✤✤❤s✻✼✼✽✽✽✖✙✒♦✚✑✖✐✾✼✐✾✿✐✾✼
♦✐③✑✣s✑✒✓✔✕✑✼✕♦✐✤❛✕✤✖✚✤✛✾

❄❊

✫ ✰✜☞ ✢✌ ✺✍✎ ✢☞✌✢
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